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The Pioneer website shown above offers FAQs, information on software and various other types of information
and services to allow you to use your product in greater comfort.

Le site Pioneer ci-dessus offre une FAQ, des informations sur le logiciel et divers types d'informations et de
services permettant de tirer le meilleur parti de ce produit.

Die oben gezeigte Pioneer-Website enthalt haufig gestellte Fragen, Informationen Gber Software und andere
wichtige Informationen und Dienste, die hnen helfen, Ihr Produkt optimal zu verwenden.

Il sito Web di Pioneer sopra menzionato offre FAQ, informazioni sul software e vari altri tipi di informazione e
servizi, in modo da permettervi di fare uso del vostro prodotto in tutta comodita.

De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over
software, tips en hulpfuncties om uw gebruik van dit product te veraangenamen.

El sitio Web de Pioneer indicado mas arriba tiene una seccién con las preguntas mas frecuentes, y ademas
ofrece informacién del software y varios tipos de informacién y servicios para que usted pueda usar su
producto con la mayor comodidad.
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Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After
you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

In some countries or regions, the shape of the power plug and power outlet may sometimes differ from that shown in the explanatory drawings.
However the method of connecting and operating the unit is the same.

WARNING
This equipment is not waterproof. To prevent a fire or
shock hazard, do not place any container filled with
liquid near this equipment (such as a vase or flower
pot) or expose it to dripping, splashing, rain or
moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame

sources (such as a lighted candle) on the equipment.
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Operating Environment

Operating environment temperature and humidity:
+5°Cto +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH
(cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in
locations exposed to high humidity or direct sunlight (or
strong artificial light)
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This product is for general household purposes. Any
failure due to use for other than household purposes
(such as long-term use for business purposes in a
restaurant or use in a car or ship) and which requires
repair will be charged for even during the warranty
period.
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CAUTION

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.
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CAUTION

The ON/OFF switch on this unit will not completely
shut off all power from the AC outlet. Since the power
cord serves as the main disconnect device for the
unit, you will need to unplug it from the AC outlet to
shut down all power. Therefore, make sure the unit
has been installed so that the power cord can be
easily unplugged from the AC outlet in case of an
accident. To avoid fire hazard, the power cord should
also be unplugged from the AC outlet when left
unused for a long period of time (for example, when
on vacation).
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POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the
plug by tugging the cord and never touch the power
cord when your hands are wet as this could cause a
short circuit or electric shock. Do not place the unit, a
piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the
cord. Never make a knot in the cord or tie it with other
cords. The power cords should be routed such that they
are not likely to be stepped on. A damaged power cord
can cause a fire or give you an electrical shock. Check
the power cord once in a while. When you find it
damaged, ask your nearest PIONEER authorized

service center or your dealer for a replacement.
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K If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used
electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.
]

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to
designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential

negative effects on the environment and human health.

K058b_A1_En
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Before start

Features

This unit is a DJ mixer that carries over the technology of the Pioneer DUM series, the world standard in club sound. It is a standard type unit equipped
with the basic functions required for mixing, enabling full-fledged DJ play easily.

SOUND COLORFILTER MIC/AUX INPUT

Each channel is equipped with a SOUND COLOR FILTER function by This unit is equipped with three sets of AUX inputs for input of audio
which filter effects can be achieved simply by turning a large control. signals from external devices (computers, portable audio sets, TVs,

This lets you arrange and mix tracks intuitively for DJ performances. synthesizers, etc.), as well as a microphone input. It can be used not only

for DJ performances, but also as a pre-amp to appreciate music.

3-BAND EQUALIZER @ = TTTTmTTm T oTTTTTooooooooommommooooooos

_ _ _ XLR OUTPUT
This unit is equipped with a 3-band equalizer allowing the volume of
the high, medium and low frequency ranges to be adjusted separately. This unit is equipped with XLR balanced outputs featuring little loss of
Not only can the tone be adjusted to your tastes, the sound for a certain audio signal quality, enabling DJ performances with high sound quality.
range can be turned completely off by turning the control all the way Also, it can be connected to powered speakers or other devices support-
counterclockwise (isolator function). ing XLR inputs without any changes to the terminals.

System setup example

A DJ system like the one shown on the diagram below can be achieved by combining this unit with a DJ player and peripheral equipment.

For audio input For audio output

Synthesizers, © D
computers, E

portable audio devices, @
microphones, etc.

Powered speakers,
components,
amplifiers, etc.

N em— —

S-DJO5, etc.

CDJ-350, etc. DJM-250 CDJ-350, etc.

For checking the
audio input/output

Headphones

HDJ-500, etc.

What's in the box

¢ AC adapter

e Power plug

e Warranty card

e Operating instructions (this document)



Connections

Be sure to turn off the power and unplug the AC adapter from the power outlet before making or changing connections between devices.
Wait until all connections between devices have been completed before connecting the AC adapter.

Only use the AC adapter included with this unit.

Refer to the operating instructions for the component to be connected.

ysijbug

Names of Parts

Rear panel, front panel
4] a a a 9]

I

B m

ON/OFF switch (page 9) MASTER 1 terminals (page 6)
Turns this unit's power on and off. Connect powered speakers, etc., here.

e Compatible with XLR connector type balanced outputs.

DCIN terminal

Connect to a power outlet using the included AC adapter (with the MASTER 2 terminals (page 6)

power plug mounted). Connect powered speakers, etc., here.

Wait until connection of all equipment is completed before connect- e Compatible with RCA pin-jack type unbalanced outputs.
ing the AC adapter.

Only use the included AC adapter. Cord hook

Hook the AC adapters’ power cord here.

PHONOY/LINE selector switch (page 6)

Switches the function of the [PHONO/LINE] terminals. Kensington security slot
ﬁ PHONES jack (page 6)
CAUTION Connect headphones here.

When switching the [PHONO/LINE] selector switch, set
[MASTER LEVEL] to [-«]. Note that noise may be generated and
sound output at a high volume.

PHONO/LINE terminals (page 6)
Connect a phono level output device (analog player (for MM car-
tridges), etc.) or a line level output device (DJ player, etc.) here.
Switch the terminals’ function according to the connected device
using the [PHONOV/LINE] selector switch on this unit's rear panel.

CD terminals (page 6)

Connect to a DJ player or other line level device.

@ CONTROL terminal (page 6)

Connect using a control cord (included with Pioneer DJ players).

SIGNAL GND terminal (page 6)
Connect an analog player’s ground wire here. This helps reduce
noise when the analog player is connected.

H AUX terminals (page 6)
Connect to the output terminals of external devices (computers,
portable audio sets, TVs, synthesizers, etc.).

El MIC terminal (page 6)

Connect to a microphone.



Connecting the input/output terminals

¢ When creating a DVS (Digital Vinyl System) combining a computer, audio interface, etc., be careful in connecting the audio interface to this unit's
input terminals and in the settings of the input selector switches.
Also refer to the operating instructions of the DJ software and audio interface.

Example:

Audio input
CDJ-350

section

|
|
|
: DJ player Analog player
|
|
Control cord [1] :

To ground wire To audio output
terminals terminals
Ground wire
Audio cable
Microphone
Micropt cable

To microphone

To power outlet

[

AC adapter
(included)

Portable audio
device

Audio cable D

To audio output @
terminals

Audjo output Computer
section Audio cable
Front panel To audio output
terminals
synthesizer
©
Audio cable
To audio output B
terminals Sooo

[1] To use the fader start function, connect a control cord (page 11).
The fader start function can only be used when connected to a Pioneer DJ player.

< Cord hook

Loosen the cord hook’s screw and pinch the AC adapters’
power cord under the hook.
Cord hook

& g\&

® DCIN R L

® ®

AC adapter’ s power cord

e Place the cord hook out of reach of children. If a child should
swallow it, contact a physician immediately.

@En



About the AC adapter

Safety instructions

To ensure your personal safety and to maximize the full operating poten-
tial of your unit, read and follow these safety instructions.

Read & Retain Instructions
Read all operating and user information provided with this product.

Cleaning
Use a damp cloth to clean the exterior housing. Avoid using any fluids
including liquid, aerosol or alcohol-based cleaning products.

Water or Moisture
Avoid operating or locating this product near water or other sources of
fluid.

Accessories
Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The prod-
uct may fall and be seriously damaged.

Ventilation
Do not block or cover this product in use. This unit should not be placed
in a built-in installation unless properly ventilated.

Environment

Avoid placing this product in a location with exposure to large quantities
of dust, high temperatures, high humidity, or subject to excessive vibra-
tions or shocks.

Power Sources

Operate this product only from the recommended power sources. If
you are unsure of the power source, consult an authorized Pioneer
representative.

Power-Cord Protection

When unplugging the unit, pull on the plug —not on the cord. Do not
handle the cord or plug with wet hands; doing so could cause an electric
short or shock. Do not allow anything to pinch or rest on the power cord
and do not place in a walkway.

Power
Turn OFF the system before installing this or any other hardware device.

Overloading
Avoid connecting too many devices to a single wall socket or power
source as this can cause fires or short circuits.

Object & Liquid Entry
Never push inappropriate objects in to the device. Avoid spilling any
liquids in to or on the outside of the drive.

Servicing

Opening or removing the cover exposes you to possible electrical shock
or other danger. Contact a Pioneer authorized service representative for
repairing this product (refer to the enclosed Service & Support Card).

Damage Requiring Service

Unplug the unit and refer servicing to qualified service personnel in the

following situations:

¢ When the power cord, plug, or chassis is damaged.

e Ifliquid has been spilled, or objects have fallen into the product.

¢ [fthe product has been exposed to rain or water.

e Ifthe product does not operate normally when the operating instruc-
tions are followed. Adjust only those controls that are covered by the
operating instructions. Improper adjustment of other controls may
result in damage and can require extensive work by a qualified tech-
nician to restore the unit to its normal operation.

* When the product exhibits a distinct change in performance - this
indicates a need for service.
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Check that there are no irregularities with the AC adapter or power plug,
then insert the power plug into the specified position of the AC adapter
using the specified procedure until a click is heard. For details, see
Mounting the power plug on page 8.

If there are irregularities with the AC adapter or power plug, ask your
nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out
repair work.

Do not place the AC adapter cord around your neck. Doing so could
result in suffocation.

Do not use this unit with a coin, paper clip or other metal object
stuck between the AC adapter and power plug. Doing so could cause
a short circuit, leading to fire or electric shock.

When mounting the AC adapter on a wall outlet, make sure there is
no space between the AC adapter and the wall outlet. Faulty contact
or acoin, paper clip or other metal object getting stuck in the space
could cause a short circuit, leading to fire or electric shock.

Coin, paper clip or other metal object

X

.
v/
%
/
7/
V-

/

Side Top

The power plug could come detached from the AC adapter and

remain in the power outlet if someone trips on the AC adapter’s
power cord or if something hits the AC adapter. If this happens,
remove the power plug remaining in the outlet with dry hands, hold-
ing it as shown on the diagram below and without touching metal
parts. Do not use any tools to remove it.

=

Do not touch.




Mounting the power plug

Slide the power plug along the guide rails in the AC
adapter unit as shown on the diagram below, then press
in until a click is heard.

“ Removing the power plug

While pressing the [PUSH] button on the AC adapter
unit, slide the power plug away from the adapter as

shown on the diagram below to remove it.
Once the power plug is mounted, there is no need to remove it.

Power plug

This product comes with the types of power plugs shown below. Use the
appropriate power plug for the country or region you are in.

Type 1 (for Europe)

Type 2 (for the UK)



Operation

Control panel

MIC/AUX section

Mixer section

4 MICIAUX
mic_ OF aux1

2

16
-

LEVEL
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ey 14, Fader start
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Headphones
section

Mixer section

Il MASTER LEVEL control (page 10)

MIC/AUX section

This section handles the sound of microphones or external devices
(computers, portable audio sets, TVs, synthesizers, etc.) (page 12).

MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3 input selector switch
LEVEL control (MIC/AUX section)
HI, LOW controls

Headphones section

The sound being input to this unit can be checked over headphones
(page 12).

CH-1, CH-2 buttons (headphones section)
B MIXING control

LEVEL control (headphones section)

Bl PHONES jack

Mixer section

Two sets of audio signals can be adjusted separately for basic DJ mixing
(page 10).

El CD, PHONO/LINE input selector switch
TRIM control

EQ (HI, MID, LOW) control

Master level indicator

Channel level indicator

Channel fader

Crossfader

Filter section

SOUND COLOR FILTER indicator
SOUND COLOR FILTER control

Fader start section

CH-1, CH-2 buttons (fader start section)

Crossfader section

THRU, 7X, 7X (crossfader curve selector switch)

About the power switch of this unit

To turn the power on

Set the [ON/OFF] switch on this unit’s rear panel to [ON].
This turns this unit's power on (page 5).
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Basic operations (mixer section)

'
SOUND I:OLOF| FILTER
—o— —c

Outputting sound

Check that this unit is properly connected to the DJ player, etc., before
outputting sound. For instructions on connections, see Connecting the
input/output terminals on page 6.

Set the volume of the powered speakers connected to the [MASTER 1]
and [MASTER 2] terminals to a suitable level. Note that sound will be
output at a high volume if the volume is set too high.

For instructions on monitoring the sound, see Monitoring the sound over
headphones (headphones section) on page 12.

% To output the sound of channel 1 [CH-1] [1]

To output the sound of channel 2 ([CH-2]) [2], perform the procedure
below replacing [CH-1] with [CH-2].

1 Switch the [CH-1][1][CD, PHONO/LINE] input selector
switch El.

Select the input source for [CH-1] from among the devices connected to
this unit.
— [CD]: Selects the DJ player connected to the [CD] terminals.
— [PHONOYV/LINE]: Selects the device connected to the
[PHONO/LINE] terminals.

2 Turn the [CH-1][1] [TRIM] control [l clockwise.

Adjusts the audio level input to the [CH-1] terminal.

The [CH-1] channel level indicator @ lights when audio signals are being
properly input to [CH-1].

Adjust the [TRIM] control so that the orange indicator lights where the
track’s volume is highest (at the climax, etc.)

Be careful that the red indicator does not light, or the sound could be
distorted.

3 Move the [CH-1][1] channel fader [l away from you.

The level of the sound output from the [CH-1] terminals is adjusted.

4 Switch [THRU, 7, 7X] (the crossfader curve selector
switch) [E.

This switches the crossfader’s curve characteristics. For details, see
Selecting the crossfader’s curve characteristics (crossfader section) on
page 11.

En

5 Move the crossfader [B.
Switch the channel whose sound is output from the speakers.
— Left edge: The [CH-1] sound is output.
— Center position: The sound of [CH-1] and [CH-2] is mixed and
output.
— Right edge: The [CH-2] sound is output.
e This operation is not necessary when the [THRU, 7<, 7\] (cross-
fader curve selector) switch is set to [THRU].

6 Turn the [MASTER LEVEL] control [l clockwise.

Sound is output from the speakers.

The master level indicator [ on the control panel lights.

Adjust [MASTER LEVEL] so that the orange indicator lights at the point
in the track where the volume is loudest (the climax, etc.).

Be careful that the red indicator does not light, or the sound could be
distorted.

Adjusting the sound quality

Turn the [CH-1][1] or [CH-2][2] EQ (HI, MID, LOW) control

11

Refer to Specifications on page 14 for the range of sound that can be

adjusted by each control.

e The sound for that range can be turned completely off by turning the
control all the way counterclockwise (isolator function).

Mixing using the faders

Prepare the unit in advance so that the sound of [CH-1] [1] is being out-
put from the speakers. For instructions on preparation, see Outputting
sound on page 10.

< Mixing using the channel faders

1 Set[THRU, 7x, 7X] (the crossfader curve selector
switch) [ to [THRUI.

2 Switch the [CH-2] [2][CD, PHONO/LINE] input selector
switch El.

3 Turn the [CH-2][2] [TRIM] control [l clockwise.
4 Press the [CH-2] button H in the headphones section.

The sound of [CH-2] is monitored from the headphones.

5 Turn the [MIXING] control A.

Adjust the monitor volume balance of the sound output from the
[MASTER 1] or [MASTER 2] terminals (the [CH-1] sound) and the [CH-2]
sound.

6 Operate the DJ player connected to the [CH-2]
terminals.

While checking the sound over the headphones, adjust the tempo of
[CH-2] track to match the tempo of [CH-1] track.

7 While moving the [CH-2][2] channel fader to the back,
move the [CH-1] [1] channel fader to the front.

While checking the sound output from the speakers, operate the chan-
nel faders to substitute the sound of [CH-1] with the sound of [CH-2].
Mixing is completed once only the [CH-2] sound is being output from the
speakers.

< Mixing using the crossfader

1 Set[THRU, 7x, 7X] (the crossfader curve selector
switch) [/ to [7<] or [7X].

2 Operate [CH-2][2].
Operate as described in steps 2 to 6 under Mixing using the channel
faders on page 10.



3 Move the crossfader [H gradually towards the right.
While checking the sound output from the speakers, operate the cross-
fader to substitute the sound of [CH-1] with the sound of [CH-2].

Mixing is completed once only the [CH-2] sound is being output from the
speakers.

Using the filter function (filter
section)

'
'

1
'SOUND COLOR FILTER '
— (==}
'

'

|

' Pioneer
Each channel is equipped with a SOUND COLOR FILTER function by
which filter effects can be achieved simply by turning a large control.
The treble or bass sound can be removed by turning the

[SOUND COLOR FILTER] control .

Turn the [CH-1][1] or [CH-2] [2] [SOUND COLOR FILTER]
control [@.

The effect is applied to the sound and the indicator’s color changes.
The effect type and indicator color differs according to the direction in
which the [FILTER] control is turned, as shown on the table below.

Direction of

rotation Indicator

Description of effect
Applies the effect of the
Left treble sound fading out.
(LPF: low pass filter)

Red (flashing)

Center — Orange (lit)

Applies the effect of the bass
sound fading out.
(HPF: high pass filter)

Right Green (flashing)

Mixing using the SOUND COLOR FILTER
control

Prepare the unit in advance so that the sound of [CH-1] [1]is being out-
put from the speakers. For instructions on preparation, see Outputting
sound on page 10.

For instructions on monitoring the sound, see Monitoring the sound over
headphones (headphones section) on page 12.

1 Operate the crossfader and [CH-2] [2].
Operate as described in steps 2 to 6 under Mixing using the channel
faders on page 10.

2 Turn the [CH-2][2][SOUND COLOR FILTER] control
fully clockwise.

3 Move the [CH-2][2] channel fader [] away from you.

4 While turning the [CH-1][1/[SOUND COLOR FILTER]
control [ counterclockwise from the center, turn the
[CH-2][2][SOUND COLOR FILTER] control [l towards the
center.

While checking the sound output from the speakers, operate the
[SOUND COLOR FILTER] controls [l and replace the [CH-1] and [CH-2]
sound.

Move the [CH-1] [1] channel fader @ towards the front. Mixing is com-
pleted once only the sound of [CH-2] is output from the speakers.

Selecting the crossfader’s curve
characteristics (crossfader section)

CROSS FADER
e < 7N
A

(—E

— [THRUJ: Choose this when you do not want to use the crossfader.

— [7X]: Set here for a curve that rises gradually.

— [7X]: Set here for a curve that rises steeply. (When the crossfader
moves away from either the left or right edge, the sound is immedi-
ately output from the opposite side.)

Starting playback of a Pioneer DJ
player using the fader (fader start
section)

FADER START

B

If you connect a Pioneer DJ player using a control cable (supplied with
a DJ player), you can start playback of control other operations of the DJ
player with the fader of this unit.

The fader start function can only be used when connected to a Pioneer
DJ player.

Connect this unit and Pioneer DJ player beforehand. For instructions on
connections, see Connecting the input/output terminals on page 6.

To start playback using the channel
faders

1 Set[THRU, 7<, 7\] (the crossfader curve selector
switch) [f to [THRUI.

2 Press the [CH-1] or [CH-2] button [ in the fader start
section.
Turn the fader start function on.

3 Move the channel fader [ to the very front.

4 Set the cue on the DJ player.
The DJ player pauses playback at the cue point.

5 Move the channel fader [l away from you.

Playback starts on the DJ player.

e |fyou set the channel fader back to the original position, the player
instantaneously returns to the cue point already set and pauses
playback (back cue).

ysijbug



To start playback using the crossfader

1 Set[THRU, 7x, 7\] (the crossfader curve selector
switch) [/ to [7<] or [7X].

2 Press the [CH-1] or [CH-2] button [ in the fader start
section.
Turn the fader start function on.

3 Move the crossfader [B.
Move the crossfader to the opposite edge from the channel for which
you want to use the fader start function.

4 Set the cue on the DJ player.
The DJ player pauses playback at the cue point.

5 Move the crossfader [B.

Playback starts on the DJ player.

e |fyou set the crossfader back to the original position, the player
instantaneously returns to the cue point already set and pauses
playback (back cue).

Monitoring the sound over
headphones (headphones section)

HEADPHONES

gz

B D)

-’ o

8
e
1 Connect headphones to the [PHONES] terminal.

For instructions on connections, see Connecting the input/output termi-
nals on page 6.

2 Press the [CH-1] or [CH-2] button H in the

headphones section.

Select the channel you want to monitor.
— [CH-1]: The sound of [CH-1] is monitored.
— [CH-2]: The sound of [CH-2] is monitored.

e This operation is not necessary to monitor the [MASTER 1] or
[MASTER 2] (master channel) sound.

3 Turn the [MIXING] control B.
— When turned counterclockwise: The volume of [CH-1] and [CH-2]
becomes relatively louder.
— Center position: The volume of the [CH-1] and [CH-2] sound is
the same level as the [MASTER 1] and [MASTER 2] sound.
— When turned clockwise: The volume of [MASTER 1] and
[MASTER 2] become relatively louder.

4 Turn the [LEVEL] control | in the headphones section

clockwise.

Sound is output from the headphones.

e When the [CH-1] or [CH-2] button in the headphones section is
pressed again, monitoring is canceled.

e [MASTER 1] and [MASTER 2] monitoring cannot be canceled.

Using a microphone or external
device (MIC/AUX section)

(

mc_ OFF aux

1 Switch the [MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3] input
selector switch H.
— [MIC]: The microphone connected to the [MIC] terminal is
selected.
— [AUX1-3]: Selects the external device connected to the [AUX1-3]
terminals.

2 Turn the [LEVEL] control HFl in the MIC/AUX section

clockwise.
The sound of the microphone or external device is output from the
speakers.

Adjusting the sound quality

Turn the [HI] or [LOW] control @ in the MIC/AUX section.
Refer to Specifications on page 14 for the range of sound that can be
adjusted by each control.



Additional information

Troubleshooting

e Incorrect operation is often mistaken for trouble or malfunction. If you think that there is something wrong with this component, check the points
below. Sometimes the trouble may lie in another component. Inspect the other components and electrical appliances being used. If the trouble
cannot be rectified after checking the items below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

* This unit may not operate properly due to static electricity or other external influences. In this case, proper operation may be restored by turning the
power off, waiting 1 minute, then turning the power back on.

Problem

The power is not turned on.

Check

Is the included AC adapter properly connected?

Remedy
Connect the included AC adapter properly to the power outlet. (page 6)

Properly attach the included AC adapter's power cord to this unit's cord hook.
(Page 6)

Is the [ON/OFF] switch for power supply set to
[ON]?

Set the [ON/OFF] switch for power supply to [ON]. (Page 9)

No sound or small sound.

Is the [CD, PHONOV/LINE] input selector switch set
to the proper position?

Switch the [CD, PHONO/LINE] input selector switch to the channel’s input
source. (Page 10)

Is the [PHONOV/LINE] selector switch on this unit's
rear panel set to the proper position?

Switch the terminals’ function using the [PHONO/LINE] selector switch on this
unit's rear panel. (Page 5)

Are the [TRIM], [channel fader], [crossfader]
and [MASTER LEVEL] controls set to the proper
positions?

Set the [TRIM], [channel fader], [crossfader] and [MASTER LEVEL] controls to
the proper positions. (Page 10)

Are the connected powered speakers, etc., prop-
erly set?

Properly set the external input selection, volume, etc., on the powered speakers,
etc.

Are the connection cables properly connected?

Connect the connection cables properly. (page 6)

Are the terminals and plugs dirty?

Clean the terminals and plugs before making connections.

Distorted sound.

Is [MASTER LEVEL] set at the proper position?

Adjust the [MASTER LEVEL] control so that the master level indicator's orange
indicator lights at the peak level. (Page 10)

Is [TRIM] set at the proper position?

Adjust the [TRIM] control so that the channel level indicator’s orange indicator
lights at the peak level. (Page 10)

Can't crossfade.

Isthe [THRU, 7N, N] (crossfader curve selector)
switch set to [THRU]?

Set the [THRU, 7N, 7‘] (crossfader curve selector) switch to a position other
than [THRU]. (Page 10)

Can't fader start a DJ player.

Is the [CH-1] or [CH-2] button in the fader start
section set to the off position?

Set the [CH-1] or [CH-2] button in the fader start section to the on position. (page
11)

Is the control cord properly connected?

Connect this unit and DJ player with a control cord. (page 6)

Are the audio cables properly connected?

Connect this unit to the audio output terminal of a DJ player with an audio cable.
(page 6)

Sound is distorted when an analog
player is connected to this unit's
[PHONOV/LINE] terminals.

Or, lighting of the channel level
indicator does not change even when
the [TRIM] control is turned.

Have you connected an analog player with a built-
in phono equalizer?

If the analog player is equipped with a built-in phono equalizer, connect it to the
[CD] terminals. (page 6)

If the analog player with built-in phono equalizer has a PHONO/LINE selector
switch, switch it to PHONO.

Is an audio interface for computers connected
between the analog player and this unit?

If the computer audio interface’s output is line level, connect it to the [CD]
terminals. (page 6)

If the analog player has a PHONO/LINE selector switch, switch it to PHONO.

Block Diagram

ysijbug
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About trademarks and registered
trademarks

e Pioneeris a registered trademark of PIONEER CORPORATION.

¢ The names of companies and products mentioned herein are the
trademarks of their respective owners.

* When playing music files you have acquired on this unit, we kindly
ask you to respect copyrights.

Specifications

AC adapter

Rated current ...
Rated output

General - Main Unit
Main unit weight
Max. external dimensions .

240 mm (width) x 107.7 mm

(height) x 300.2 mm (depth)
Tolerable operating temperature ... +5°Cto +35°C
Tolerable operating humidity ........ccoeinn 5 % to 85 % (no condensation)

Audio Section
Sampling rate....
A/D, D/A converter..........
Frequency characteristic

CD/LINE/AUX/MIC ...t
S/N ratio (rated output)

Total harmonic distortion (CD — MASTER 1)...
Standard input level / Input impedance

Standard output level / Load impedance / Output impedance
MASTER 1... +6 dBu/10 k€/330 ©
MASTER 2 .+2 dBu/10 kQ/1 kQ

PHONES +2 dBu/32 Q/33 Q
Rated output level / Load impedance
MASTER 1 o +22 dBu/10 kQ

MASTER 2 ... +18dBu/10 kQ

CroSStalk (CD) ...vivviiiiiiiiic e 74 dB
Channel equalizer characteristic

- to + 9dB (13 kHz)
—oo to + 9dB (1 kHz)
.= 10 +9dB (70 Hz)

-12dBto +12 dB (10 kHz)
-12dBto +12 dB (100 Hz)

Input/output terminals
CD input terminal

RCA DIN JACK ettt 2 sets
PHONO/LINE input terminals

RCA PINJACK. .1t 2 sets
MIC input terminal

Phone jack (6.3 MM) .iiiviiiiiiii s 1 set
AUX input terminal

RCA pin jack

Mini phone jack (@ 3.5 mm)

MASTER output terminal

RCA PINJACKS 1.ttt 1 set
BALANCED OUTPUT output terminal

KLR CONNECTON. it 1 set
PHONES output terminal

Stereo phone jack (@ 6.3 MM) Lo 1 set
CONTROL terminal

Mini phone jack (@ 3.5 MM) ..o 2 sets

The specifications and design of this product are subject to change
without notice.
e ©2011 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.
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Nous vous remercions d'avoir acquis un produit Pioneer. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de connaitre la maniere d'utiliser I'appareil
comme il convient. Cela fait, conservez le mode d'emploi de fagon a pouvoir vous y référer en cas de nécessité.

Dans certains pays ou certaines régions, la forme de la fiche d'alimentation et de la prise d'alimentation peut différer de celle qui figure sur les sché-
mas, mais les branchements et le fonctionnement de 'appareil restent les mémes.

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques
d'incendie et de décharge électrique, ne placez pres de
lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot
de fleurs, et ne I'exposez pas a des gouttes d'eau, des

éclaboussures, de la pluie ou de I'humidité.
D3-4-2-1-3_A1_Fr

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune
flamme nue (telle qu’'une bougie allumée) sur
I'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr
Milieu de fonctionnement
Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5°C a +35°C (de +41°F a +95 °F) ; Humidité
relative inférieure a 85 % (orifices de ventilation non
obstrués)
N'installez pas I'appareil dans un endroit mal ventilé ou
un lieu soumis a une forte humidité ou en plein soleil

(ou a une forte lumiere artificielle).
D3-4-2-1-7c*_A1_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE
D’ALIMENTATION

Tenir le cable d’alimentation par la fiche. Ne pas
débrancher la prise en tirant sur le cable et ne pas
toucher le cable avec les mains mouillées. Cela risque
de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne
pas poser I'appareil ou un meuble sur le cable. Ne pas
pincer le cable. Ne pas faire de noeud avec le cable ou
I'attacher a d'autres cables. Les cébles d'alimentation
doivent étre posés de fagon a ne pas étre écrasés. Un
cable abfmé peut provoquer un risque d'incendie ou un
choc électrique. Vérifier le cable d'alimentation de
temps en temps. Contacter le service aprés-vente
PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un

remplacement.
S002*_A1_Fr

ATTENTION

POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU
ARRIERE). AUCUNE PIECE REPARABLE PAR
LUTILISATEUR NE SE TROUVE A LINTERIEUR.
CONFIER TOUT ENTRETIEN A UN PERSONNEL
QUALIFIE UNIQUEMENT.

D3-4-2-1-1_B1_Fr

ATTENTION

'interrupteur ON/OFF de cet appareil ne coupe pas
completement celui-ci de sa prise secteur. Comme le
cordon d'alimentation fait office de dispositif de
déconnexion du secteur, il devra étre débranché au
niveau de la prise secteur pour que I'appareil soit
completement hors tension. Par conséquent, veillez a
installer I'appareil de telle maniére que son cordon
d'alimentation puisse étre facilement débranché de
la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout
risque d'incendie, le cordon d’alimentation sera
débranché au niveau de la prise secteur si vous
prévoyez une période prolongée de non utilisation

(par exemple avant un départ en vacances).
D3-4-2-2-2a*_A1_Fr

Ce produit est destiné a une utilisation domestique
générale. Toute panne due a une utilisation autre qu'a
des fins privées (comme une utilisation & des fins
commerciales dans un restaurant, dans un autocar
ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation
sera aux frais du client, méme pendant la période de

garantie.
K041_A1_Fr

K Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas & la poubelle avec vos ordures ménageres. Il existe un systeme de
collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent étre récupérés, traités et recyclés conformément a la législation.
|

Les habitants des états membres de I'UE, de Suisse et de Norvege peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux
centres de collecte agréés ou a un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser

de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette facon

les impacts néfastes possibles sur I'environnement et la santé humaine.

K058b_A1_Fr
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Informations préliminaires

Caractéristiques

Cet appareil est une table de mixage DJ intégrant la technologie spécifique des DJM Pioneer, la référence mondiale pour les discothéques. Cet appa-
reil de type standard est pourvu des fonctions élémentaires indispensables pour le mixage et permet des prestations DJ de qualité.

SOUND COLOR FILTER

Chaque canal est pourvu d'une fonction SOUND COLOR FILTER qui
permet d'obtenir des effets spéciaux par simple rotation d'une grosse
commande. Des morceaux peuvent ainsi étre arrangés et mixés de
maniere spontanée en vue de performances DJ.

EGALISEUR A 3 BANDES

Cet appareil est pourvu d'un égaliseur a 3 bandes grace auquel les
plages des fréquences élevées, moyennes et basses peuvent étre ajus-
tées individuellement. Non seulement le timbre peut étre ajusté selon
vos préférences, mais le son d'une plage précise peut également étre
complétement coupé par une rotation antihoraire compléte de la com-
mande (fonction d'isolation).

MIC/AUX INPUT

Cet appareil est doté de trois borniers d'entrées AUX qui peuvent rece-
voir les signaux audio transmis par des dispositifs externes (ordinateurs,
appareils audio portables, téléviseurs, synthétiseurs, etc.), ainsi que
d’une entrée microphone. Il peut donc étre utilisé non seulement pour
les performances DJ mais aussi comme préamplificateur pour écouter
de la musique.

XLR OUTPUT

Cet appareil est doté de sorties symétriques XLR qui se caractérisent
par une faible perte de qualité du signal audio et garantissent ainsi

des performances DJ de grande qualité sonore. De plus, sans qu'il soit
nécessaire de changer les raccordements aux prises, il peut étre relié a
des enceintes amplifiées ou a des dispositifs pourvus d'entrées XLR.

Exemple de configuration du systéme

Un systeme DJ, similaire a celui qui figure sur le schéma ci-dessous, peut étre obtenu a partir de cet appareil, d'un lecteur DJ et de périphériques.

Pour I’ entrée audio

Synthétiseurs
Ordinateurs
Dispositif audio portable
Microphones

Pour la sortie audio

Enceintes alimentées
Composants
Amplificateurs, etc.

[ e—]

S-DJOS5, etc.

N e—

CDJ-350, etc.

DJM-250 CDJ-350, etc.

Pour contréler

I'entrée/la sortie audio

Casques d’ écoute

HDJ-500, etc.

Contenu du carton d’emballage

e Adaptateur secteur

e Fiche d'alimentation

e Carte de garantie

¢ Mode d'emploi (ce document)

@Fr



Raccordements

Veillez & toujours éteindre I'appareil et a débrancher I'adaptateur secteur de la prise d'alimentation avant de raccorder des appareils ou de changer les

liaisons.

Raccordez I'adaptateur secteur en dernier lieu, apres avoir raccordé tous les autres appareils.

N'utilisez que I'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
Reportez-vous au mode d'emploi de I'appareil devant étre raccordé.

Noms des éléments

\

Commutateur ON/OFF (la page 9)

Pour allumer et éteindre cet appareil.

Prise DCIN
Raccordez cette prise a une prise secteur avec |'adaptateur secteur
fourni (avec la fiche d'alimentation).
Raccordez I'adaptateur secteur en dernier lieu, apres avoir raccordé
tous les autres appareils.
N'utilisez que I'adaptateur secteur fourni.

Sélecteur PHONO/LINE (la page 6)
Commute la fonction des prises [PHONO/LINE].

A ATTENTION

Lorsque vous changez la position du sélecteur [PHONO/LINE], réglez
[MASTER LEVEL] sur [-]. Notez que du bruit peut étre audible et le
son trop fort.

Prises PHONO/LINE (la page 6)
Raccordez un dispositif a sortie phono (lecteur analogique (pour
cartouches MM), etc.) ou un dispositif & sortie de ligne (lecteur DJ,
etc.) ici. Changez la fonction des bornes selon le dispositif raccordé
al'aide du sélecteur [PHONOV/LINE] sur le panneau arriere de cet
appareil.

Prises CD (la page 6)
Ne raccordez pas cette prise a un lecteur DJ ou a un appareil a sortie
de ligne.

B Prise CONTROL (la page 6)
Pour raccorder un cordon de commande (fourni avec les lecteurs DJ
Pioneer).

Prise SIGNAL GND (la page 6)
Pour raccorder le fil de terre d'un lecteur analogique. Ceci permet de
réduire le bruit lorsqu'un lecteur analogique est raccordé.

H Prises AUX (la page 6)
Raccordez-les aux prises de sortie de dispositifs externes (ordina-
teurs, appareils audio portables, téléviseurs, synthétiseurs, etc.).

El Prise MIC (la page 6)

Pour raccorder un microphone.

Prises MASTER 1 (la page 6)
Raccordez des enceintes amplifiées, etc. ici.
e Compatibles avec les sorties symétriques des prises XLR.

Prises MASTER 2 (la page 6)
Raccordez des enceintes amplifiées, etc. ici.
¢ Compatibles avec les sorties asymétriques des prises RCA.

Crochet de cordon
Accrochez le cordon d'alimentation de I'adaptateur secteur ici.

Fente de sécurité Kensington

Jack PHONES (la page 6)

Pour raccorder un casque d'écoute.

siedueiq



Raccordement des prises d’entrée/sortie

e Lorsque vous établissez un DVS (Systeme Vinyle Numérique) comprenant un ordinateur, une interface audio, etc., faites attention au raccordement
de I'interface audio aux prises d'entrée de cet appareil et aux réglages des sélecteurs d'entrée.
Reportez-vous aussi au mode d’emploi du logiciel DJ et de I'interface audio.

Section Entrée 'M Q Exemple:
audio CDJ-350

|
|
|
: Lecteur DJ Lecteur analogique
|
|
|
|

|
|
|
|
|
| Cordon de
| commande [1]
|
I (
|
| |
I | Aux prises de Aux prises
| | fil de terre de sortie audio
| |
| |
_____________________ _)
Fil de terre
‘ Cable audio

Cable de microphone
Au microphone

B Parncau arviee|

[

.. M {m 2 ﬁ

A une prise
d’ alimentation

L

Adaptateur
secteur (inclus)

Dispositif
audio portable

Cable audio

]

Aux prises
de sortie audio @
Section Sortie Ordinateur

1
audio Cable audio
Panneau avant Aux prises

de sortie audio /=N

synthétiseur

. ©
Cable audio
Aux prises B
de sortie audio B

[1] Pour lancer la lecture par le fader, raccordez un cordon de commande (la page 11).
Le lancement par le fader ne peut étre utilisé que lorsqu'un lecteur DJ Pioneer est raccordé.
< Crochet de cordon

Desserrez la vis du crochet de cordon et coincez le cordon
d’alimentation de I'adaptateur secteur sous le crochet.
Crochet de cordon

| & R\&
DCIN R L

®

Cordon d" alimentation de | adaptateur secteur

¢ Mettez le crochet de cordon hors de portée des enfants. Si un
enfant devait I'avaler, contactez immédiatement un médecin.
(6) Fr



A propos de I'adaptateur secteur

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité et pour tirer le meilleur parti du potentiel de
cet appareil, veuillez lire et suivre ces consignes de sécurité.

Lire et conserver les instructions
Lisez toutes les instructions d'emploi et les informations fournies avec
ce produit.

Nettoyage

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer I'extérieur du coffret. Evitez
d'utiliser des fluides y compris les produits de nettoyage liquides, en
aérosol ou a base d'alcool.

Eau ou humidité
Evitez de faire fonctionner ou de poser ce produit a proximité de I'eau ou
d'autres sources fluides.

Accessoires
Ne posez pas ce produit sur un chariot, un support une ou table instable.
Ce produit pourrait tomber et étre sérieusement endommagé.

Ventilation

Ne bloguez ou ne couvrez pas ce produit lorsqu'il est utilisé. Cet appareil
ne doit pas étre installé dans un environnement intégré s'il n'est pas
suffisamment ventilé.

Environnement

Evitez d'installer ce produit & un endroit exposé a de grandes quantités
de poussiere, a de hautes températures, a une humidité élevée ou sou-
mis a des vibrations ou chocs excessifs.

Sources d'alimentation

Ne faites fonctionner ce produit que sur les sources d'alimentation
recommandées. Si vous n'étes pas sdr de la source d'alimentation,
consultez un représentant agréé Pioneer.

Protection du cordon d'alimentation

Lorsque vous débranchez I'appareil, tirez sur la fiche, pas sur le cordon.
Ne prenez pas le cordon ou la fiche avec des mains mouillées ; ceci peut
causer un court-circuit ou un choc électrique. Faites attention aux objets
pouvant coincer ou presser le cordon d'alimentation et ne laissez pas
celui sur un lieu de passage.

Alimentation
Eteignez le systeme avant d'installer cet appareil ou tout autre appareil.

Surcharge
Evitez de raccorder trop d’appareils a une seule prise murale ou source
d'alimentation, ceci pourrait causer un incendie ou court-circuit.

Pénétration d'objets et de liquide
Ne faites jamais tomber d'objets inappropriés dans cet appareil. Evitez
de répandre du liquide a I'intérieur ou a I'extérieur du lecteur.

Entretien

L'ouverture ou le retrait du couvercle est susceptible de vous exposer
aun choc électrique ou d'autres dangers. Contactez un service apres-
vente agréé Pioneer pour faire réparer ce produit (reportez-vous a la
carte Réparation et Support jointe).

Dommage exigeant une réparation

Débranchez I'appareil et adressez-vous & un personnel qualifié dans les

situations suivantes :

* Lorsque le cordon d'alimentation, la fiche ou le chassis est
endommagé.

e Sidu liquide a été répandu ou des objets sont tombés dans le
produit.

e Sile produit a été exposé a la pluie ou a I'eau.

e Sile produit ne fonctionne pas normalement alors que les instruc-
tions ont été respectées. Ne réglez que les commandes mentionnées
dans le mode d'emploi. Un mauvais réglage d’autres commandes
peut causer des dommages qui nécessiteront de plus grosses répa-
rations pour remettre I'appareil en état de marche.

e Un entretien peut également s’avérer nécessaire lorsque les perfor-
mances de ce produit changent sensiblement.

Assurez-vous de |'absence de toute anomalie au niveau de I'adaptateur

secteur et de la fiche d'alimentation, puis insérez la fiche d'alimentation

al'endroit approprié sur I'adaptateur secteur jusqu’a ce qu'un clic soit
audible. Pour le détail, reportez-vous a la page 8, Montage de /a fiche
d’alimentation.

Si l'adaptateur secteur ou la fiche d'alimentation présente une anoma-

lie, adressez-vous au service aprés-vente agréé Pioneer le plus proche ou

avotre revendeur pour une réparation.

* Ne mettez pas 'adaptateur secteur autour du cou. Il est possible de
s'étouffer.

e N'utilisez pas cet appareil si une piece de monnaie, un trombone ou
un morceau de métal est coincé entre I'adaptateur secteur et la fiche
d’alimentation. Ceci peut causer un court-circuit conduisant & un
incendie ou a un choc électrique.

e Lorsque vous raccordez I'adaptateur secteur a une prise murale,
assurez-vous de I'absence d'espace entre I'adaptateur secteur et
la prise murale. Un mauvais contact ou une pieéce de monnaie, un
trombone ou un morceau de métal coincé dans cet espace peut
causer un court-circuit conduisant a un incendie ou a un choc
électrique.

Piece de monnaie, trombone ou autre objet métallique

¥

Cote Haut

¢ Lafiche d'alimentation peut se détacher de I'adaptateur secteur
et rester dans la prise murale si quelqu’un trébuche sur le cordon
d’alimentation de I'adaptateur secteur ou si quelque chose frappe
I'adaptateur secteur. Dans ce cas, retirez la fiche d’alimentation res-
tant dans la prise avec des mains séches, en la tenant comme indi-
qué sur le schéma suivant et sans toucher les parties métalliques.
N'utilisez pas d'outils pour la retirer.

L~

Ne pas toucher

E]

sreduel



Montage de la fiche d’alimentation

Faites glisser la fiche d’'alimentation dans I'adaptateur
secteur le long des rainures, comme indiqué sur le
schéma suivant, puis enfoncez-la jusqu’a ce qu’un clic
soit audible.

< Retrait de la fiche d’alimentation

Tout en appuyant sur le bouton [PUSH] sur I'adaptateur
secteur, détachez la fiche d'alimentation de I'adaptateur
en la faisant glisser, comme indiqué sur le schéma

suivant.
Lorsque la fiche d'alimentation est en place, il n'y a plus aucune raison
de laretirer.

Fiche d’alimentation

Les types de fiches d'alimentation suivants sont fournis avec ce produit.
Utilisez la fiche d'alimentation adaptée aux prises du pays ou de la
région ou vous vous trouvez.

Type 1 (pour I'Europe)

Type 2 (pour le Royaume-Uni)



Fonctionnement

Panneau de commande Section Mixeur
Deux jeux de signaux audio peuvent étre réglés séparément pour réaliser
Section MIC/AUX Section Mixeur un mixage DJ de base (la page 10).
( e o DJ;LZSO | Sélecteur d'entrée CD, PHONO/LINE
®m . - i . Commande TRIM

MASTER LEVEL

. Commandes EQ (HI, MID, LOW)
} o c Indicateur de niveau principal
T Indicateur de niveau de canal
Fader de canal

Crossfader

—

suuun COLOR FILTER
—o—1

Section Filtres

Section FlItres

(o] Indicateur SOUND COLOR FILTER
Section
Lancement Commande SOUND COLOR FILTER
@ par le fader
) QU C
:.EYEI; R 27X -
cH-1 cH-2 Section Lancement par le fader
- Section .
) I M I , Crossfader Touches CH-1, CH-2 (section Lancement par le fader)
\ PNoIMEs ) ______________________________________
Section Casque Section Mixeur Section Crossfader

d’ écoute

THRU, 7X, 7X (sélecteur de courbe de crossfader)
 Commande MASTER LEVEL (la page 10)

Section MIC/AUX

Cette section est réservée au son des microphones ou dispositifs
externes (ordinateurs, appareils audio portables, téléviseurs, synthéti-
seurs, etc.) (la page 12).

Sélecteur d’entrée MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3

A propos de I'interrupteur
d’alimentation de cet appareil

Pour allumer I'appareil

Commande LEVEL (section MIC/AUX) Réglez le commutateur [ON/OFF] de cet appareil sur
[ON].
Commandes HI, LOW Met cet appareil sous tension (la page 5).

Section Casque d’'écoute

Le son transmis a cet appareil peut étre controlé par un casque d’écoute
(la page 12).

Touches CH-1, CH-2 (section Casque d’écoute)
A Commande MIXING
Commande LEVEL (section Casque d'écoute)

H Jack PHONES
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Opérations élémentaires (Section
Mixeur)
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Restitution du son

Assurez-vous que cet appareil est raccordé correctement au lecteur DJ,
etc. avant d’émettre le son. Pour les instructions sur le raccordement,
reportez-vous & la page 6, Raccordement des prises d’entrée/sortie.
Réglez le volume des enceintes amplifiées raccordées aux prises
[MASTER 1] et [MASTER 2] au niveau approprié. Notez que le son sera
tres fort si le volume est réglé trop haut.

Pour les instructions sur le contréle du son, reportez-vous & la page 12,
Contréle du son par le casque d'écoute (Section Casque d’écoute).

< Pour émettre le son du canal 1 [CH-1]

Pour émettre le son du canal 2 ([CH-2]) (2], procédez de la fagon suivante
en remplacant [CH-1] par [CH-2].

1 Réglez le sélecteur d’entrée [CH-1][1][CD,
PHONO/LINE] EL.
Sélectionnez la source d'entrée pour [CH-1] parmi les dispositifs raccor-
dés a cet appareil.
— [CD] : Sélectionne le lecteur DJ raccordé aux prises [CD].
— [PHONOV/LINE] : Sélectionne le dispositif raccordé aux prises
[PHONO/LINE].

2 Tournez la commande [CH-1] [1][TRIM] [ld dans le sens
horaire.

Ajuste le niveau sonore & I'entrée de la prise [CH-1].

L'indicateur de niveau du canal [CH-1] B s'allume lorsque les signaux
audio sont transmis correctement & [CH-1].

Ajustez lacommande [TRIM] de sorte que I'indicateur orange s'allume au
moment ol le volume du morceau est le plus fort (le point culminant, etc.).
Attention a ce que I'indicateur rouge ne s'allume pas sinon de la distor-
sion peut apparaitre.

3 Poussez le fader de canal [CH-1] [1 ][ vers le haut.

Le niveau de la sortie sonore des prises [CH-1] est ajusté.

4 Réglez [THRU, 7, 7X] (le sélecteur de courbe du
crossfader) .

Les caractéristiques de la courbe du crossfader changent. Pour le détail,
reportez-vous a la page 11, Sélection des caractéristiques de la courbe du
crossfader (section Crossfader).

Fr

5 Bougez le crossfader [H.

Basculez sur le canal dont le son est restitué par les enceintes.
— Coté gauche : Le son de [CH-1] est restitué.
— Position centrale : Le son de [CH-1] et [CH-2] est mixé et restitué.
— Coté droit: Le son de [CH-2] est restitué.

o Cette opération est inutile si le commutateur [THRU, 7¥, 7\] (sélec-
teur de courbe de crossfader) est réglé sur [THRU]J.

6 Tournezla commande [MASTER LEVEL] [l dans le
sens horaire.

Le son est restitué par les enceintes.

L'indicateur de niveau principal B sur le panneau de commande
s'allume.

Ajustez [MASTER LEVEL] de sorte que I'indicateur orange s'allume au
point ou le volume du morceau est le plus fort (le point culminant, etc.).
Attention a ce que I'indicateur rouge ne s'allume pas sinon de la distor-
sion peut apparaitre.

Réglage de la qualité du son

Tournez la commande [CH-1][1] ou [CH-2] [2] EQ (HI, MID,
Low) [l
Reportez-vous & la page 14, Spécifications pour la plage de réglage du
son de chague commande.
e Leson de cette plage peut étre completement coupé en tournant
la commande complétement dans le sens antihoraire (fonction
d'isolation).

Mixage avec les faders

Configurez I'appareil au préalable pour que le son de [CH-1] [1] soit émis
par les enceintes. Pour les instructions a ce sujet, reportez-vous a la
page 10, Restitution du son.

% Mixage avec les faders de canaux

1 Réglez [THRU, 7, 7X] (le sélecteur de courbe du
crossfader) [ sur [THRUI.

2 Réglez le sélecteur d’entrée [CH-2] [2] [CD,
PHONOY/LINE] El.

3 Tournez la commande [CH-2] (2] [TRIM] [l dans le sens
horaire.

4 Appuyez sur la touche [CH-2] H dans la section

Casque d'écoute.
Le son de [CH-2] se contrdle par le casque d'écoute.

5 Tournez la commande [MIXING] B.
Réglez le volume du son de contrble transmis par les prises [MASTER 1]
ou [MASTER 2] (le son [CH-1]) et le son [CH-2].

6 Mettez en marche le lecteur DJ raccordé aux prises
[CH-2].

Tout en contrélant le son par le casque d'écoute, ajustez le tempo du
morceau [CH-2] pour qu'il corresponde au tempo du morceau [CH-1].

7 Tout en poussant le fader de canal [CH-2] [2] vers
I'arriére, amenez le fader de canal [CH-1] 1] vers I'avant.
Tout en contrélant le son restitué par les enceintes, déplacez les faders
de canaux pour remplacer le son de [CH-1] par le son de [CH-2].

Le mixage est terminé lorsque le son de [CH-2] est restitué par les
enceintes.

<% Mixage avec le crossfader

1 Réglez [THRU, 7, 7X] (le sélecteur de courbe du
crossfader) [ sur [7<] ou [7X].

2 Actionnez [CH-2][2].
Suivez les instructions des étapes 2 a 6 dans la page 10, Mixage avec les
faders de canaux.



3 Poussez graduellement le crossfader [H vers la droite.
Tout en contrdlant le son restitué par les enceintes, déplacez le crossfa-
der pour remplacer le son de [CH-1] par le son de [CH-2].

Le mixage est terminé lorsque le son de [CH-2] est restitué par les
enceintes.

Utilisation de la fonction de filtrage
(section Filtres)

Chaque canal est pourvu d'une fonction SOUND COLOR FILTER qui
permet d'obtenir des effets spéciaux par simple rotation d'une grosse
commande.

L'aigu ou le grave peut étre soustrait par une rotation de la commande
[SOUND COLOR FILTER] [l

Tournez la commande [CH-1][1] ou [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] [H.

L'effet s’applique au son et la couleur de l'indicateur change.

Le type d'effet et la couleur de I'indicateur changent selon le sens
de rotation de la commande [FILTER], comme indiqué sur le tableau
suivant.

Sens de _ .
. Description de I'effet Indicateur

rotation
Applique un effet de sortie

Gauche en fondu des aigus. Rouge (clignotant)
(LPF : filtre passe-bas)

Centre — Orange (éclairé)
Applique un effet de sortie

Droite en fondu des graves. Vert (clignotant)

(HPF : filtre passe-haut)

Mixage avec la commande SOUND COLOR
FILTER

Configurez I'appareil au préalable pour que le son de [CH-1] [1] soit émis
par les enceintes. Pour les instructions a ce sujet, reportez-vous a la
page 10, Restitution du son.

Pour les instructions sur le controle du son, reportez-vous & la page 12,
Contréle du son par le casque d'écoute (Section Casque d’écoute).

1 Actionnez le crossfader et [CH-2] [2].
Suivez les instructions des étapes 2 a 6 dans la page 10, Mixage avec les
faders de canaux.

2 Tournez la commande [CH-2]
[SOUND COLOR FILTER] [l complétement dans le sens
horaire.

3 Poussez le fader de canal [CH-2] 2| [ vers le haut.

4 Tout en tournant la commande [CH-1]

[SOUND COLOR FILTER] [l dans le sens antihoraire
depuis le centre, tournez la commande [CH-2]
[SOUND COLOR FILTER] [ vers le centre.

Tout en vérifiant le son émis par les enceintes, tournez les commandes
[SOUND COLOR FILTER] [ et échangez le son de [CH-1] et [CH-2].
Poussez le fader de canal [CH-1] [1] [l vers I'avant. Le mixage est ter-
miné lorsque le son de [CH-2] est restitué par les enceintes.

Sélection des caractéristiques de
la courbe du crossfader (section
Crossfader)

CROSS FADER
< 7%
el

[((—i8

— [THRU] : Choisissez cette option si vous ne voulez pas utiliser le
crossfader.

— [7X]: Sélectionnez cette option si vous voulez une courbe ascen-
dante douce.

— [7\]: Sélectionnez cette option si vous voulez une courbe ascen-
dante forte. (Lorsque le crossfader est déplacé depuis le c6té gauche
ou le coté droit, le son sort immédiatement par le coté opposé.)

Lancement de la lecture sur un
lecteur DJ Pioneer avec la fader
(section Lancement par le fader)

FADER START

CH1 cH2

Sivous raccordez un lecteur DJ Pioneer avec un cable de commande
(fourni avec le lecteur DJ), vous pourrez lancer la lecture et controler
d’autres opérations du lecteur DJ avec le fader de cet appareil.

Le lancement par le fader ne peut étre utilisé que lorsqu’'un lecteur DJ
Pioneer est raccordé.

Raccordez cet appareil et le lecteur DJ Pioneer au préalable. Pour

les instructions sur le raccordement, reportez-vous a la page 6,
Raccordement des prises d’entrée/sortie.

Pour lancer la lecture en utilisant les
faders de canaux

1 Réglez [THRU, 7, 7X] (le sélecteur de courbe du
crossfader) [l sur [THRU].

2 Appuyez sur la touche [CH-1] ou [CH-2] [l dans la

section Lancement par le fader.
Activez le lancement par le fader.

3 Poussez le fader de canal [l complétement vers
'avant.

4 Spécifiez le repére sur le lecteur DJ
Le lecteur DJ se met en pause au point de repere.

5 Poussez le fader de canal [ vers le haut.

La lecture démarre sur le lecteur DJ.

e Sivous ramenez le fader de canal & la position originale, le lecteur
revient instantanément au point de repére déja spécifié et interrompt
la lecture (repére arriere).

siedueiq



Pour lancer la lecture en utilisant le
crossfader

1 Réglez [THRU, 7X, 7X] (le sélecteur de courbe du
crossfader) [ sur [7<] ou [7X].

2 Appuyez sur la touche [CH-1] ou [CH-2] [l dans la

section Lancement par le fader.
Activez le lancement par le fader.

3 Bougez le crossfader [B.
Amenez le crossfader a I'extrémité opposée du canal pour lequel vous
voulez utiliser le lancement par le fader.

4 Spécifiez le repére sur le lecteur DJ
Le lecteur DJ se met en pause au point de repére.

5 Bougez le crossfader [H.

La lecture démarre sur le lecteur DJ.

e Sivous ramenez le crossfader a la position originale, le lecteur
revient instantanément au point de repére déja spécifié et interrompt
la lecture (repére arriere).

Controle du son par le casque
d’'écoute (Section Casque d'écoute)

'HONES

4
m
=
=]
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1 Raccordez le casque a la prise [PHONES].
Pour les instructions sur le raccordement, reportez-vous a la page 6,
Raccordement des prises d’entrée/sortie.

2 Appuyez sur la touche [CH-1] ou [CH-2] H dans la
section Casque d’écoute.
Sélectionnez le canal que vous voulez controler.
— [CH-1] : Le son de [CH-1] est controlé.
— [CH-2] : Le son de [CH-2] est contrdle.
o Cette opération n'est pas nécessaire pour contrdler le son de
[MASTER 1] ou [MASTER 2] (canal de référence).

3 Tournez la commande [MIXING] B.

— Rotation dans le sens antihoraire : Le volume de [CH-1] et [CH-2]
devient plus fort.

— Position centrale : Le son de [CH-1] et [CH-2] est au méme
niveau sonore que le son provenant de [MASTER 1] et [MASTER
2].

— Rotation horaire : Le volume de [MASTER 1] et [MASTER 2]
devient plus fort.

4 Tournez la commande [LEVEL] H dans la section

Casque d’écoute dans le sens horaire.

Le son est restitué par le casque d'écoute.

e Lecontrole s'annule par une nouvelle pression sur la touche [CH-1]
ou [CH-2] dans la section Casque d'écoute.

e Lecontrole de [MASTER 1] et [MASTER 2] ne peut pas étre annulé.

Utilisation d’un microphone ou d’un
dispositif externe (Section MIC/AUX)

(

1 Réglez le sélecteur d’entrée [MIC, OFF, AUX 1, AUX 2,
AUX 3] HA.
— [MIC] : Le microphone raccordé a la prise [MIC] est sélectionné.
— [AUX1-3] : Sélectionne le dispositif externe raccordé aux prises
[AUX1-3].

2 Tournez la commande [LEVEL] El dans la section MIC/
AUX dans le sens horaire.

Le son du microphone ou du dispositif externe est fourni par les
enceintes.

Réglage de la qualité du son

Tournez la commande [HI] ou [LOW] Bl dans la section
MIC/AUX.

Reportez-vous a la page 14, Spécifications pour la plage de réglage du
son de chaque commande.



Informations supplémentaires

En cas de panne

e Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement ou une panne. Si vous estimez que cet appareil ne fonctionne
pas correctement, vérifiez les points ci-dessous. Parfois, le probléeme peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et les
appareils électriques utilisés. Si le probleme persiste malgré les vérifications des points suivants, confiez les réparations au service apres-vente

Pioneer le plus proche ou a votre revendeur.

¢ De I'électricité statique ou des influences externes ont peut étre déréglé cet appareil. Dans ce cas, il est possible de faire fonctionner a nouveau

I'appareil en I'éteignant, puis rallumant 1 minute plus tard.

Probleme

L'appareil ne s'allume pas.

Veérification

Est-ce que I'adaptateur secteur fourni est raccordé
correctement ?

siedueiq

Solution

Raccordez I'adaptateur secteur fourni correctement a la prise secteur. (page 6)

Fixez correctement le cordon d’alimentation de I'adaptateur secteur fourni au
crochet de cordon cet appareil. (Page 6)

Est-ce que I'interrupteur d'alimentation [ON/OFF]
est réglé sur [ON] ?

Réglez I'interrupteur d'alimentation [ON/OFF] sur [ON]. (Page 9)

Aucun son ou son faible.

Est-ce que le sélecteur d'entrée [CD,
PHONO/LINE] est a la bonne position ?

Réglez le sélecteur d'entrée [CD, PHONO/LINE] et changez la source d’entrée
du canal. (Page 10)

Est-ce que le sélecteur [PHONO/LINE] sur le pan-
neau arriere de cet appareil a la bonne position ?

Changez la fonction des bornes a I'aide du sélecteur [PHONO/LINE] sur le
panneau arriere de cet appareil. (Page 5)

Est-ce que les commandes [TRIM], [fader de
canal], [crossfader] et [MASTER LEVEL] sont aux
bonnes positions ?

Réglez les commandes [TRIM], [fader de canal], [crossfader] et
[MASTER LEVEL] sur les bonnes positions. (Page 10)

Est-ce que les enceintes amplifiées raccordées,
etc. sont réglées correctement ?

Réglez correctement I'entrée externe, le volume, etc. sur les enceintes ampli-
fiées, etc.

Est-ce que les cébles de liaison sont correctement
raccordés ?

Raccordez correctement les cables de liaison. (page 6)

Est-ce que les prises et fiches sont sales ?

Nettoyez les prises et les fiches avant d'effectuer les raccordements.

Distorsion du son.

Est-ce que [MASTER LEVEL] est a la bonne
position ?

Réglez la commande [MASTER LEVEL] de sorte que I'indicateur orange de
I'indicateur de niveau principal s'allume au niveau des crétes. (Page 10)

Est-ce que [TRIM] est & la bonne position ?

Réglez la commande [TRIM] de sorte que l'indicateur orange de I'indicateur de
niveau du canal s’allume au niveau des crétes. (Page 10)

Impossible de faire un fondu
enchainé.

Est-ce que le commutateur [THRU, 7, 7\
(sélecteur de courbe de crossfader) est réglé sur
[THRU] ?

Réglez le commutateur [THRU, 7N, 7\ (sélecteur de courbe de crossfader) sur
une autre position que [THRU]. (Page 10)

Départ au crossfader d'un lecteur DJ
impossible.

Est-ce que la touche [CH-1] ou [CH-2] dans la
section Lancement par le fader en position hors
service ?

Est-ce que la touche [CH-1] ou [CH-2] dans la section Lancement par le fader en
position en service ? (la page 11)

Est-ce que le cordon de commande est correcte-
ment raccordé ?

Reliez cet appareil et le lecteur DJ avec un cordon de commande. (page 6)

Est-ce que les cables audio sont correctement
raccordés ?

Raccordez cet appareil & la prise de sortie audio d'un lecteur DJ avec un cable
audio. (page 6)

Le son est déformé lorsqu’un lecteur
analogique est raccordé aux prises
[PHONOV/LINE] de cet appareil.

Ou bien, I'éclairage de 'indicateur
de niveau du canal ne change pas
méme lorsque la commande [TRIM]
est tournée.

Avez-vous raccordé un lecteur analogique avec
égaliseur phono ?

Si le lecteur analogique est pourvu d’'un égaliseur phono, raccordez-le aux prises
[CD]. (page 6)

Si le lecteur analogique pourvu d'un égaliseur phono présente un sélecteur
PHONO/LINE, réglez celui-ci sur PHONO.

Est-ce qu’une interface audio pour ordinateurs
est raccordée entre le lecteur analogique et cet
appareil ?

Si la sortie de I'interface audio d'ordinateurs est une sortie de ligne, raccordez-la
aux prises [CD]. (page 6)

Si le lecteur analogique présente un sélecteur PHONO/LINE, réglez celui-ci sur
PHONO.
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A propos des marflues’commerCIaleS Caractéristiques de I'égaliseur de canal
et des marques déposées HE 0 2.9 dB (13 kH)

¢ Pjoneer est une marque déposée de PIONEER CORPORATION.

¢ Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des
marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

e Lorsde lalecture de fichiers de musique obtenus sur cet appareil,
nous vous prions de respecter les droits d'auteur.

Spécifications

Adaptateur secteur
Alimentation
Courant nominal
Sortie NOMINAIE ...iiici e

Caractéristiques générales — Appareil principal
Poids de I'appareil principal.. )

.3,1kg
Dimensions maximales........ 240 mm (L) x 107,7 mm (H) x 300,2 mm (P)
Température de fonctionnement tolérée..........cccoviviinnnn. +5°Ca+35°C
Humidité de fonctionnement tolérée ....... 5% & 85 % (sans condensation)

Section audio

Fréquence d'échantillonnage ...
Convertisseur A/N, N/A
Caractéristiques des fréquences

CD/LINE/AUX/MIC ..ot 20 Hz a 20 kHz
Rapport S/B (sortie nominale)
CD. 91dB

LINE ..
PHONO....

Distorsion harmonique totale (CD — MASTER 1
Niveau d'entrée standard / Impédance d'entrée

-12dBu/10 kQ
=12 dBu/47 kQ
—-48 dBu/47 kQ
..=b2 dBu/10 kQ
-12dBu/10 kQ
—-12 dBu/10 kQ
Niveau de sortie standard / Impédance de charge / Impédance de sortie
MASTER 1 ...+6 dBu/10 k€/330 Q
MASTER 2 .42 dBu/10 kQ/1 kQ

PHONES +2 dBu/32 Q/33 Q
Niveau de sortie nominal / Impédance de charge
MASTER 1 ... +22 dBu/10 kQ

MASTER 2 . +18dBu/10 kQ

Fr

-0 &9dB (1 kHz)
..~ a+9dB (70 Hz)

-12dBa +12dB (10 kHz)
-12dBa +12dB (100 Hz)

Prises d'entrée/sortie
Prise d'entrée CD

Prise RCA
Prises d'entrée PHONO/LINE

PriSE RCA oo 2 jeux
Prise d'entrée MIC

JACK (6,3 MIM) 1ttt 1jeu
Prise d'entrée AUX

Prise RCA

Minijack (& 3,5 mm)
Prise de sortie MASTER

PrISES RCA oot 1jeu
Prise de sortie BALANCED OUTPUT

ConNECEUr XLR oot 1jeu
Prise de sortie PHONES

JaCK STEréo (@ 6,3 MM ittt 1jeu
Prise CONTROL

Minijack (8 3,5 MM) tiiiiiiiii 2 jeux
* Les caractéristiques et la présentation peuvent étre modifiées, sans

avis préalable, dans un souci d'amélioration.
e ©2011 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de

traduction réservés.




Francais

Fr



Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Pioneer-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung grindlich durch, um sich mit der
Bedienung des Gerats vertraut zu machen. Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, legen Sie sie griffbereit zum Nachschlagen ab.

In manchen Landern oder Verkaufsgebieten weichen die Ausfihrungenvon Netzstecker oder Netzsteckdose u.U. von den in den Abbildungengezeigten
ab; die AnschluB- und Bedienungsverfahren des Gerates sind jedoch gleich.

WARNUNG

Dieses Gerat ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der
Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behélter mit
Flussigkeiten (z.B. Blumenvasen und -topfe) in die
Néhe des Gerates bringen und dieses vor Tropfwasser,

Spritzwasser, Regen und Nasse schutzen.
D3-4-2-1-3_A1_De

WARNUNG
Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende
Kerze) auf dieses Gerat stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De
Betriebsumgebung
Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:
+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Gerét an einem unzureichend
belifteten, sehr feuchten oder heiBen Ort ist zu
vermeiden, und das Gerat darf weder direkter
Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen

ausgesetzt werden.
D3-4-2-1-7c*_A1_De

ACHTUNG

UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES AUSZUSETZEN, DURFEN SIE NICHT DEN
DECKEL (ODER DIE RUCKSEITE) ENTFERNEN. M
GERATEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM
BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. UBERLASSEN
SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN
KUNDENDIENST.

D3-4-2-1-1_B1_De

ACHTUNG

Der ON/OFF-Schalter dieses Gerates trennt das
Gerét nicht vollstandig vom Stromnetz. Um das Gerat
vollstandig vom Netz zu trennen, muss der
Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
Daher sollte das Geréat so aufgestellt werden, dass
stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose
gewahrleistet ist, damit der Netzstecker in einer
Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um
Brandgefahr auszuschlieBen, sollte der Netzstecker
vor einem langeren Nichtgebrauch des Geréates,
beispielsweise wahrend des Urlaubs, grundsatzlich
von der Netzsteckdose getrennt werden.

D3-4-2-2-2a*_A1_De

Dieses Gerét ist fiir den Heimgebrauch vorgesehen.
Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B.
Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem
Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw.
Schiff) eine Funktionsstérung auftritt, die eine
Reparatur des Gerétes erforderlich macht, werden
die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in
Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht
abgelaufen ist.

K041_A1_De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie
nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel
niemals mit nassen Handen an, da dies einen
Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen
kann. Stellen Sie nicht das Geréat, Mobelstlcke o.a. auf
das Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht
eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten
in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen
Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass
niemand darauf tritt. Ein beschéadigtes Netzkabel kann
einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
Prifen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es
beschéadigt sein, wenden Sie sich an Ihre ndchste
autorisierte PIONEER-Kundendienststelle oder Ihren

Héandler, um es zu ersetzen.
S002*_A1_De

Sammelsystem flr gebrauchte elektronische Produkte, tiber das die richtige Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung

K Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewtdhnlichen Haushaltsabféllen. Es gibt ein getrenntes
f— geméB der bestehenden Gesetzgebung gewahrleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen kénnen ihre gebrauchten elektronischen Produkte an
vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurlickgeben oder aber an einen Handler zurlickgeben (wenn sie ein &hnliches neues Produkt

kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Landern, die oben nicht aufgeftihrt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die ortliche

Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung
unterzogen wird, und so mogliche negative Einfliisse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

@De
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Vor der Inbetriebnahme

Merkmale

Dieses Gerat ist ein DJ-Mixer, der die Technologie der Pioneer DJM-Serie fortfihrt, dem Weltstandard im Club-Sound. Es ist ein Standardtyp, ausge-
stattet mit den Grundfunktionen zum Mischen, das umfassende DJ-Auftritte leicht macht.

SOUND COLOR FILTER

Jeder Kanal ist mit einer SOUND COLOR FILTER-Funktion ausge-
stattet, mit der Filter-Effekte durch einfaches Drehen eines gro3en
Reglers erzielt werden kénnen. Dadurch kdnnen Sie Tracks intuitiv fur
DJ-Auftritte arrangieren und mischen.

3-BEREICH-EQUALIZER

Dieses Gerét ist mit einem 3-Bereich-Equalizer ausgestattet, der

es erlaubt, die Lautstéarke von hohen, mittleren und niedrigen
Frequenzbereichen getrennt einzustellen. Nicht nur kann der Ton nach
Ihrem Geschmack eingestellt werden, der Sound fir einen bestimmten
Bereich kann auch vollstandig ausgeschaltet werden, indem der Regler
ganz gegen den Uhrzeigersinn gestellt wird (Isolatorfunktion).

MIC/AUX INPUT

Dieses Gerat ist mit drei Satzen von AUX-Eingéngen fur die Eingabe von
Audiosignalen von externen Geraten (Computern, tragbaren Audio-Sets,
Fernsehgeréten, Synthesizern usw.) ebenso wie einem Mikrofoneingang
ausgestattet. Es kann nicht nur fir DJ-Auftritte sondern auch als ein
Vorverstarker fur hochwertige Musikwiedergabe verwendet werden.

XLR OUTPUT

Dieses Gerét ist mit symmetrischen XLR-Ausgangen ausgestattet, die
geringen Verlust der Audiosignal-Qualitat bieten, was DJ-Auftritt mit
hoher Klangqualitat erlaubt. AuBerdem kann es an Aktivlautsarecher
oder andere Gerate angeschlossen werden, die XLR-Eingadnge unterstit-
zen, ohne dass Anderungen an den Anschliissen vorgenommen werden
mussen.

Beispiel fiir System-Setup

Ein DJ-System wie das in der Zeichnung unten gezeigte kann erzielt werden, indem dieses Gerat mit einem DJ-Player und Peripheriegeréten verbunden

wird.
Fiir Audio-Eingang oo Fiir Audio-Ausgang
Synthesizer © D aktiver Lautsprecher,
Computer Komponente,
Tragbares Audiogerat, == —— @ Verstérker usw.
Mikrofone
chJ-850
CDJ-350 usw. DJM-250 CDJ-350 usw.
Zum Priifen von Audio-
Eingang/Ausgang
Kopfhorer
HDJ-500 usw.
Lieferumfang
o Netzteil
* Netzstecker

Garantiekarte
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
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Anschliisse

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, bevor Sie Geréte anschlieBen oder Verbindungen zwischen

Geréaten andern.

Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geréten hergestellt sind, bevor Sie das Netzteil anschlieBen.

Verwenden Sie nur das mit diesem Gerat mitgelieferte Netzteil.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

Bezeichnungen der Teile

Riickseite, Vorderseite

(2] 3 I 4]

ON/OFF-Schalter (Seite 9)

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geréts ein und aus.

DC IN-Buchse
Stellen Sie die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten
Netzteil (mit angebrachtem Netzstecker) her.
Warten Sie, bis die Verbindungen zwischen allen Geraten hergestellt
sind, bevor Sie das Netzteil anschlieBen.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

PHONOY/LINE-Wahlschalter (Seite 6)
Schaltet die Funktion der [PHONO/LINE]-Buchsen um.

A ACHTUNG

Beim Umschalten des [PHONO/LINE]-Wahlschalters stellen Sie
[MASTER LEVEL] auf [-e0]. Beachten Sie, dass Rauschen erzeugt und
Ton mit hoher Lautstarke ausgegeben werden kann.

PHONO/LINE-Buchsen (Seite 6)
SchlieBen Sie hier ein Ausgabegerét mit Phono-Pegel (Plattenspieler
(fur MM-Tonabnehmer) usw.) oder ein Ausgabegerat mit Line-
Pegel (DJ-Player usw.) an. Schalten Sie die Funktion der Buchsen
entsprechend dem angeschlossen Gerat mit dem [PHONO/LINE]-
Wahlschalter an der Ruckseite um.

CD-Buchsen (Seite 6)
SchlieBen Sie einen DJ-Player oder ein anderes Gerat mit Line-Pegel
an.

B CONTROL-Buchse (Seite 6)
Stellen Sie die Verbindung mit einem Steuerkabel her (mit Pioneer
DJ-Playern mitgeliefert).

SIGNAL GND-Buchse (Seite 6)
SchlieBen Sie hier den Massedraht eines Plattenspielers an.
Dadurch wird Rauschen beim angeschlossenem Plattenspieler
vermieden.

H AUX-Buchsen (Seite 6)
Verbinden Sie diese mit den Ausgangsbuchsen externer Gerate
(Computer, tragbaren Audio-Sets, Fernsehgerate, Synthesizer usw.).

El MIC-Buchse (Seite 6)

SchlieBen Sie ein Mikrofon an.

MASTER 1-Buchsen (Seite 6)
SchlieBen Sie hier Aktiviautsprecher usw. an.
¢ Kompatibel mit symmetrischen Ausgangen des XLR-Typs.

MASTER 2-Buchsen (Seite 6)
SchlieBen Sie hier Aktivlautsprecher usw. an.
e Kompatibel mit unsymmetrischen als Cinch-Klinkenbuchsen
ausgelegten Ausgangen.

Kabelhaken

Haken Sie das Netzkabel des Netzteils hier an.
Kensington-Diebstahlsicherung
PHONES-Buchse (Seite 6)

SchlieBen Sie hier Kopfhorer an.

yosinaq



AnschlieBen an die Eingangs-/Ausgangsbuchsen

¢ Beim Erstellen eines DVS (Digital Vinyl System) durch Kombination mit einem Computer, einer Audioschnittstele usw. seien Sie beim AnschlieBen
der Audioschnittstelle an die Eingénge dieses Gerats und den Einstellungen der Eingangswahlschalter vorsichtig.
Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der DJ-Software und der Audioschnittstelle.

Beispiel:
CDJ-350

Audio-
Eingangssektion

|
|
|
: DJ-Player Plattenspieler
|
|
Steuerkabel :

(
|
| Zu den Zu den Audio-
| Massekabelklemmen Ausgangsbuchsen
|
|
_____________________ _)
Massekabel
Audiokabel
! Mikrofon

- o Mikrofonkabel
Ruckseite
Zum Mikrofon
ON+  «OFF
Zur Netzsteckdose -
e oo 7 U Tragbares
Audiogerat
[ ® o D
—H I:. Audiokabel
Netzteil =
(mitgeliefert) Zu den Audio- @
7 Ausgangsbuchsen

Computer

Audiokabel
Vorderseite Zu den Audio-

Ausgangsbuchsen /i

é Synthesizer
. . . . @
Audiokabel
Zu den Audio- B
Audio- Ausgangsbuchsen Sooo
Ausgangssektion

[1] Zur Verwendung der Fader-Startfunktion schlieBen Sie ein Steuerkabel an (Seite 11).
Die Fader-Start-Funktion steht nur zur Verfigung, wenn ein Pioneer DJ-Player angeschlossen ist.
< Kabelhaken

Losen Sie die Schraube des Kabelhakens und klemmen
das Netzkabel des Netzteils unter dem Haken ein.

Kabelhaken

|- & \&F

DCIN R L

® ®

Netzkabel des Netzteils

¢ Bringen Sie den Kabelhaken auBer Reichweite kleiner Kinder
an. Falls ein Kind ihn versehentlich verschluckt, sofort einen Arzt
aufsuchen.

@De




Uber das Netzteil

Sicherheitsanweisungen

Um Ihre personliche Sicherheit sicherzustellen und das volle
Betriebspotential Ihres Gerats zu maximieren, lesen und befolgen Sie
diese Sicherheitsanweisungen.

Lesen Sie die Anweisungen durch und bewahren Sie sie
auf

Lesen Sie alle Bedienungs- und Anwenderinformationen, die mit diesem
Produkt mitgeliefert werden.

Reinigen

Verwenden Sie einen feuchten Lappen zum Reinigen des
AuBengehduses. Vermeiden Sie die Verwendung von Flissigkeiten,
einschlieBlich flussige, sprayférmige oder alkoholbasierte
Reinigungsprodukte.

Wasser oder Feuchtigkeit
Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Néhe von Wasser oder ande-
ren Flussigkeiten.

Mitgeliefertes Zubehor

Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf einem instabilen Rollwagen,
Stander oder Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und schwer
beschadigt werden.

Liftung

Blockieren Sie nicht die Luftungsoffnungen oder verdecken Sie dieses
Produkt beim Betrieb. Dieses Gerat darf nicht an einem geschlossenen
Einbauort installiert werden, wenn nicht fir ausreichende Liftung
gesorgt ist.

Umgebung

Stellen Sie dieses Produkt nicht an Orten mit viel Staub, hohen
Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Vibrationen oder
Erschutterungen auf.

Stromquellen

Betreiben Sie dieses Produkt nur von den empfohlenen Stromquellen.
Wenn Sie sich beztglich der Stromversorgung nicht sicher sind, wen-
den Sie sich an einen Pioneer-Fachhandler.

Netzkabelschutz

Wenn das Gerat vom Netz getrennt wird, ziehen Sie am Stecker — und
nicht am Kabel. Fassen Sie das Kabel oder den Stecker nicht mit nassen
Handen an; dabei besteht die Gefahr von Kurzschlissen oder elekt-
rischen Schlagen. Sorgen Sie daflr, dass das Netzkabel nicht einge-
klemmt wird oder Gegensténde darauf gestellt werden, und verlegen Sie
es so, dass nicht darauf getreten wird.

Strom
Schalten Sie die Anlage AUS, bevor Sie dies oder andere Hardware
installieren.

Uberlastung
SchlieBen Sie nicht zu viele Geréate an eine einzige Wandsteckdose oder
Stromquelle an, da dies zu Branden oder Kurzschlussen fuhren kann.

Eindringen von Gegenstidnden und Fliissigkeiten
Driicken Sie niemals Fremdkérper in das Gerat. Verschitten Sie keine
Flussigkeiten in oder auf das Laufwerk.

Wartung

Beim Offnen oder Entfernen der Abdeckung werden stromfiihrende Teile
freigelegt, so daB die Gefahr elektrischer Schlage und andere Gefahren
bestehen. Wenden Sie sich an eine Pioneer-Kundendienstestelle oder
einen Fachhandler beztglich Reparatur des Produkts (siehe beiliegende
Karte fur Wartung und Support).

Schéaden, die Wartung erfordern

Trennen Sie das Gerat in den folgenden Situationen vom Netz und rei-

chen es zur Reparatur ein:

e Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Geh&use beschadigt
ist.

e Wenn Flissigkeit auf das Gerat geschuttet oder Gegenstande hinein-
gefallen sind.

* Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.

* Wenn das Produkt nicht normal arbeitet, obwohl die
Bedienungsanweisungen befolgt wurden. Betatigen Sie nur die
Regler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Falsche
Einstellung anderer Regler kann zu Schéden fihren und umfanrei-
che Arbeiten durch qualifizierte Techniker erfordern, um die normale
Funktion des Gerats wieder herzustellen.

e Wenn das Produkt eine deutliche Anderung in der Leistung aufweist
—dies weist darauf hin, dass Wartung erforderlich ist.

Prufen Sie, ob keine anormalen Zustdnde am Netzteil oder Netzstecker

vorliegen, und stecken Sie dann den Netzstecker richtig in die vorge-

schriebene Position am Netzteil, bis er mit einem Klickgerausch einras-

tet. Einzelheiten siehe Anbringen des Netzsteckers auf Seite 8.

Wenn anormale Zustande am Netzteil oder Netzstecker vorliegen, wen-

den Sie sich an die nachste Pioneer-Kundendienststelle oder an Ihren

Héandler.

e Héngen Sie das Netzteilkabel nicht um Ihren Hals. Dabei besteht die
Gefahr von Unféllen mit Ersticken.

e Betreiben Sie das Geréat nicht, wenn eine Minze, eine Blroklammer
oder an anderer Metallgegenstand zwischen Netzteil und
Netzstecker eingeklemmt ist. Dabei besteht die Gefahr von
Kurzschlussen, die zu Branden oder elektrischen Schlagen fihren
konnen.

e Beim AnschlieBen des Netzteils an einer Wandsteckdose stellen
Sie sicher, dass kein Freiraum zwischen dem Netzteil und der
Wandsteckdose besteht. Fehlerhafter Kontakt oder an dieser
Stelle eingeklemmte Metallgegenstéande wie etwa Minzen oder
Buroklammern kénnen zu Kurzschltssen, Branden oder elektri-
schen Schlégen fuhren.

Miinze, Buroklammer oder anderer Metallgegenstand

X

NN

e
/,

Seite Oben
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* Der Netzstecker kénnte sich vom Netzteil I6sen und in der Steckdose
bleiben, wenn jemand Uber das Netzkabel stolpert oder wenn das
Netzteil angestoBen wird. In diesem Fall ziehen Sie den noch in der
Steckdose steckenden Netzstecker mit trockenen Handen ab, wobei
Sie ihn greifen wie in der Abbildung gezeigt und ohne Metallteile zu
berthren. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Abziehen.

L~

Berthren Sie nicht

Anbringen des Netzsteckers

Schieben Sie den Netzstecker entlang der
Fiihrungsschienen in das Netzteil, wie in der Abbildung
unten gezeigt und driicken Sie ihn ein bis er mit einem
Klickgerausch einrastet.

< Abziehen des Netzsteckers

Wahrend Sie die Taste [PUSH] am Netzteil driicken,
schieben Sie den Netzstecker vom Netzteil ab, wie in der
Abbildung gezeigt.

Wenn der Netzstecker angebracht ist, braucht er nicht mehr entfernt zu
werden.

Netzstecker

Dieses Produkt wird mit den unten aufgefihrten Typen von Netzsteckern
geliefert. Verwenden Sie den geeigneten Netzstecker fur das Land oder
die Region, in dem Sie sich befinden.

Typ 1 (fur Europa)




Bedienung

Bedienpult

MIC/AUX-Sektion Mixer-Sektion

4 MICIAUX
mic_ OF aux1

iy
(0 s
(0 [
@

) . LEVEL ) .

16

'SOUND COLOR FILTER
:)—I—:)

|
(pu

Filter-Sektion e

o | [ one o | [ one
sl | SE S5 | L=
e
- 4] Fader-Start-
g—@) Sektion
B
LEVEL ™R S 7N
7] @ CH-1 CH-2 i@
- I? Crossfader-

Kopfhorer-Sektion Mixer-Sektion

E MASTER LEVEL-Regler (Seite 10)
MIC/AUX-Sektion

Dieser Abschnitt beschreibt den Sound von Mikrofonen oder externen
Geraten (Computer, tragbaren Audio-Sets, Fernsehgerate, Synthesizer
usw.) (Seite 12).

MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3
Eingangswahl-Schalter

LEVEL-Regler (MIC/AUX-Sektion)
HI, LOW-Regler

Kopfhoérer-Sektion

Der an diesem Gerat angelegte Sound kann Uber Kopfhorer (Seite 12)
gepruft werden.

CH-1, CH-2-Tasten (Kopfhérer-Sektion)
B MIXING-Regler

LEVEL-Regler (Kopfhorer-Sektion)

E PHONES-Buchse

Mixer-Sektion

Zwei Sets von Audiosignalen kénnen getrennt fur grundlegendes
DJ-Mischen eingestellt werden (Seite 10).

El CD, PHONO/LINE-Eingangswahl-Schalter
TRIM-Regler

EQ (HI, MID, LOW)-Regler
Master-Pegelanzeige
Kanalpegelanzeige

Kanalfader

Crossfader

Filter-Sektion

SOUND COLOR FILTER-Anzeige
SOUND COLOR FILTER-Regler

Fader-Start-Sektion

CH-1, CH-2-Tasten (Fader-Start-Sektion)

Crossfader-Sektion

THRU, 7x, 7\ (Crossfader Curve-Wahlschalter)

Uber den Netzschalter dieses Gerits

Zum Einschalten

Stellen Sie den [ON/OFF]-Schalter an der Riickseite dieses

Gerats auf [ON].
Dies schaltet die Stromversorgung dieses Geréts ein (Seite b).
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Grundlegender Betrieb
(Mixer-Sektion)

Tonausgabe

Prifen Sie vor der Tonausgabe, ob dieses Gerat richtig an den DJ-Player
usw. angeschlossen ist. Anweisungen zu Verbindungen finden Sie in
AnschlieBen an die Eingangs-/Ausgangsbuchsen auf Seite 6.

Stellen Sie die Lautstéarke von Aktiviautsprechern, die an die [MASTER
1] und [MASTER 2]-Buchsen angeschlossen sind, auf einen geeigneten
Pegel ein. Beachten Sie, dass lauter Sound ausgegeben wird, wenn die
Lautstérke zu hoch angehoben wird.

Anweisungen zum Mithoéren des Sounds finden Sie in Mithéren des
Sounds (ber Kopfhérer (Kopfhorer-Sektion) auf Seite 12.

% Zum Ausgeben des Tons von Kanal 1 [CH-1]

Zum Ausgeben des Tons von Kanal 2 ([CH-2]) [2], verfahren Sie wie
unten beschrieben und ersetzen [CH-1] mit [CH-2].

1 Schalten Sie den [CH-1] [1][CD, PHONO/LINE]-
Eingangswahl-Schalter Bl um.
Wahlen Sie die Eingangsquelle fir [CH-1] unter den an dieses Gerat
angeschlossenen Geraten.
— [CD]: Wéhlt den DJ-Player, der an die Buchsen [CD] angeschlos-
sen ist.
— [PHONOV/LINE]: Wahlt das Gerat, das an die Buchsen
[PHONOY/LINE] angeschlossen ist.

2 Drehen Sie den Regler [CH-1] [1][TRIM] [ im
Uhrzeigersinn.

Stellen Sie den Audiopegel ein, der an die Buchse [CH-1] angelegt wird.
Die [CH-1]-Kanalpegelanzeige [B leuchtet auf, wenn Audiosignale rich-
tig an [CH-1] angelegt werden.

Stellen Sie den Regler [TRIM] so ein, dass die orangefarbene Anzeige
an der Stelle im Track aufleuchtet, wo die Lautstérke am groBten ist (die
Klimax usw.).

Seien Sie vorsichtig, wenn die rote Anzeige nicht leuchtet, da sonst der
Sound verzerrt sein kann.

3 Bewegen Sie den Kanal-Fader [CH-1] von lhnen
weg.
Der Pegel des Tonausgangs von den Buchsen [CH-1] wird eingestellt.

De

4 Schalten Sie den [THRU, 7, 7X] (Crossfader Curve-
Wahlschalter) [ um.

Dadurch werden die Crossfader-Curve-Eigenschaften umgeschal-
tet. Einzelheiten siehe Wéhlen der Crossfader-Kurve-Eigenschaften
(Crossfader-Sektion) auf Seite 11.

5 Stellen Sie den Crossfader [H ein.
Schalten Sie den Kanal um, dessen Ton von den Lautsprechern ausge-
geben wird.
— Linker Rand: Der [CH-1] Ton wird ausgegeben.
— Mittenposition: Der Ton von [CH-1] und [CH-2] wird gemischt
und ausgegeben.
— Rechter Rand: Der [CH-2] Ton wird ausgegeben.
e Diese Bedienung ist nicht erforderlich, wenn der [THRU, 7, 7\]
(Crossfader Curve-Wahlschalter) auf [THRU] gestellt ist.

6 Drehen Sie den Regler [MASTER LEVEL] Il im
Uhrzeigersinn.

Der Ton wird von den Lautsprechern ausgegeben.

Die Masterpegel-Anzeige Il am Bedienpult leuchtet.

Stellen Sie [MASTER LEVEL] so ein, dass die orangefarbene Anzeige an
der Stelle im Track aufleuchtet, wo die Lautstérke am groBten ist (die
Klimax usw.).

Seien Sie vorsichtig, wenn die rote Anzeige nicht leuchtet, da sonst der
Sound verzerrt sein kann.

Abstimmen der Tonqualitat

Drehen Sie den Regler [CH-1][1] oder [CH-2][2] EQ (H]I,

MID, LOW) (.

Siehe Technische Daten auf Seite 14 fir den Bereich der Téne, die von

jedem Regler angepasst werden kénnen.

e Der Sound fir den Bereich kann vollsténdig ausgeschaltet wer-
den, indem der Regler ganz gegen den Uhrzeigersinn gestellt wird
(Isolatorfunktion).

Mischen mit den Fadern

Bereiten Sie das Gerat im Voraus vor, so dass der Ton von [CH-1] [1]von
den Lautsprechern ausgegeben wird. Anweisungen zur Vorbereitung
siehe Tonausgabe auf Seite 10.

< Mischen mit den Kanal-Fadern

1 Stellen Sie den [THRU, 7x, 7X\] (Crossfader Curve-
Wabhlschalter) [ auf [THRU].

2 Schalten Sie den [CH-2][2][CD, PHONO/LINE]-
Eingangswahl-Schalter Bl um.

3 Drehen Sie den Regler [CH-2] [2] [TRIM] ] im
Uhrzeigersinn.

4 Dricken Sie die Taste [CH-2] H in der Sektion
Kopfhorer.
Der Sound von [CH-2] wird im Kopfhorer mitgehort.

5 Drehen Sie den Regler [MIXING] @

Passen Sie die Balance der Mithorlautstéarke zwischen der Tonausgabe
von den Buchsen [MASTER 1] oder [MASTER 2] (dem Ton von [CH-1])
und dem Ton von [CH-2] an.

6 Bedienen Sie den DJ-Player, der an die Buchsen [CH-2]
angeschlossen ist.

Wahrend Sie den Ton tUber den Kopfhérer prifen, passen Sie das Tempo
von Track [CH-2] an das Tempo von Track [CH-1] an.

7 Wahrend Sie den Kanalfader [CH-2][2] zur Riickseite
bewegen, bewegen Sie den Kanalfader [CH-1][1|nach
vorne.

Wahrend Sie die Tonausgabe von den Lautsprechern prifen, bedienen
Sie die Kanal-Fader, um den Ton von [CH-1] mit dem Ton von [CH-2] zu
ersetzen.



Mischen wird fertiggestellt, wenn nur der [CH-2]-Ton von den
Lautsprechern ausgeben wird.

< Mischen mit dem Crossfader

1 Stellen Sie den [THRU, 7x, 7\] (Crossfader Curve-
Wahlschalter) [B auf [7<] oder [7X] ein.

2 Bedienen Sie [CH-2][2].
Bedienen Sie, wie in Schritt 2 bis 6 unter Mischen mit den Kanal-Fadern
auf Seite 10 beschrieben.

3 Bewegen Sie den Crossfader [H allmahlich nach
rechts.

Wahrend Sie die Tonausgabe von den Lautsprechern prifen, bedienen
Sie den Crossfader, um den Ton von [CH-1] mit dem Ton von [CH-2] zu
ersetzen.

Mischen wird fertiggestellt, wenn nur der [CH-2]-Ton von den
Lautsprechern ausgeben wird.

Verwendung der Filter-Funktion
(Filter-Sektion)

/ — PR .
! i : 16 : i :

! [ sowwocororrrER )1 !
[iF-- eo=—_—c --{2]
HRVE 78 T \wre E[Fener, !

! ' Proneer :

!

Jeder Kanal ist mit einer SOUND COLOR FILTER-Funktion ausgestattet,
mit der Filter-Effekte durch einfaches Drehen eines groBen Reglers
erzielt werden kénnen.

Der Hohen- oder Tiefenton kann durch Drehen des Reglers

[SOUND COLOR FILTER] [H entfernt werden.

Drehen Sie den Regler [CH-1] [1] oder [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] H.

Der Effekt wird auf den Ton angelegt, und die Farbe der Anzeige
wechselt.

Der Effekt-Typ und die Anzeigefarbe wechseln entsprechen der
Richtung, in der der [FILTER]-Regler gedreht wird, wie in der Abbildung
unten gezeigt.

Beschreibung des

Drehrichtun Anzeige
9 Effekts N
Legt den Effekt der ausblen-
Links denden Hohen an. Rot (blinkt)

(LPF: Tiefpassfilter)

Center — Orange (leuchtet)

Legt den Effekt der ausblen-
denden Tiefen an.
(HPF: Hochpassfilter)

Rechts Grin (blinkt)

Mischen mit dem SOUND COLOR
FILTER-Regler

Bereiten Sie das Gerat im Voraus vor, so dass der Ton von [CH-1] [1]von
den Lautsprechern ausgegeben wird. Anweisungen zur Vorbereitung
siehe Tonausgabe auf Seite 10.

Anweisungen zum Mithéren des Sounds finden Sie in Mithéren des
Sounds iber Kopfhérer (Kopfhérer-Sektion) auf Seite 12,

1 Bedienen Sie den Crossfader und [CH-2] [2].
Bedienen Sie, wie in Schritt 2 bis 6 unter Mischen mit den Kanal-fadern
auf Seite 10 beschrieben.

2 Drehen Sie den Regler [CH-2]
[SOUND COLOR FILTER] [ ganz im Uhrzeigersinn.

3 Bewegen Sie den Kanal-Fader [CH-2] von lhnen
weg.

4 Wahrend Sie den Regler [CH-1]

[SOUND COLOR FILTER] [ aus der Mitte gegen den
Uhrzeigersinn drehen, drehen Sie den Regler [CH-2]
[SOUND COLOR FILTER] [| zur Mitte.

Wahrend Sie die Tonausgabe von den Lautsprechern prifen, bedienen
Sie die Regler [SOUND COLOR FILTER] [ und ersetzen den Sound
[CH-1] und [CH-2].

Bewegen Sie den Kanal-Fader [CH-1] [1] @ nach vorne. Mischen wird
fertiggestellt, wenn nur der Ton von [CH-2] von den Lautsprechern aus-
geben wird.

Wahlen der Crossfader-Kurve-
Eigenschaften (Crossfader-Sektion)

CROSS FADER

yosinaq

— [THRU]: Wahlen Sie diese Option, wenn Sie den Crossfader nicht
verwenden mochten.

— [7X]: Stellen Sie hier fur eine allmahlich ansteigende Kurve ein.

— [7\]: Stellen Sie hier fur eine scharf ansteigende Kurve ein. (Wenn
der Crossfader vom linken oder rechten Rand wegbewegt wird, wird
der Ton sofort von der Gegenseite ausgegeben.)

Starten der Wiedergabe auf einem
Pioneer DJ-Player mit dem Fader
(Fader Start-Sektion)

FADER START

CH1 CcH2

Wenn Sie einen Pioneer DJ-Player mit einem Steuerkabel (mit einem
DJ-Player mitgeliefert) verwenden, konnen Sie mit dem Fader dieses
Gerats die Wiedergabe starten oder andere Bedienungen am DJ-Player
ausfuhren.

Die Fader-Start-Funktion steht nur zur Verfigung, wenn ein Pioneer
DJ-Player angeschlossen ist.

SchlieBen Sie im voraus einen Pioneer DJ-Player an dieses Gerét an.
Anweisungen zu Verbindungen siehe AnschlieBen an die Eingangs-/
Ausgangsbuchsen auf Seite 6.

Zum Starten der Wiedergabe mit den
Kanal-Fadern

1 Stellen Sie den [THRU, 7x, 7\] (Crossfader Curve-
Wahlschalter) [ auf [THRU].

2 Dricken Sie die Taste [CH-1] oder [CH-2] [H in der

Fader Start-Sektion.
Schalten Sie die Fader-Start-Funktion ein.

3 Bewegen Sie den Kanal-Fader [l ganz nach vorne.

4 Stellen Sie Cue auf dem DJ-Player ein
Der DJ-Player pausiert die Wiedergabe am Cue-Punkt.

5 Bewegen Sie den Kanal-Fader [ von lhnen weg.

Die Wiedergabe auf dem DJ-Player beginnt.

e Wenn Sie den Kanal-Fader zurick in Ausgangsposition stellen, kehrt
der Player sofort auf den bereits eingestellten Cue-Punkt zurtck und
pausiert die Wiedergabe (Back Cue).

De@



Zum Starten der Wiedergabe mit dem
Crossfader

1 Stellen Sie den [THRU, 7x, 7\] (Crossfader Curve-
Wahlschalter) [El auf [7<] oder [7X] ein.

2 Drucken Sie die Taste [CH-1] oder [CH-2] [H in der
Fader Start-Sektion.
Schalten Sie die Fader-Start-Funktion ein.

3 Stellen Sie den Crossfader [H ein.
Bewegen Sie den Crossfader auf die Randposition entgegengesetzt dem
Kanal, fur den die Faderfunktion verwendet werden soll.

4 Stellen Sie Cue auf dem DJ-Player ein
Der DJ-Player pausiert die Wiedergabe am Cue-Punkt.

5 Stellen Sie den Crossfader [H ein.

Die Wiedergabe auf dem DJ-Player beginnt.

e Wenn Sie den Crossfader zuriick in Ausgangsposition stellen, kehrt
der Player sofort auf den bereits eingestellten Cue-Punkt zurlick und
pausiert die Wiedergabe (Back Cue).

Mithoren des Sounds liber
Kopfhorer (Kopfhorer-Sektion)

HEADPHONES

B D)

1 SchlieBen Sie Kopfhorer an die Buchse [PHONES] an.
Anweisungen zu Verbindungen siehe AnschlieBen an die Eingangs-/
Ausgangsbuchsen auf Seite 6.

2 Drucken Sie die Taste [CH-1] oder [CH-2] Hl in der

Kopfhorer-Sektion.

Wahlen Sie den mitzuhéren gewlinschten Kanal.
— [CH-1]: Der Sound von [CH-1] wird mitgehort.
— [CH-2]: Der Sound von [CH-2] wird mitgehort.

e Diese Bedienung ist nicht erforderlich, um den [MASTER 1] oder
[MASTER 2] (Master-Kanal) Ton mitzuhoren.

3 Drehen Sie den Regler [MIXING] &.

— Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn: Die Lautstérke von
[CH-1] und [CH-2] wird relativ hoher.

— Mittenposition: Die Lautstérke des Tons [CH-1] und [CH-2] hat
den gleichen Pegel wie der Ton von den Buchsen [MASTER 1]
und [MASTER 2].

— Beim Drehen im Uhrzeigersinn: Die Lautstarke von [MASTER 1]
und [MASTER 2] wird relativ hoher.

4 Drehen Sie den [LEVEL]-Regler | in der Kopfhorer-

Sektion im Uhrzeigersinn.

Ton wird vom Kopfhérer ausgegeben.

e Wenn die Taste [CH-1] oder [CH-2] in der Kopfhorer-Sektion erneut
gedrickt wird, wird die Mithérfunktion aufgehoben.

e [MASTER 1] und [MASTER 2] Mithoren kann nicht aufgehoben
werden.

Verwendung eines Mikrofons oder
externen Gerits (MIC/AUX-Sektion)

(

mc_ OFF aux

1 Schalten Sie den [MIC, OFF, AUX 1, AUX 2,

AUX 3]-Eingangswahl-Schalter B um.
— [MIC]: Das an der Buchse [MIC] angeschlossene Mikrofon ist
gewahlt.
— [AUX1-3]: Wahlt das externe Gerat, das an die Buchsen [AUX1-
3] angeschlossen ist.

2 Drehen Sie den [LEVEL]-Regler Bl in der MIC/AUX-

Sektion im Uhrzeigersinn.
Der Ton vom Mikrofon oder externen Gerat wird von den Lautsprechern
ausgegeben.

Abstimmen der Tonqualitat

Drehen Sie den Regler [HI] oder [LOW] @l in der MIC/
AUX-Sektion.

Siehe Technische Daten auf Seite 14 fur den Bereich der Téne, die von
jedem Regler angepasst werden kénnen.



Zusatzliche Informationen

Stérungssuche

e Bedienungsfehler werden oft irrtiimlich fur Storungen oder Ausfélle gehalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht
ordnungsgemaRs funktioniert, Uberprifen Sie bitte die folgenden Punkte. Manchmal wird eine Stérung auch durch ein externes Gerat verursacht.
Uberprifen Sie die anderen verwendeten Komponenten und elektrischen Gerate. Wenn Sie die Stérung nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an
die nachste Pioneer-Kundendienststelle oder an lhren Handler.

¢ Dieses Gerat kann moglicherweise aufgrund von statischer Elektrizitat oder anderen externen Faktoren nicht richtig arbeiten. In diesem Fall kann
richtiger Betrieb durch Ausschalten, mindestens 1 Minute Warten und dann erneutes Einschalten wieder hergestellt werden.

Problem

Das Gerat schaltet nicht ein.

P

Ist das mitgelieferte Netzteil richtig
angeschlossen?

en

Abhilfe

SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil richtig an der Steckdose an. (Seite 6)

Bringen Sie das Netzkabel des mitgelieferten Netzteils richtig an, indem Sie es
an dem Kabelhaken dieses Gerats anhaken. (Seite 6)

Ist der Schalter [ON/OFF] flr die Stromversorgung
auf [ON] gestellt?

Stellen Sie den Schalter [ON/OFF] fur die Stromversorgung auf [ON]. (Seite 9)

yosinaq

Es wird kein oder nur sehr schwacher
Ton erzeugt.

Ist der [CD, PHONO/LINE]-Eingangswahl-Schalter
Schalter richtig eingestellt?

Stellen Sie den [CD, PHONO/LINE]-Eingangswahl-Schalter auf die
Eingangsquelle des Kanals. (Seite 10)

|st der PHONO/LINE]-Wahlschalter an der
Ruckseite dieses Gerats auf die richtige Position
gestellt?

Schalten Sie die Funktion der Buchsen entsprechend dem [PHONO/LINE]-
Wahlschalter an der Ruckseite des Gerats um. (Seite 5)

Sind die Regler [TRIM] [Kanalfader], [Crossfader]
und [MASTER LEVEL] in die richtigen Stellungen?

Stellen Sie die Regler [TRIM] [Kanalfader], [Crossfader] und [MASTER LEVEL] in
die richtigen Stellungen. (Seite 10)

Sind die angeschlossenen Aktivlautsprecher usw.
richtig eingestellt?

Stellen Sie die externe Eingangswahl, Lautstarke usw. richtig an den
Aktivlautsprechern usw. ein.

Sind die Verbindungskabel richtig angeschlossen?

SchlieBen Sie die Verbindungskabel richtig an. (Seite 6)

Sind Buchsen und Stecker verschmutzt?

Reinigen Sie Buchsen und Stecker vor dem Herstellen von Verbindungen.

Verzerrter Ton.

Ist IMASTER LEVEL] in die richtige Stellung
gestellt?

Stellen Sie den [MASTER LEVEL]-Regler so ein, dass die orangefarbene Anzeige
an der Masterpegel-Anzeige beim Spitzenpegel aufleuchtet. (Seite 10)

Ist [TRIM] in die richtige Stellung gestellt?

Stellen Sie den [TRIM]-Regler so ein, dass die orangefarbene Anzeige an der
Kanalpegel-Anzeige beim Spitzenpegel aufleuchtet. (Seite 10)

Crossfade ist unmaoglich.

Ist der [THRU, 7N, 7\ (Crossfader Curve-
Wahlschalter) auf [THRU] gestellt?

Schalten Sie den [THRU, 7, 7\ (Crossfader Curve-Wahlschalter) auf eine
andere Position als [THRU]. (Seite 10)

Fader-Start eines DJ-Players ist
unmoglich.

Ist die Taste [CH-1] oder [CH-2] in der Fader Start-
Sektion auf Aus-Stellung gestellt?

Stellen Sie die Taste [CH-1] oder [CH-2] in der Fader Start-Sektion auf Ein-
Stellung. (Seite 11)

Ist das Steuerkabel richtig angeschlossen?

Verbinden Sie dieses Gerat und einen DJ-Player mit einem Steuerkabel. (Seite 6)

Sind die Audiokabel richtig angeschlossen?

SchlieBen Sie dieses Gerét an den Audioausgang eines DJ-Players mit einem
Audiokabel an. (Seite 6)

Sound wird verzerrt, wenn ein
Plattenspieler an die Buchsen
[PHONO/LINE] dieses Geréats ange-
schlossen ist.

Oder die Beleuchtung der Kanalpegel-
Anzeige éndert sich nicht, auch wenn
der Regler [TRIM] gedreht wird.

Haben Sie einen Plattenspieler mit eingebautem
Phono-Entzerrer angeschlossen?

Wenn der Plattenspieler mit einem eingebauten Phono-Entzerrer ausgestattet
ist, schlieBen Sie ihn an die Buchsen [CD] an. (Seite 6)

Wenn der Plattenspieler mit eingebautem Phono-Entzerrer einen PHONO/LINE-
Wahlschalter hat, stellen Sie diesen auf PHONO.

Ist eine Audioschnittstelle flir Computer zwischen
den Plattenspieler und dieses Geréat geschaltet?

Wenn die Audioschnittstelle des Computers auf Line-Pegel ist, schlieBen Sie
diese an die Buchsen [CD] an. (Seite 6)

Wenn der Plattenspieler einen PHONO/LINE-Wahlschalter hat, stellen Sie
diesen auf PHONO.
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¢ Pioneer ist ein eingetragenes Markenzeichen der PIONEER
CORPORATION.

¢ Die hier erwéhnten Produkt- oder Firmennamen sind Markenzeichen
der jeweiligen Eigentimer.

¢ Beider Wiedergabe von Musikdateien, die auf dieses Gerat tber-
nommen wurden, mussen Sie bestehende Urheberrechte beachten.

Technische Daten

Netzteil
Stromversorgung............. 100 V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60 Hz
Nennstrom
Nenn-Ausgang

Allgemein - Haupteinheit

Gewicht des Hauptgerats ..o 3,1 kg
Max. Abmessungen ............. 240 mm (B) x 107,7 mm (H) x 300,2 mm (T)
Betriebstemperatur
Betriebsluftfeuchtigkeit

Audio-Sektion
Abtastrate
A/D-, D/A-Wandler
Frequenzeigenschaften

CD/LINE/AUX/MIC .......ooiviiiiiiiiiiiiii 20 Hz bis 20 kHz
Signalrauschabstand (Nennausgang)

Gesamtklirrfaktor (CD — MASTER 1).
Standard-Eingangspegel / Eingangsimpedanz

—-12dBu/10 kQ
12 dBu/47 kQ
..—48 dBu/47 kQ
-52 dBu/10 kQ
-12 dBu/10 kQ
=12 dBu/10 kQ
Standard-Ausgangspegel / Lastimpedanz / Ausgangsimpedanz

MASTER 1 ...+6 dBu/10 kQ/330 Q

MASTER 2 +2 dBu/10 kQ/1 kQ

PHONES ..o +2 dBu/32 Q/33 Q
Nenn-Ausgangspegel / Lastimpedanz

MASTER 1... .+22 dBu/10 kQ

MASTER 2 ... +18 dBu/10 kQ

De

.~ bis + 9 dB (1 kHz)
—oo bis +9dB (70 Hz)

HI —12 dB bis +12 dB (10 kHz)
—-12 dB bis +12 dB (100 Hz)

Eingangs-/Ausgangsbuchsen
CD Eingangsbuchse

Cinch-Buchse
PHONO/LINE-Eingangsbuchsen

CINCN-BUCNSE vt 2 Satze
MIC Eingangsbuchse
Klinkenbuchse (@ 6,3 MM) .ovviiiiiiii s 1 Satz

AUX Eingangsbuchse
Cinch-Buchse
Mini-Klinkenbuchse (& 3,56 mm)

MASTER Ausgangsbuchse

CINCN-BUCNSEN 1ot 1 Satz
BALANCED OUTPUT Ausgangsbuchse

KLR-ANSCRIUSS . 1 Satz
PHONES Ausgangsbuchse

Stereo-Klinkenbuchse (@ 6,3 MM) ..o 1 Satz
CONTROL-Buchse

Mini-Klinkenbuchse (@ 3,5 MM) ...ooiiiiiiiiiiiiiceceee 2 Satze

» Anderungen der technischen Daten und das Design dieses Gerats
ohne vorherige Anktndigung bleiben vorbehalten.
e ©2011 PIONEER CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.
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Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer. Vi preghiamo di leggere queste queste istruzioni per I'uso in modo da sapere usare corret-

tamente il proprio modello. Dopo aver letto queste istruzioni, riporle in un luogo sicuro per poterle consultare di nuovo al momento del bisogno.
I'modelli disponibili in alcuni paesi o regioni possono avere la forma della spina del cavo d'alimentazione e della presa ausiliaria di corrente diversa
daquella mostrata nelle illustrazioni, ma il loro modo di collegamento e funzionamento e lo stesso.

ATTENZIONE

Questo apparecchio non € impermeabile. Per prevenire

pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle

vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di

liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre

I'apparecchio a sgocciolii, schizzi, pioggia o umidita.
D3-4-2-1-3_A1_It

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare

sull'apparecchio dispositivi con flamme vive (ad

esempio una candela accesa, o simili).
D3-4-2-1-7a_A1_It

Condizioni ambientali di funzionamento

Gamma ideale della temperatura ed umidita

dell’ambiente di funzionamento:

da +5°C a +35 °C, umidita relativa inferiore all'85 %

(fessure di ventilazione non bloccate)

Non installare I'apparecchio in luoghi poco ventilati, o

in luoghi esposti ad alte umidita o alla diretta luce del

sole (o0 a sorgenti di luce artificiale molto forti).
D3-4-2-1-7c*_A1_It

AVVERTIMENTO RIGUARDANTE IL FILO DI

ALIMENTAZIONE

Prendete sempre il filo di alimentazione per la spina.
Non tiratelo mai agendo per il filo stesso e non toccate
mai il filo con le mani bagnati, perche questo potrebbe
causare cortocircuiti o scosse elettriche. Non collocate
['unita, oppure dei mobili sopra il filo di alimentazione e
controllate che lo stesso non sia premuto. Non
annodate mai il filo di alimentazione ne collegatelo con
altri fili. I fili di alimentazione devono essere collocati in
tal modo che non saranno calpestati. Un filo di
alimentazione danneggiato potrebbe causare incendi o
scosse elettriche. Controllate il filo di alimentazione
regolarmente. Quando localizzate un eventuale danno,
rivolgetevi al piti vicino centro assistenza autorizzato
della PIONEER oppure al vostro rivenditore per la

sostituzione del filo di alimentazione.
S002*_A1_It

ATTENZIONE

PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE,
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON
ClI SONO PARTI INTERNE LA CUI MANUTENZIONE
POSSA ESSERE EFFETTUATA DALLUTENTE. IN CASO
DI NECESSITA, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A
PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

D3-4-2-1-1_B2_It

AVVERTENZA
Linterruttore principale (ON/OFF) dell'apparecchio
non stacca completamente il flusso di corrente
elettrica dalla presa di corrente alternata di rete. Dal
momento che il cavo di alimentazione costituisce
I'unico dispositivo di distacco dell'apparecchio dalla
sorgente di alimentazione, il cavo stesso deve essere
staccato dalla presa di corrente alternata di rete per
sospendere completamente qualsiasi flusso di
corrente. Verificare quindi che I'apparecchio sia stato
installato in modo da poter procedere con facilita al
distacco del cavo di alimentazione dalla presa di
corrente, in caso di necessita. Per prevenire pericoli
di incendi, inoltre, il cavo di alimentazione deve
essere staccato dalla presa di corrente alternata di
rete se si pensa di non utilizzare I'apparecchio per
periodi di tempo relativamente lunghi (ad esempio,
durante una vacanza).

D3-4-2-2-2a*_A1_It

Questo prodotto & destinato esclusivamente all'uso
domestico. Eventuali disfunzioni dovute ad usi diversi
(quali uso prolungato a scopi commerciali, in
ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano
particolari riparazioni, saranno a carico dell'utente,
anche se nel corso del periodo di garanzia.

K041_A1_It

alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

K Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformita
|

I privati cittadini dei paesi membri dell’UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi

servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile).

Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorita locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si & sicuri che il proprio prodotto eliminato subira il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti

potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell’'uomo.

(2)

K058b_A1_It
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Prima di cominciare

Caratteristiche

Questa unita e un mixer DJ che eredita tutta la tecnologia della serie DJM Pioneer, lo standard mondiale dell'audio per club. E una unita di tipo stan-
dard che possiede le funzione di base richieste per il missaggio, permettendo con facilita tutte le funzioni di riproduzione DJ.

SOUND COLOR FILTER MIC/AUX INPUT

Ciascun canale possiede una funzione SOUND COLOR FILTER grazie Questa unita possiede tre serie di uscite AUX per I'ingresso di segnali
alla quale gli effetti dei filtri possono venire ottenuti semplicemente audio da dispositivi esterni (computer, set audio portatili, televisori, sin-
girando una grande manopola. Questo permette di arrangiare e missare tetizzatori, ecc.) oltre che da microfoni. Pud essere usato non solo per le
i brani con facilita per le performance DJ. performance DJ, ma anche come preamplificatore per ascoltare musica.
EQUALIZZATORE A 3 BANDE USCITA XLR

Questa unita possiede un equalizzatore a 3 bande che permette la rego- Questa unita possiede uscite bilanciate XLR con scarsa perdita di qua-
lazione separata del volume delle alte, medie e basse frequenze. Non lita del segnale audio, permettendo performance DJ di alta qualita acu-
solo e possibile regolare a piacere i toni, ma certe gamme di frequenza stica. Inoltre, puo essere collegata a diffusori alimentati ed altri disposi-
possono venire del tutto escluse portando il relativo controllo del tutto a tivi che supportano gli ingressi XLR senza cambiamenti ai terminali.

sinistra (funzione di isolatore).

Esempio di impostazione del sistema

Un sistema DJ come quello nel diagramma & ottenibile combinando questa unita con un lettore DJ ed una periferica.

Per I’ uscita audio

Per I’ ingresso audio

Sintetizzatore

Diffusore attivo,

Computer g . Componente, .
DI.SpOSItI\{O audio portatile, Amplificatore, ecc. .| |.=—.
Microfoni S-DJO5, ecc

D0

CDJ-350, ecc DJM-250 CDJ-350, ecc

Per il controllo
dell’ ingresso/uscita audio

Cuffia

HDJ-500, ecc

Contenuto della confezione

e Adattatore di CA

e Spinadialimentazione

* Documento di garanzia

e |struzioni per I'uso (questo documento)



Collegamenti

Prima di fare o modificare collegamenti fra dispositivi, non mancare di spegnere I'apparecchio e di scollegare I'adattatore di CA.
Prima di ricollegare I'adattatore di CA, attendere che tutti i collegamenti fra dispositivi siano stati fatti.

Usare solo I'adattatore accluso a questa unita.
Consultare le istruzioni per I'uso del componente da collegare.

Nome delle varie parti

Pannello posteriore, pannello anteriore

0 B EABO0 BA

wily 0, [0

[
L=

0® e
[©]

ISEr —

B m

Interruttore ON/OFF (a pagina 9)
Accende e spegne questa unita.

Terminale DCIN
Collegarsi ad una presa di corrente attraverso 'adattatore di CA
accluso (a spina di alimentazione installata).
Prima di collegare che I'adattatore di CA, completare sempre tuttii
collegamenti.
Usare solo I'adattatore di CA accluso.

Selettore PHONOV/LINE (a pagina 6)
Commuta la funzione dei terminali PHONO/LINE].

A ATTENZIONE

Nel cambiare di posizione il selettore [PHONO/LINE], portare
[MASTER LEVEL] su [-«]. Tenere presente che potrebbe generarsi del
rumore riprodotto ad alto volume.

Terminali PHONO/LINE (a pagina 6)
Collegare qui un dispositivo di uscita fono (ad esempio un giradischi
analogico (con cartucce MM), ecc.) o uno di uscita in linea (lettore
DJ, ecc.). Cambiare la funzione dei terminali a seconda del disposi-
tivo collegato facendo uso del selettore [PHONO/LINE] del pannello
posteriore di questa unita.

Terminali CD (a pagina 6)
Collegare ad un lettore DJ o altro dispositivo a livello di linea.

[ Terminale CONTROL (a pagina 6)
Collegare con un cavo di controllo (accluso al lettori DJ Pioneer).

Terminale SIGNAL GND(a pagina 6)
Collegare qui il filo di terra di lettori analogici. Questo aiuta a ridurre
il rumore quando si usano lettori analogici.

HE Terminali AUX (a pagina 6)
Collegare ai terminali di uscita di dispositivi esterni (computer, set
audio portatili, televisori, sintetizzatori, ecc.).

El Terminale MIC (a pagina 6)

Collegare ad un microfono.

Terminali MASTER 1 (a pagina 6)
Collegare qui diffusori attivi, ecc.
e Compatibili con uscite bilanciate con connettore di tipo XLR.

Terminali MASTER 2 (a pagina 6)

Collegare qui diffusori attivi, ecc.

e Compatibili con uscite non bilanciate di tipo a spinotto a spillo
RCA.

Gancio del cavo
Agganciare qui il cavo di alimentazione dell’adattatore di CA.

Slot di sicurezza Kensington

Presa PHONES (a pagina 6)

Collegare qui una cuffia.
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Collegamento ai terminali di ingresso/uscita

¢ Nel creare un DVS (Digital Vinyl System, sistema vinile digitale) combinando un computer, un interfaccia audio, ecc., fare attenzione nel collegare
I'interfaccia audio ai terminali di ingresso di questa unita e fare attenzione alle impostazioni dei selettori di ingresso.
Consultare anche le istruzioni per I'uso del software Dl e dell'interfaccia audio.

P A S A N N e TN
Sezione . Esempio: |
ingresso audio CDJ-350 |
|
: Lettore DJ Lettore analogico
|
|
|
Cavo di !
controllo
Al terminali del Ai terminali
filo di terra di uscita audio
Filo di terra
Cavo audio
Microfono

Cavo del microfono
Al microfono

Dispositivo audio

Ad una presa
di corrente

I portatile
Ad ey Cavo audio D
(acsltl::(t)‘))re | Ai terminali @
di uscita audio
Sezione Computer
uscita audio )
Cavo audio
Pannello Ai terminali
anteriore 5 T 3 di uscita audio /m————=\

Sintetizzatore

" ©)
Cavo audio
Ai terminali B
di uscita audio oooo

[1] Per iniziare la riproduzione con i cursori di questa unita, collegare un cavo di controllo (a pagina 11).
La funzione di avio della dissolvenza puo venire usata solo quando si e collegati ad un lettore Pioneer DJ.

< Gancio del cavo

Allentare la vite del gancio del cavo ed inserire nel
gancio il cavo di alimentazione dell’adattatore di CA.

Gancio del cavo

&R \&
DCIN R L

®

Cavo di alimentazione dell" adattatore di CA

¢ |l gancio del cavo deve rimanere fuori della portata di bambini.
Se un bambino dovesse inghiottirlo, entrare immediatamente in
contatto con un medico.

(6) 1t



L'adattatore di CA

Norme di sicurezza

Per motivi di sicurezza e per poter sfruttare al massimo il potenziale della
unita, leggere e seguire le seguenti norme.

Leggere e conservare le istruzioni
Leggere tutte le istruzioni per I'uso e le informazioni fornite col prodotto.

Pulizia

Per pulire I'alloggiamento esterno, usare un panno leggermente inumi-
dito. Evitare di usare fluidi contenenti liquidi, aerosol o pulenti a base di
alcol.

Acqua o umidita
Evitare di usare o installare questo prodotto vicino ad acqua o altri fluidi.

Accessori
Non installare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo insta-
bile. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.

Ventilazione
Non bloccare o coprire il prodotto durante I'uso. Questo prodotto non
deve venire posto al chiuso senza assicurarne la ventilazione.

Ambiente
Evitare di installare il prodotto in luoghi esposti a polvere, temperature
elevate, umidita, vibrazioni o urti.

Sorgenti di energia

Usare questo prodotto solo con sorgenti di energia raccomandata. Se
non si & certi che una sorgente di energia sia adatta, consultare un
rappresentante autorizzato Pioneer.

Protezione del cavo di alimentazione

Per scollegare il cavo di alimentazione, tirare la spina e non il cavo. Non
toccare il cavo o la spina con le mani bagnate o si potrebbe causare un
corto circuito o rimanere folgorati. Non permettere che nulla pizzichi

o si appoggi al cavo di alimentazione, e non installarlo su percorsi
frequentati.

Alimentazione
Spegnere il sistema prima di installare questo o altri apparecchi.

Sovraccarico
Evitare di collegare troppo dispositivi ad una sola presa a muro o sor-
gente di corrente, dato che questo pud causare incendi o corto circuiti.

Ingresso di oggetti o liquidi
Evitare di far cadere oggetti oggetti nel dispositivo. Evitare di versare
oggetti nel o sul dispositivo.

Assistenza

Aprendo o togliendo il cabinet vi esponete a possibili scariche elettriche
o altri pericoli. Per ogni riparazione, entrare in contatto con un rap-
presentante autorizzato Pioneer (Consultare la Scheda di assistenza e
supporto acclusa).

Danni che richiedono assistenza

Nei seguenti casi, scollegare questa unita e affidarla a personale

qualificato:

e Seil cavo di alimentazione, la spina o il cabinet sono danneggiati.

e Sedel liquido & stato versato o oggetti sono penetrati nel prodotto.

e Seil prodotto e stato esposto a pioggia o acqua.

e Se il prodotto non funziona normalmente anche se si seguono le
istruzioni per I'uso. Usare solo i comandi coperti dalle istruzioni per
I'uso. La regolazione scorretta di altri comandi pu¢ causare danni e
puo richiedere I'intervento di un tecnico specializzato per ristabilire il
funzionamento normale.

e Se il prodotto non funziona in qualche modo normalmente, esso
richiede assistenza.

Controllare che non vi siano anomalie nell'adattatore di CA o nella spina

di alimentazione, poi inserire la spina di alimentazione nella posizione

specificata dell’adattatore di CA nel modo specificato fino a sentire

un clic. Per dettagli, vedere Inserimento della spina di alimentazione a

pagina 8.

Se ci sono anomalie nell'adattatore di CA o nella spina, chiedere ripara-

zioni al centro di assistenza autorizzato Pioneer o al proprio negoziante

di fiducia.

* Non avvolgere il cavo dell'adattatore di CA attorno al collo.
Facendolo ci si potrebbe soffocare.

¢ Non usare questa unita con una moneta o altro oggetto in metallo
incastrato fra I'adattatore di CA e la spina. Facendolo si possono
causare corto circuiti, e quindi incendi e folgorazioni.

ouelje}|

e Nell'installare I'adattatore di CA su di una presa a muro, controllare
che non rimanga spazio fra I'adattatore di CA e la presa a muro.
Un contatto difettoso o una moneta o altro oggetto in metallo in
tale posizione possono causare corto circuiti, e quindi incendi o
folgorazioni.

Moneta, graffetta o altro oggetto in metallo

/
Lato Cima

e Sequalcuno inciampasse sul cavo di alimentazione o se qualcosa
colpisce |'adattatore di CA, la spina di alimentazione puo staccarsi.
Se questo accade, togliere la spina dalla presa con mani asciutte
tenendola come indicato nel diagramma che segue e senza toccare
parti in metallo. Non usare alcun utensile.

=~

Non toccare




Inserimento della spina di alimentazione

Fare scivolare la spina di alimentazione lungo le guide
nell’adattatore di corrente alternata viste nella figura
che segue e premere fino a sentire uno scatto.

< Rimozione della spina di alimentazione

Premere il pulsante [PUSH] dell’adattatore di CA, far
scivolare la spina dall’adattatore come visto in figura e

toglierla.
Installata la spina di alimentazione, non e necessario toglierla.

Spina di alimentazione

Questo prodotto ha in dotazione i tipi di spina di alimentazione che
seguono. Usare la spina adatta al paese o regione di propria residenza.

Tipo 1 (per I'Europa)

Tipo 2 (per il Regno Unito)



Impiego

Pannello di controllo

Sezione MIC/AUX

Sezione mixer
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Sezione cuffia Sezione mixer

H Controllo MASTER LEVEL (a pagina 10)

Sezione MIC/AUX

Questa sezione tratta del segnale audio di microfoni e dispositivi esterni
(computer, set audio portatili, televisori, sintetizzatori, ecc.) (a pagina
12).

Selettore di ingresso MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3
Comando LEVEL (sezione MIC/AUX)
Comandi HI, LOW

Sezione cuffia

L'audio ricevuto da questa unita e controllabile in cuffia (a pagina 12).
Pulsanti CH-1, CH-2 (sezione cuffia)

@ Comando MIXING

Comando LEVEL (sezione cuffia)

Bl Presa PHONES

Sezione mixer

E possibile regolare separatamente due serie di segnali audio per il
missaggio DJ di base (a pagina 10).

El Selettore d'ingresso CD, PHONO/LINE
Controllo TRIM

Comando EQ (HI, MID, LOW)
Indicatore del livello principale
Indicatore del livello del canali

Fader canali

Crossfader

Sezione filtri

Indicatore SOUND COLOR FILTER
Comando SOUND COLOR FILTER

Sezione fader start

Pulsanti CH-1, CH-2 (sezione fader start)

Sezione crossfader

THRU, 7X, 7X (selettore della curva del crossfader)

L'interruttore di alimentazione di
questa unita

Per accendere il sistema

Portare l'interruttore [ON/OFF] del pannello posteriore
di questa unita su [ON].
Questo fa accendere questa unita (a pagina b).
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Operazioni di base (sezione mixer)

Emissione di suono

Prima della riproduzione, controllare che questa unita sia bene col-
legata ad un lettore DJ, ecc. Per istruzioni sui collegamenti, vedere
Collegamento ai terminali di ingresso/uscita a pagina 6.

Impostare il volume dei diffusori alimentati ai terminali [MASTER 1] e
[MASTER 2] ad un livello appropriato. Tenere presente che 'audio viene
emesso ad alto volume se questo e su livelli eccessivi.

Per istruzioni sul monitoraggio del suono, vedere Monitoraggio in cuffia
del suono (sezione cuffia) a pagina 12.

< Per emettere il segnale del canale 1 [CH-1]

Per emettere il segnale del canale 2 ([CH-2]) [2], fare quanto segue sosti-
tuendo [CH-1] con [CH-2].

1 Impostare il selettore d’ingresso [CH-1][1][CD,
PHONO/LINE] EL.
Scegliere la sorgente di segnale per [CH-1] fra i dispositivi collegati a
questa unita.
— [CD]: Sceglie il lettore DJ collegato ai terminali [CD].
— [PHONOV/LINE]: Sceglie il dispositivo esterno collegato ai termi-
nali PHONO/LINE].

2 Girare il controllo [CH-1] [1][TRIM] [l in senso orario.
Regola il livello dell'audio che arriva al terminale [CH-1].

L'indicatore del livello del canale [CH-1] I8 si accende quando i segnali
audio vengono regolarmente ricevuti dal [CH-1].

Regolare comando [TRIM] in modo che I'indicatore arancione si illumini
nel punto in cui il volume del brano & massimo (I'apice, ecc.).

Evitare che I'indicatore rosso si accenda o il suono sara distorto.

3 Allontanare da sé il fader del canale [CH-1] 1] .
Viene regolato il livello del suono emesso dai terminali [CH-1].

4 Muovere [THRU, 7, 7X] (il selettore della curva del
crossfader) [E.

Cambia la caratteristiche della curva del crossfader. Per dettagli, vedere
Scelta delle caratteristiche della curva del crossfader (sezione crossfader)
apagina 11.

(10) it

5 Muovere il crossfader [B.
Passare al canale il cui audio viene emesso dai diffusori.
— Bordo sinistro: Non viene emesso il suono [CH-1].
— Posizione centrale: Il suono di [CH-1] e [CH-2] viene missato ed
emesso.
— Bordo destro: Non viene emesso il suono [CH-2].
e Questa operazione non & necessaria se [THRU, 7, 7\ (selettore
della curva del crossfader) si trova su [THRU].

6 Girare il comando [MASTER LEVEL] ll in senso orario.
Il suono viene emesso dai diffusori.

L'indicatore del livello principale [ del pannello di comando si illumina.
Regolare [MASTER LEVEL] in modo che I'indicatore arancione si illu-
mini nel punto in cui il volume del brano € massimo (I'apice, ecc.).
Evitare che I'indicatore rosso si accenda o il suono sara distorto.

Regolazione della qualita dell’audio

Girare il comando [CH-1][1] o [CH-2] [2] EQ (HI, MID, LOW)

118

Per quanto riguarda la gamma audio di ciascun comando, consultare

Dati tecnici a pagina 14.

e |l suono per quella gamma puo venire disattivato completamente
girando il comando del tutto in senso orario (funzione di isolatore).

Missaggio con i cursori

Preparare questa unita in anticipo in modo che il suono [CH-1] [1]venga
emesso dai diffusori. Per istruzioni sui preparativi, vedere Emissione di
suono a pagina 10.

“ Missaggio con i cursori dei canali

1 Portare [THRU, 7, 7X] (il selettore della curva del
crossfader ) [ su [THRU].

2 Impostare il Selettore di ingresso [CH-2] [2][CD,
PHONO/LINE] El.

3 Girare il controllo [CH-2] (2] [TRIM] [l in senso orario.

4 Premere il pulsante [CH-2] Hl nella sezione cuffia.
Viene monitorato in cuffia il suono di [CH-2].

5 Girare il controllo [MIXING] B.

Regolare il bilanciamento del volume di monitoraggio del segnale audio
emesso dai terminali [MASTER 1] o [MASTER 2] (I'audio [CH-1]) e I'au-
dio [CH-2].

6 Azionare il lettore DJ collegato ai terminali [CH-2].
Controllare il suono in cuffia e regolare il tempo del brano [CH-2] in
modo adatto a quello del brano [CH-1].

7 Spostando il cursore del canale [CH-2][2] all'indietro,
portare quello del canale [CH-1] [1]in avanti.

Controllare il suono riprodotto dai diffusori ed azionare i cursori dei
canali in modo da sostituire il suono [CH-1] con quello [CH-2].

Il missaggio & completo una volta che solo il suono [CH-2] viene emesso
dai diffusori.

% Missaggio con il crossfader

1 Portare [THRU, 7¥, 7X] (il selettore della curva del
crossfader ) B su [7<] o [7X].

2 Azionare [CH-2] (2]
Fare come descritto nelle fasi da 2 a 6 di Missaggio con i cursori dei
canali a pagina 10.

3 Muovere il crossfader [ gradualmente verso destra.
Controllare il suono riprodotto dai diffusori ed azionare il crossfader in
modo da sostituire il suono [CH-1] con quello [CH-2].

Il missaggio & completo una volta che solo il suono [CH-2] viene emesso
dai diffusori.



Usare la funzione di filtro (sezione
filtri)
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Ciascun canale possiede una funzione SOUND COLOR FILTER grazie
alla quale gli effetti dei filtri possono venire ottenuti semplicemente
girando una grande manopola.

Gliacuti o i bassi possono essere rimossi girando il comando
[SOUND COLOR FILTER] [@.

Girare il comando [CH-1][1] o [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] H.

L'effetto viene applicato all'audio e il colore dell'indicatore cambia.
[I'tipo di effetto ed il colore dell'indicatore differisce a seconda della
direzione in cui il comando [FILTER] viene girato nel modo visto nella
tabella che segue.

Direzione della

" Indicatore
rotazione

ne dell’effetto

Applica un effetto di chiu-
sura in dissolvenza agli

Sinistra acuti, Rosso (che lampeggia)
(LPF: filtro passa basso)

Centrale — Arancione (acceso)
Applica un effetto di chiu-

Destra sura in dissolvenza ai bassi.  Verde (che lampeggia)

(HPF: filtro passa alto)

Missaggio con il controllo SOUND COLOR
FILTER

Preparare questa unita in anticipo in modo che il suono [CH-1] [1]venga
emesso dai diffusori. Per istruzioni sui preparativi, vedere Emissione di
suono a pagina 10.

Per istruzioni sul monitoraggio del suono, vedere Monitoraggio in cuffia
del suono (sezione cuffia) a pagina 12.

1 Azionare il crossfader e [CH-2] 2.
Fare come descritto nelle fasi da 2 a 6 di Missaggio con i cursori dei
canali a pagina 10.

2 Girare il controllo [CH-2] [2] [SOUND COLOR FILTER]
del tutto in senso orario.

3 Allontanare da sé il fader del canale [CH-2] [2] .

4 Mentre si gira il comando [CH-1][1]

[SOUND COLOR FILTER] [H in senso antiorario dal centro,
girare quello [CH-2][2/[SOUND COLOR FILTER] [ verso il
centro.

Tenere d’occhio I'audio riprodotto dai diffusori ed azionare i comandi
[SOUND COLOR FILTER] M per sostituire I'audio [CH-1] e [CH-2].
Allontanare da sé¢ il fader del canale [CH-1] [1]l verso anteriore. || mis-
saggio & completo una volta che solo il suono [CH-2] viene emesso dai
diffusori.

Scelta delle caratteristiche della
curva del crossfader (sezione
crossfader)

CROSS FADER
< 7%
el

[((—i8

— [THRUJ: Scegliere questa opzione per non fare uso del crossfader.

— [7X]: Impostare qui una curva che aumenta gradualmente.

— [7Z\]: Impostare qui una curva che aumenta rapidamente. (Quando
il crossfader si allontana dal bordo sinistro o destro, il suono viene
immediatamente emesso dal lato opposto.)

Inizio della riproduzione con un
lettore DJ Pioneer usando il fader
(sezione apertura con fader)

FADER START

CH CcH2

3

Collegando un lettore DJ Pioneer attraverso un cavo di controllo (alle-
gato al lettore DJ) e possibile iniziare la riproduzione o altre operazioni
del lettore DJ usando il fader di questa unita.

La funzione di avvio della dissolvenza puo venire usata solo quando si &
collegati ad un lettore Pioneer DJ.

Collegare anticipatamente questa unita ed il lettore DJ Pioneer. Per
istruzioni sui collegamenti, vedere Collegamento ai terminali di ingresso/
uscita a pagina 6.

Per iniziare la riproduzione con la
dissolvenza dei canali

1 Portare [THRU, 7, 7X] (il selettore della curva del
crossfader ) [f] su [THRU].

2 Premere il pulsante [CH-1] o [CH-2] [H nella sezione

apertura con fader.
Attivare la funzione di apertura con in dissolvenza.

3 Muovere il cursore del canale [ del tutto in avanti.

4 Impostare il punto cue del lettore DJ
Il lettore DJ si porta in pausa di riproduzione presso il punto cue.

5 Allontanare da sé il fader del canale .

La riproduzione del lettore DJ inizia.

e Portando il fader di canale sulla sua posizione originaria, il lettore
torna istantaneamente al punto cue gia impostato e si porta in pausa
di riproduzione (back cue).
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Inizio della riproduzione col crossfader

1 Portare [THRU, 7, 7X] (il selettore della curva del
crossfader ) [/ su [7<] o [7X].

2 Premere il pulsante [CH-1] o [CH-2] [H nella sezione

apertura con fader.
Attivare la funzione di apertura con in dissolvenza.

3 Muovere il crossfader [B.
Portare il crossfader sul bordo opposto a quello del canale per il quale
volete usare I'avvio con i cursori.

4 Impostare il punto cue del lettore DJ
Il lettore DJ si porta in pausa di riproduzione presso il punto cue.

5 Muovere il crossfader [B.

La riproduzione del lettore DJ inizia.

e Portando il crossfader sulla sua posizione originaria, il lettore torna
istantaneamente al punto cue gia impostato e si porta in pausa di
riproduzione (back cue).

Monitoraggio in cuffia del suono
(sezione cuffia)

HEADPHONES

gz

B D)

-’ o

8
e
1 Collegare una cuffia al terminale [PHONES].

Per istruzioni sui collegamenti, vedere Collegamento ai terminali di
ingresso/uscita a pagina 6.

2 Premere il pulsante [CH-1] o [CH-2] H nella sezione
cuffie.
Scegliere il canale da monitorare.
— [CH-1]: Viene monitorato il suono di [CH-1].
— [CH-2]: Viene monitorato il suono di [CH-2].
¢ Questa operazione non & necessaria per controllare I'audio di
[MASTER 1] o [MASTER 2] (canale principale).

3 Girare il controllo [MIXING] .
— Se viene girato in senso antiorario: Il volume di [CH-1] e [CH-2]
diviene relativamente piu alto.
— Posizione centrale: Il suono di [CH-1] e [CH-2] ha lo stesso
volume di quello dei terminali [MASTER 1] e [MASTER 2].
— Seviene girato in senso orario: Il volume di [MASTER 1] e
[MASTER 2] diviene relativamente piu alto.

4 Girare il comando [LEVEL] H della sezione cuffia in

senso orario.

Il suono viene emesso dalla cuffia.

e Se il pulsante [CH-1] o [CH-2] della sezione cuffia viene premuto di
nuovo, il monitoraggio viene cancellato.

¢ |l monitoraggio di [MASTER 1] e [MASTER 2] non puo essere
cancellato.

Uso di un microfono o dispositivo
esterno (sezione MIC/AUX)

(

mc_ OF aux1
e
B\

1 Impostare il selettore d’ingresso [MIC, OFF, AUX 1,
AUX 2, AUX 31 A.

— [MIC]: Viene scelto il microfono collegato al terminale [MIC].
— [AUX1-3]: Sceglie il dispositivo esterno collegato ai terminali
[AUX1-3].

2 Girare il comando [LEVEL] El della sezione MIC/AUX in

senso orario.
II'suono del microfono o del dispositivo esterno viene riprodotto dai
diffusori.

Regolazione della qualita dell’audio

Girare il comando [HI] o [LOW] Hl della sezione MIC/AUX.
Per quanto riguarda la gamma audio di ciascun comando, consultare
Dati tecnici a pagina 14.



Informazioni aggiuntive

Diagnostica

e |'uso scorretto dell'apparecchio viene spesso scambiato per un guasto. Se si ritiene che questo componente non funzioni bene, controllare la
sezione che segue. A volte il problema risiede in un altro componente. Controllare tutti i componenti ed apparecchi elettronici usati. Se il problema
non puo venire eliminato neppure dopo aver fatto i controlli suggeriti, chiedere assistenza tecnica al pit vicino centro assistenza o rivenditore

autorizzato Pioneer.

¢ Questa unita puo non funzionare a causa di elettricita statica o altre influenze esterne. In questo caso, il funzionamento corretto dovrebbe tornare
spegnendo questa unita, attendendo un minuto e riaccende.

Problema

L'apparecchio non e acceso.

Controllare

L'adattatore di CA accluso € collegato bene?

Rimedi

Collegare I'adattatore di CA accluso correttamente sulla presa di corrente.
(pagina 6)

Agganciare correttamente il cavo di alimentazione dell'adattatore di CA accluso
al gancio del cavo. (Pagina 6)

L'interruttore di accensione [ON/OFF] & impostato
su [ON]?

Portare I'interruttore di accensione [ON/OFF] su [ON]. (Pagina 9)

Audio assente o insufficiente.

|l selettore d'ingresso [CD, PHONO/LINE] ¢ in
posizione corretta?

Regolare il selettore d'ingresso [CD, PHONO/LINE] sul canale di ingresso
desiderato. (Pagina 10)

|l selettore [PHONO/LINE] del pannello posteriore
di questa unita & regolato correttamente?

Cambiare la funzione dei terminali facendo uso del selettore [PHONO/LINE] del
pannello posteriore di questa unita. (Pagina 5)

| comandi [TRIM], [cursore dei canali], [crossfa-
der] e [MASTER LEVEL] sono nelle posizioni
corrette?

Portare i controlli [TRIM], [cursore dei canali], [crossfader] e [MASTER LEVEL]
nelle posizioni corrette. (Pagina 10)

| diffusori alimentati, ecc. collegati sono regolati
correttamente?

Regolare correttamente I'ingresso di segnale, il volume, ecc. dei diffusori
alimentati.

| cavi di collegamento sono collegati
correttamente?

Collegare correttamente i cavi di collegamento. (pagina 6)

| terminali o gli spinotti sono sporchi?

Pulire i terminali e gli spinotti prima di procedere con i collegamenti.

Audio distorto.

[MASTER LEVEL] e regolato in una posizione
corretta?

Regolare il comando [MASTER LEVEL] in modo che I'indicatore arancione di
livello principale si illumini al livello di picco. (Pagina 10)

[TRIM] e regolato in una posizione corretta?

Regolare il comando [TRIM] in modo che 'indicatore arancione di livello del
canale siillumini al livello di picco. (Pagina 10)

Il crossfader non funziona.

Linterruttore [THRU, 7N, N] (selettore della
curva del crossfader) si trova su [THRU]?

Portare il comando [THRU, 7N, 7‘] (selettore della curva del crossfader) su di
una posizione diversa da [THRU]J. (Pagina 10)

L'apertura in dissolvenza con un
lettore DJ & impossibile

Il pulsante [CH-1] o [CH-2] della sezione fader
start si trova su off?

Regolare il pulsante [CH-1] o [CH-2] della sezione fader start su on. (a pagina 11)

|l cavo di controllo & collegato correttamente?

Collegare questa unita ed il lettore DJ con un cavo di controllo. (pagina 6)

| cavi audio sono collegati correttamente?

Collegare questa unita al terminale di uscita audio di un lettore DJ con un cavo
audio. (pagina 6)

Se un lettore analogico viene colle-
gato ai terminali [PHONO/LINE] di
questa unita.

Oppure, la modalita di accensione
dell'indicatore del livello dei canali

non cambia neppure quando il con-

trollo [TRIM] viene girato.

Si e collegato un lettore analogico con un equaliz-
zatore fono incorporato?

Se il lettore analogico possiede un equalizzatore fono incorporato, collegarlo ai
terminali [CD]. (pagina 6)

Se il lettore analogico con equalizzatore fono incorporato possiede un selettore
PHONOY/LINE, portarlo su PHONO.

Un interfaccia audio per computer e collegato fra
il lettore analogico e questa unita?

Se l'uscita dell'interfaccia audio del computer e a livello di linea, collegarlo ai
terminali [CD]. (pagina 6)

Se il lettore analogico possiede un selettore PHONO/LINE, portarlo su PHONO.

ouelje}|



Diagramma a blocchi
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MASTER 1 OUT

MASTER 2 OUT
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3Band |
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%
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voL

MC ©——e FADER
OFF
AUX 1 @—H/—’M—* ZBanndl
AUX2 ©——e T~
Axs O ~—®
|
HPMIX HPVOL
= = = = DIAfONIA (CD) ..ot 74 dB
A prop_os_lto del_marChl d! fal?brlca o Caratteristiche di equalizzazione dei canali
marchi di fabbrica depositati HE o Da—= a9 dB (13 kH2)

¢ Pioneer & un marchio di fabbrica depositato della PIONEER
CORPORATION.

¢ | nomidelle aziende e dei prodotti menzionati sono marchi di fab-
brica dei rispettivi proprietari.

e Sipregano gli utenti di riprodurre file audio con questa unita nel
rispetto delle leggi sui diritti d’autore.

Dati tecnici

Adattatore di CA

AlIMentazione ..o CAda 100V a240V, 50 Hz/60 Hz
Corrente dichiarata
Uscita dichiarata

Dati generali — Unita principale

Peso UNita prinCipale. ... 3,1 kg
Dimensioni massime............ 240 mm (L) x 107,7 mm (A) x 300,2 mm (P)
Temperature di funzionamento tollerabili............c......... Da+5°Ca+35°C

Umidita di funzionamento tollerabile ...... Da 5 % a 85 % (senza condensa)

Sezione audio
Frequenza di campionamento
Convertitore A/D, D/A
Caratteristiche di frequenza

Da CD/LINE/AUX/MIC.............c.oocoiiiiiiiiiieiiie e 20 Hz a 20 kHz
Rapporto S/R (uscita dichiarata)

Distorsione armonica complessiva (CD — MASTER 1).
Livello/impedenza di ingresso standard
-12 dBu/10 kQ
12 dBu/47 kQ
..—48 dBu/47 kQ
-52 dBu/10 kQ
-12 dBu/10 kQ
AUX 2, 3. =12 dBu/10 kQ
Livello di uscita/impedenza di carico/impedenza di uscita standard

MASTER 1 ... +6 dBu/10 k€/330 Q

MASTER 2 +2 dBu/10 kQ/1 kQ

PHONES ..ot +2dBu/32 (/33 Q
Livello di uscita/impedenza di carico dichiarati

MASTER 1... .4+22 dBu/10 kQ

MASTER 2 ... +18 dBu/10 kQ

(14) 1t

Da - a9dB (1 kHz)
..Da-»a+9dB (70 Hz)

Da-12dBa +12dB (10 kHz)
Da-12dBa +12dB (100 Hz)

Terminali di ingresso/uscita
Terminale di ingresso CD

Prese a spinotto RCA.... .2 set
Terminali di ingresso PHONO/LINE

Prese a spinotto RCA......iiiii 2 set
Terminale di ingresso MIC

Presa fono (8 6,3 MM)...viiiiiii 1 set
Terminale di ingresso AUX

Prese a spinotto RCA .2 set

Mini spinotto fono (& 3,5 mm) .1 set
Terminale di uscita MASTER

Prese a spinotto RCA......ocoiiiiiiiiciiee e 1 set
Terminale di uscita BALANCED OUTPUT

Connettore XLR i 1 set
Terminale di uscita PHONES

Presa fono stereo (@ 6,3 MM) c.ioviiiiiiiiece e 1 set
Terminale CONTROL

Mini spinotto fono (3,5 MM) ..o 2 set

e | datitecnicied il design di questo prodotto sono soggetti a modifi-
che senza preawviso.
e ©2011 PIONEER CORPORATION. Tutti i diritti riservati.
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Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer product. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om bekend te raken met de juiste bediening
van uw apparaat. Na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing dient u deze te bewaren op een veilige plaats, voor latere naslag.

Het is mogelijk dat in bepaalde landen of gebieden de uitvoering van de netstekker en het stopkontakt verschilt van hetgeen in deze gebuiksaanwijzin-
gis afgebeeld. De aansluitmethode en bediening zijn in dergelijke gevallen echter precies hetzelfde.

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,

opspattend water, regen of vocht.
D3-4-2-1-3_A1_NI

WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals

een brandende kaars) op de apparatuur zetten.
D3-4-2-1-7a_A1_NI

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:

+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)

Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige

verlichting).
D3-4-2-1-7c*_A1_NI

LET OP

OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE
VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET
VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN
ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.

D3-4-2-1-1_B2_NI

LET OP

De ON/OFF schakelaar van dit apparaat koppelt het
apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien
er na het uitschakelen van het apparaat nog een
kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de
stekker uit het stopcontact halen om het apparaat
volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het
apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval
gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het
stopcontact halen wanneer u het apparaat langere
tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op

vakantie gaat).
D3-4-2-2-2a*_A1_NI

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
nog in de garantieperiode is.

K041_A1_NI

WAARSCHUWING NETSNOER

Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan
het netsnoer met natte handen aangezien dit
kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan
hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het
netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een
knoop in en en verbind het evenmin met andere
snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat
er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een
beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe.
Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient
u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER
onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te

kopen.
$002*_A1_NI

elektronische producten.

Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk
voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte
|

In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor
bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste

verwijdering van het product.

Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het

niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

(2) N
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Inhoud

Opmerkingen over deze handleiding

De namen van aanduidingen, menu'’s en toetsen staan in deze handlei-
ding tussen vierkante haken aangegeven. (bijv. [MASTER]-kanaal, [ON/
OFF], [File]-menu)

@ Alvorens te beginnen
KENMEIKEN 1.t
Voorbeeld systeemconfiguratie.
Inhoud van de doos

@Aansluitingen
Benaming van de onderdelen ... 5
Aansluiten van de in/uitgangsaansluitingen
Over de netstroomadapter

@ Bediening
Regelpaneel ......
Omtrent de aan/uit-schakelaar van dit apparaat..
Basisbediening (mengpaneel-gedeelte)

Gebruik van de filterfunctie (filter-gedeelte) ... 1
Selecteren van de curvekarakteristieken van de crossfader
(crossfader-gedeette) ... I
Starten van de weergave van een Pioneer DJ-speler met

behulp van de schuifregelaar (fader-star) ..., 1

Controleren van de weergave via de hoofdtelefoon
(hoofdtelefoon-gedeelte)
Gebruik van een microfoon of een extern apparaat

(MIC/AUX-GEAEEIE) ..ot 12

@Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen....
Blokschema ...,
Over handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken ..
Specificaties




Alvorens te beginnen

Kenmerken

Dit DJ-mengpaneel presenteert de verfijnde techniek van Pioneer's DJM-serie, de wereldstandaard in muziek op clubniveau. Het is een standaardmo-
del met alle vereiste functies voor veelzijdig geluidsmengen, voor moeiteloos dynamische DJ-optredens.

SOUND COLOR FILTER

Elk kanaal is uitgerust met een SOUND COLOR FILTER-functie waar-
door filtereffecten kunnen worden toegepast door eenvoudig een grote
regelaar te verdraaien. Op deze manier kunt u op ene intuitieve manier
muziekstukken arrangeren en mixen voor DJ-optredens.

3-BANDEN EQUALIZER

Dit apparaat is voorzien van een 3-bands equalizer waarmee u de
geluidssterkte van de hoge, lage en middentonen afzonderlijk kunt
instellen. Zo kunt u niet alleen de klankkleur naar wens instellen, maar
u kunt ook de weergave in een bepaald toonbereik compleet wegdraaien
door de regelaar helemaal naar links te draaien (isolatorfunctie).

MIC/AUX INPUT

Dit toestel is uitgerust met drie sets AUX-ingangen voor audiosignalen
van externe apparatuur (computers, draagbare audiospelers, tv's, syn-
thesizers enz.) en met een microfooningang. Het kan niet alleen worden
gebruikt voor DJ-optredens, maar ook als voorversterker.

XLR-UITGANG

Dit toestel is uitgerust met gebalanceerde XLR-uitgangen met miniem
verlies van geluidskwaliteit, waardoor DJ-optredens met een hoge
geluidskwaliteit mogelijk worden. Deze kunnen ook worden verbonden
met luidsprekers met eigen versterking of andere apparatuur met XLR-
ingangen, zonder verdere wijzigingen aan de aansluitingen.

Voorbeeld systeemconfiguratie

Een DJ-systeem zoals dat in het onderstaande schema kunt u opzetten door dit apparaat te combineren met een DJ-speler en randapparatuur.

Voor audio-ingangssignaal

Synthesizer
Computers
Draagbare muziekspeler,
Microfoons

Voor audio-weergave

luidsprekers met eigen
stroomvoorziening, A /
Apparatuur, > —

versterkers, enz.

D0

CDJ-350, enz.

DJM-250 CDJ-350, enz.

Voor controle van het

audio-in/uitgangssignaal

Hoofdtelefoon

HDJ-500, enz.

Inhoud van de doos

¢ Netstroomadapter

o Stroomstekker

e Garantiekaart

¢ Handleiding (dit document)



Aansluitingen

Schakel altijd eerst de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voor u verbindingen tussen apparatuur maakt of verandert.
Wacht tot alle verbindingen tussen de apparatuur gemaakt zijn voor u de netstroomadapter aansluit.

Gebruik uitsluitend de met dit toestel meegeleverde netstroomadapter.
Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparatuur.

Benaming van de onderdelen

Achterpaneel, voorpaneel
4] a a a

wily 0, [0

e [won

0® e
[©]

ISEr —

B m

ON/OFF-schakelaar (bladzijde 9)

Voor aanzetten en uitschakelen van dit apparaat.

DC IN-aansluiting
Verbind deze met een stopcontact met behulp van de meegeleverde
netstroomadapter (met bevestigde stroomstekker).
Wacht tot alle verbindingen tussen de apparatuur voltooid zijn voor u
de netstroomadapter aansluit.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netstroomadapter.

PHONO/LINE keuzeschakelaar (bladzijde 6)
Schakelt de functie van de [PHONO/LINE] aansluitingen.

A WAARSCHUWING

Wanneer u de [PHONO/LINE] keuzeschakelaar gebruikt, moet u
[MASTER LEVEL] instellen op [-¢]. Let op, want er kan ruis worden gege-
nereerd en er kan geluid worden geproduceerd met een hoog volume.

PHONOV/LINE aansluitingen (bladzijde 6)
Sluit hierop een phono-niveau signaalbron aan (een analoge speler
(voor MM-cartridges), of een lijn-niveau signaalbron (DJ-speler enz.).
Zet de aansluiting op de juiste stand voor de aangesloten apparatuur
met de [PHONOV/LINE] keuzeschakelaar op het achterpaneel van dit
toestel.

CD aansluitingen (bladzijde 6)
Sluit hierop een DJ-speler of ander apparaat met een gewone lijnuit-
gang aan.

@ CONTROL aansluiting (bladzijde 6)
Aansluiten via een bedieningssnoer (inbegrepen bij Pioneer
DJ-spelers).

SIGNAL GND aansluiting (bladzijde 6)
Sluit hierop de aardingsdraad van een analoge platenspeler aan.
Dit vermindert storende geluiden bij aansluiten van een analoge
platenspeler.

H AUX aansluitingen (bladzijde 6)
Verbind deze met de uitgangsaansluitingen van externe apparatuur
(computers, draagbare audiospelers, tv's, synthesizers enz.).

El MIC aansluiting (bladzijde 6)

Voor aansluiten van een microfoon.

MASTER 1 aansluitingen (bladzijde 6)

Hierop kunt u luidsprekers met eigen stroomvoorziening enz.

aansluiten.
e Compatibel met XLR-type gebalanceerde uitgangen.

MASTER 2 aansluitingen (bladzijde 6)

Hierop kunt u luidsprekers met eigen stroomvoorziening enz.

aansluiten.
e Compatibel met RCA tulpstekkertype ongebalanceerde
uitgangen.

Snoerhaak
Haak hier het snoer van de netstroomadapter omheen.

Kensington-beveiligingsgleuf
PHONES-aansluiting (bladzijde 6)

Sluit hierop een hoofdtelefoon aan.

spuejlapaN



Aansluiten van de in/uitgangsaansluitingen

e Wanneer u een DVS (Digital Vinyl System) maakt door een computer, audio-interface enz. met elkaar te combineren, moet u goed opletten bij het
verbinden van de audio-interface verbinden met de ingangsaansluitingen van dit toestel en bij het instellen van de ingangskeuzeschakelaars.
Zie tevens de handleiding van de DJ-software en de audio-interface in kwestie.

Voorbeeld: }

CDJ-350 Audio-ingangsgedeelte

DJ-speler Analoge pl

Bedienings-
snoer [1]

Naar aardingsaan- Naar audiouitgangs-

sluitklemmen aansluitingen
Aarddraad

Audiosnoer

Microfoon

Microfoonsnoer
Naar microfoon

Draagbare
muziekspeler

Naar stopcontact

Netstroom-

adapter
(meegeleverd) D)

]

Audiosnoer

Naar audiouitgangs- @
aansluitingen

Computer

Audiosnoer
Naar audiouitgangs-

aansluitingen /=i

Synthesizer

. ©)
Audiosnoer
Naar audiouitgang
luitingen co oo

Audio-uitgangsgedeelte

[1] Voor het gebruik van de fader-startfunctie sluit u een bedieningskabel aan (bladzijde 11).
De fader-startfunctie is alleen te gebruiken bij aansluiting op een Pioneer DJ-speler.

< Snoerhaak

Maak de schroef van de snoerhaak los en klem het snoer
van de netstroomadapter onder de haak.

Snoerhaak
| NG RN 4
® DCIN R L

Stroomsnoer netstroomadapter

¢ Houd de snoerhaak buiten bereik van kinderen. Als een kind dit
onderdeel onverhoopt inslikt, dan moet u onmiddellijk een arts
raadplegen.

(6) NI



Over de netstroomadapter

Veiligheidsinstructies

Voor uw eigen veiligheid en om het beste uit uw toestel te kunnen halen
moet u deze veiligheidsinstructies goed lezen en opvolgen.

Lees & bewaar de instructies
Lees alle gebruiksaanwijzingen en gebruikersinformatie die bij dit pro-
duct geleverd wordt.

Schoonmaken

Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het toestel schoon
te maken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen, sprays, of reini-
gingsproducten op alcoholbasis.

Water of vocht
Gebruik of breng dit product niet in de buurt van water of andere
vloeistoffen.

Accessoires

Plaats dit product niet op een instabiele wagen, standaard of tafel.
Hierdoor zou het product kunnen vallen en ernstig beschadigd kunnen
raken.

Ventilatie
Dek dit product niet af terwijl het in gebruik is. Dit toestel mag niet wor-
den ingebouwd, behalve indien voldoende ventilatie verzekerd is.

Omgeving

Plaats dit product niet op een plek waar het blootgesteld kan worden aan
grote hoeveelheden stof, hoge temperaturen, hoge vochtigheid, of aan
grote trillingen of schokken.

Stroomvoorziening

Gebruik dit product uitsluitend met de aanbevolen stroombronnen. Als
u twijfelt of een bepaalde stroombron geschikt is, neem dan contact op
met een erkende vertegenwoordiger van Pioneer.

Wees voorzichtig met het stroomsnoer

Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen — niet aan het
snoer. Raak de stekker of het snoer niet met natte handen aan; dit kan
leiden tot kortsluiting of elektrische schokken. Zorg ervoor dat het snoer
niet bekneld raakt, dat er niets op het snoer rust en dat het niet op een
plek ligt waar erover gelopen kan worden.

Aan/uit
Zet uw hele systeem uit (OFF) voor u dit toestel of andere hardware
installeert.

Overbelasting
Sluit niet teveel apparatuur op hetzelfde stopcontact of op dezelfde
stroombron aan, want dit kan leiden tot kortsluiting of brand.

Binnendringen van voorwerpen & vloeistoffen
Duw geen voorwerpen in het toestel die er niet in thuis horen. Zorg
ervoor dat er geen vloeistoffen in of op het toestel worden gemorst.

Onderhoud en reparatie

Door de behuizing open te maken of te verwijderen, stelt u zichzelf
mogelijk bloot aan elektrische schokken of andere risico’s. Neem
contact op met een erkende servicevertegenwoordiger van Pioneer
om dit product te laten repareren (raadpleeg de bijgevoegde Service &
Ondersteuningskaart).

Schade waarvoor service vereist is

Haal in de volgende gevallen de stekker van het toestel uit het stopcon-

tact en laat het toestel nazien door bevoegd servicepersoneel:

e Wanneer het stroomsnoer, de stekker of het chassis van het toestel
beschadigd is.

e Alservloeistof op of in is gemorst, of als er voorwerpen in het toestel
terecht zijn gekomen.

e Als het product is blootgesteld aan regen of water.

e Als het product niet naar behoren functioneert terwijl de instructies
in de handleiding correct worden uitgevoerd. Gebruik alleen bedie-
ningsorganen die beschreven worden in de handleiding. Onjuist
gebruik van andere bedieningsorganen kan leiden tot schade en het
kan betekenen dat een bevoegd technicus lange tijd nodig zal heb-
ben om het toestel terug te brengen in de normale toestand.

* Wanneer u merkt dat de prestaties van het product veranderen — dit
duidt erop dat het toestel moet worden nagezien.

Controleer of er niets mis is met de netstroomadapter of de stekker en

steek vervolgens de stekker op de juiste manier in de daarvoor bestemde

aansluiting van de netstroomadapter tot deze vastklikt. Zie voor nadere

details Bevestigen van de stroomstekker op bladzijde 8.

Als er iets mis is met de netstroomadapter of de stekker dient u uw

dichtstbijzijnde erkende Pioneer service-centrum of dealer om reparatie

te verzoeken.

e Hang het snoer van de netstroomadapter niet om uw nek. Dit kan
leiden tot verstikking.

e Gebruik dit toestel in geen geval wanneer er een munt, paperclip of
ander metalen voorwerp tussen de netstroomadapter en de stek-
ker zit. Dit kan leiden tot kortsluiting en tot elektrische schokken of
brand.
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e Zorg ervoor dat er geen ruimte zit tussen de netstroomadapter en
het stopcontact wanneer u de netstroomadapter op het stopcontact
aansluit. Een verkeerd contact of een munt, paperclip of ander meta-
len voorwerp in deze tussenruimte kan leiden tot kortsluiting en tot
elektrische schokken of brand.

Munt, paperclip of ander metalen voorwerp

N NANNNY

Zijkant Bovenkant

e De stroomstekker kan losraken van de netstroomadapter en in het
stopcontact blijven zitten als er iemand struikelt over het stroom-
snoer van de netstroomadapter, of als er iets tegen de netstroom-
adapter aan stoot. Verwijder in een dergelijk geval onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact, met droge handen natuurlijk, en houd
hem vast op de manier zoals u kunt zien op de afbeelding hieronder,
zonder enig metalen onderdeel aan te raken. Gebruik geen gereed-
schap om de stekker te verwijderen.

=

Niet aanraken.



Bevestigen van de stroomstekker

Schuif de stroomstekker langs de geleiderails in de
netstroomadapter zoals u kunt zien op de afbeelding
hieronder en druk hem vast tot u een klik hoort.

“ Verwijderen van de stroomstekker

Houd de [PUSH] knop op de netstroomadapter ingedrukt
en schuif de stroomstekker van de netstroomadapter
zoals u kunt zien op de afbeelding hieronder om hem te

verwijderen.
Wanneer de stroomstekker op de juiste manier is bevestigd, is er geen
reden hem te verwijderen.

Stroomstekker

Dit product wordt geleverd met de soorten stroomstekkers die hieronder
staan afgebeeld. Gebruik de juiste stroomstekker voor het land of gebied
waar u zich bevindt.

Type 1 (voor Europa)

Type 2 (voor het VK)

5



Bediening

Regelpaneel

MIC/AUX-gedeelte

Mengpaneel-gedeelte
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I MASTER LEVEL instelling (bladzijde 10)

MIC/AUX-gedeelte

Dit gedeelte verzorgt het geluid van een microfoon of van externe appa-
ratuur (computers, draagbare audiospelers, tv's, synthesizers enz.)
(bladzijde 12).

MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3
ingangskeuzeschakelaar

LEVEL-instelling (MIC/AUX-gedeelte)
HI, LOW-instellingen

Hoofdtelefoon-gedeelte

Het geluid dat binnekomt bij dit apparaat is te controleren via een hoofd-
telefoon (bladzijde 12).

CH-1, CH-2 knoppen (hoofdtelefoongedeelte)
B MIXING-instelling

LEVEL-instelling (hoofdtelefoongedeelte)

HE PHONES-aansluiting

Mengpaneel-gedeelte

Twee stel audiosignalen kunnen afzonderlijk worden bijgeregeld voor
eenvoudig DJ-mengen (bladzijde 10).

El CD, PHONO/LINE ingangskeuzeschakelaar
TRIM instelling

EQ (HI, MID, LOW) instelling
Hoofdniveau-aanduiding
Kanaalniveau-aanduiding

Kanaal-fader

Crossfader-regelaar

Filtergedeelte

SOUND COLOR FILTER-indicator
SOUND COLOR FILTER-instelling

Fader-startgedeelte

CH-1, CH-2 knoppen (fader-startgedeelte)

Crossfader-gedeelte

THRU, 7X, 7X (crossfader-curveschakelaar)

Omtrent de aan/uit-schakelaar van
dit apparaat

Voor inschakelen van de stroom

Zet de [ON/OFF] schakelaar op het achterpaneel van dit
toestel op [ON].

Hiermee wordt dit toestel ingeschakeld (bladzijde 5).
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Basisbediening
(mengpaneel-gedeelte)

Geluid weergeven

Controleer of dit apparaat naar behoren is aangesloten op een DJ-speler,
enz. voordat u het geluid gaat weergeven. Nadere aanwijzingen voor het
aansluiten vindt u onder Aansluiten van de in/uitgangsaansluitingen op
bladzijde 6.

Stel de geluidssterkte van de luidsprekers met eigen versterking aange-
sloten op [MASTER 1] en [MASTER 2]-aansluitingen in op een geschikt
niveau. Let op, want als het volume te hoog staat, zal het geluid met een
zeer hoog volume worden geproduceerd.

Nadere aanwijzingen voor het controleren van het geluid vindt u onder
Controleren van de weergave via de hoofdtelefoon (hoofdtelefoon-gedeelte)
op bladzijde 12.

% Voor uitsturen van het geluid van kanaal 1

[CH-11[1]

Voor uitsturen van het geluid van kanaal 2 ([CH-2]) [2], volgt u de onder-
staande aanwijzingen, maar vervangt u [CH-1] door [CH-2].

1 Stel de [CH-1][1][CD, PHONO/LINE]
ingangskeuzeschakelaar El in.
Kies de ingangsbron van het [CH-1] kanaal voor de componenten die op
dit apparaat zijn aangesloten.
— [CD]: Voor keuze van de DJ-speler die is aangesloten op de
[CD]-aansluiting.
— [PHONOV/LINE]: Selecteert het apparaat dat is aangesloten op de
[PHONOY/LINE]-aansluitingen.

2 Draai de [CH-1][1][TRIM] knop @ naar rechts.

Regelt het niveau van de geluidssignalen die binnenkomen via de
[CH-1]-aansluiting.

De [CH-1] kanaalniveau-aanduiding B licht op wanneer er geluidssigna-
len goed doorkomen voor kanaal [CH-1].

Verstel de [TRIM]-instelling zo, dat het de oranje indicator oplicht bij het
luidste punt in het muziekstuk (een crescendo, enz.).

Let op dat de rode indicator niet oplicht, anders kan er vervorming in het
geluid optreden.

3 Beweeg de [CH-1] [1] kanaalfader [ van u af.
Hiermee regelt u het geluid dat wordt weergegeven via de
[CH-1]-aansluitingen.

4 Schakel de [THRU, 7, 7X] (de crossfader-
curveschakelaar) [ om.

Hiermee wordt crossfader-curvekarakteristieck omgeschakeld. Zie
Selecteren van de curvekarakteristieken van de crossfader (crossfader-
gedeelte) op bladzijde 11 voor verdere informatie.

5 Verschuif de crossfader-regelaar [B.
Schakel over op het kanaal waarvan het geluid wordt weergegeven door
de luidsprekers.
— Linkerkant: Het geluid van [CH-1] wordt weergegeven.
— Middenpositie: Het geluid van [CH-1] en [CH-2] wordt samenge-
voegd en weergegeven.
— Rechterkant: Het geluid van [CH-2] wordt weergegeven.
Deze handeling is niet nodig als de [THRU, 7N, 7\] crossfader-
curvekiezer in de [THRU] stand is gezet.

6 Draai de [MASTER LEVEL]-regelknop Hll naar rechts.
Het geluid wordt weergegeven via de luidsprekers.

De hoofdniveau-aanduiding B in het bedieningspaneel licht op.

Verstel [MASTER LEVEL] zo, dat het het oranje indicator oplicht bij het
luidste punt in het muziekstuk (een crescendo, enz.).

Let op dat de rode indicator niet oplicht, anders kan er vervorming in het
geluid optreden.

Bijregelen van de geluidskwaliteit

Draai aan de [CH-1][1] of [CH-2] [2| EQ (HI, MID, LOW)

regelaar [l

Zie Specificaties op bladzijde 14 voor het bereik van het geluid dat kan

worden bijgeregeld met elk van deze regelaars.

e Het geluid voor dat bereik kan ook helemaal worden uitgeschakeld
door de knop helemaal naar links te draaien (isolatiefunctie).

Geluid mengen met de schuifregelaars

Stel dit apparaat van tevoren zo in dat het geluid van [CH-1] [1] wordt
weergegeven via de luidsprekers. Nadere aanwijzingen voor het aanslui-
ten vindt u onder Geluid weergeven op bladzijde 10.

< Geluid mengen met de kanaalregelaars

1 Zetde [THRU, 7X, 7\] (de crossfader-curveschakelaar)
op [THRU].

2 Stel de [CH-2][2][CD, PHONO/LINE]
ingangskeuzeschakelaar El in.

3 Draai de [CH-2] [2] [TRIM] knop [ naar rechts.

4 Druk op de [CH-2]-toets H in het

hoofdtelefoongedeelte.
Het geluid van [CH-2] is te horen via de hoofdtelefoon.

5 Draai aan de [MIXING]-instelling &.

Regel de monitorvolumebalans van het geluid dat wordt geproduceerd
via de [MASTER 1] of [MASTER 2] aansluitingen (het [CH-1] geluid) en
het [CH-2] geluid.

6 Bedien de DJ-speler die is aangesloten op de
[CH-2]-aansluitingen.

Bij het meeluisteren via de hoofdtelefoon kunt u het tempo van het
[CH-2]-muziekstuk bijregelen, zodat het gelijkloopt met het tempo van
het [CH-1]-muziekstuk.



7 Terwijl u de [CH-2] [2] kanaalschuifregelaar

naar achteren schuift, schuift u de [CH-1]
kanaalschuifregelaar naar voren toe.

Luister naar het geluid dat wordt weergegeven via de luidsprekers en
gebruik de kanaalschuifregelaars om het geluid van [CH-1] geleidelijk te
vervangen door het geluid van [CH-2].

Het geluidsmengen is voltooid wanneer alleen het [CH-2]-geluid wordt
weergegeven via de luidsprekers.

% Geluid mengen met de crossfader-regelaar

1 Zetde [THRU, 7¥, 7X\] (de crossfader-curveschakelaar)
op [7<] of [7X].

2 Regel nu [CH-2][2].
Ga te werk volgens stappen 2 t/m 6 onder Geluid mengen met de kanaal-
regelaars op bladzijde 10.

3 Schuif de crossfader-regelaar [H geleidelijk naar
rechts.

Luister naar het geluid dat wordt weergegeven via de luidsprekers en
gebruik de crossfader-regelaar om het geluid van [CH-1] geleidelijk te
vervangen door het geluid van [CH-2].

Het geluidsmengen is voltooid wanneer alleen het [CH-2]-geluid wordt
weergegeven via de luidsprekers.

Gebruik van de filterfunctie

(filter-gedeelte)
N E
m--i @ E:?:uuncownnusk:) E @ E-—m

|
' Pioneer
:

Elk kanaal is uitgerust met een SOUND COLOR FILTER-functie waardoor
filtereffecten kunnen worden toegepast door eenvoudig een grote rege-
laar te verdraaien.

De hoge of lage tonen kunnen worden verwijderd door de

[SOUND COLOR FILTER] instelling [ te verdraaien.

Draai aan de [CH-1] [1] of [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] regelaar [H.

Het effect wordt toegepast op het geluid en de kleur van de indicator
verandert.

Het effecttype en de indicatorkleur hangen af van de richting waarin de
[FILTER] regelaar wordt gedraaid, zoals u kunt zien in de tabel hieronder.

Draairichting Beschrijving effect Indicator

Past een effect toe van hoge
Links tonen die wegsterven.

(LPF: laag-doorlaatfilter)
Midden — Oranje (brandt)

Past een effect toe van lage

tonen die wegsterven.
(HPF: hoog-doorlaatfilter)

Rood (knippert)

Rechts Groen (knippert)

Geluid mengen met de SOUND COLOR
FILTER regelaar

Stel dit apparaat van tevoren zo in dat het geluid van [CH-1] [1] wordt
weergegeven via de luidsprekers. Nadere aanwijzingen voor het aanslui-
ten vindt u onder Geluid weergeven op bladzijde 10.

Nadere aanwijzingen voor het controleren van het geluid vindt u onder
Controleren van de weergave via de hoofdtelefoon (hoofdtelefoon-gedeelte)
op bladzijde 12.

1 Bedien de crossfader en [CH-2] [2].
Ga te werk volgens stappen 2 t/m 6 onder Geluid mengen met de kanaal-
regelaars op bladzijde 10.

2 Draai de [CH-2] [2] [SOUND COLOR FILTER] knop
helemaal naar rechts.

3 Beweeg de [CH-2] [2] kanaalfader [ van u af.

4 Draai, terwijl u de [CH-1] [1/[SOUND COLOR FILTER]
regelaar [l vanaf het midden tegen de klok in draait, de
[CH-2][2][SOUND COLOR FILTER] regelaar [l naar het
midden.

Bedien de [SOUND COLOR FILTER] instellingen M en vervang het
[CH-1] en [CH-2] geluid terwijl u de geluidsweergave via de luidsprekers
volgt.

Be\?veeg de [CH-1][1] kanaalfader [ naar de voorkant. Het geluidsmen-
gen is voltooid wanneer alleen het geluid van [CH-2] wordt weergegeven
via de luidsprekers.

Selecteren van de
curvekarakteristieken van de
crossfader (crossfader-gedeelte)

CROSS FADER

ey 73 7%

[

— [THRU]: Kies deze stand wanneer u de crossfader niet wilt
gebruiken.

— [7N]: Kies deze stand voor een geleidelijk stijgende curve.

— [7\]: Kies deze stand voor een steilere curve. (Naarmate de cros-
sfader verder van de linker- of rechterkant komt, wordt er meer geluid
weergegeven aan de tegenovergestelde kant.

Starten van de weergave van een
Pioneer DJ-speler met behulp van
de schuifregelaar (fader-start)

FADER START

CH1 CH2

)

Als u een Pioneer DJ-speler aansluit met een bedieningskabel (bijgele-
verd bij de DJ-speler), kunt u de weergave starten of andere functies van
de DJ-speler bedienen met de fader van dit apparaat.

De fader-startfunctie is alleen te gebruiken bij aansluiting op een
Pioneer DJ-speler.

Sluit vooraf dit apparaat aan op een Pioneer DJ-speler. Nadere aanwij-
zingen voor het aansluiten vindt u onder Aansluiten van de in/uitgangs-
aansluitingen op bladzijde 6.

Beginnen met afspelen met de
kanaal-schuifregelaars

1 Zetde [THRU, 7X, 7X] (de crossfader-curveschakelaar)
op [THRU].

2 Druk op de [CH-1] of [CH-2] knop [H in het
faderstart-gedeelte.
Schakel de fader-startfunctie in.

3 Schuif de kanaalfader [l helemaal naar voren.

4 Stel de cue in op de DJ-speler

De DJ-speler pauzeert de weergave bij het cue-punt.

spuejlapaN



5 Beweeg de kanaalfader [ van u af.

Het afspelen begint op de DJ-speler.

e Wanneer u de kanaal-fader terugzet in de oorspronkelijke stand,
keert de speler onmiddellijk terug naar het eerder ingestelde cue-
punt, om daar de weergave te pauzeren (back-cue).

Beginnen met afspelen met de crossfader

1 Zetde [THRU, 7¥, 7X\] (de crossfader-curveschakelaar)
op [7<] of [7X].

2 Druk op de [CH-1] of [CH-2] knop [H in het
faderstart-gedeelte.
Schakel de fader-startfunctie in.

3 Verschuif de crossfader-regelaar [B.
Schuif de crossfader-regelaar naar de tegenovergestelde rand van het
kanaal waarvoor u de fader-startfunctie wilt gebruiken.

4 Stel de cue in op de DJ-speler

De DJ-speler pauzeert de weergave bij het cue-punt.

5 Verschuif de crossfader-regelaar [B.

Het afspelen begint op de DJ-speler.

e Wanneer u de crossfader terugzet in de oorspronkelijke stand, keert
de speler onmiddellijk terug naar het eerder ingestelde cue-punt, om
daar de weergave te pauzeren (back-cue).

Controleren van de weergave
via de hoofdtelefoon
(hoofdtelefoon-gedeelte)

HEADPHONES

MIXING

1 Sluit een hoofdtelefoon aan op de
[PHONES]-aansluiting.

Nadere aanwijzingen voor het aansluiten vindt u onder Aansluiten van de
in/uitgangsaansluitingen op bladzijde 6.

2 Druk op de [CH-1] of [CH-2] knop E in het
hoofdtelefoongedeelte.
Kies het kanaal dat u wilt beluisteren.
— [CH-1]: Het geluid van [CH-1] is te horen.
— [CH-2]: Het geluid van [CH-2] is te horen.
¢ Deze handeling is niet nodig om het [MASTER 1] of [MASTER 2]
(masterkanaal) geluid te volgen.

3 Draai aan de [MIXING]-instelling &.
— Wanneer u de knop naar links draait: Het geluid van [CH-1] en
[CH-2] gaat relatief luider klinken.
— Middenpositie: Het volume van het [CH-1] en [CH-2] geluid klinkt
op dezelfde sterkte als het [MASTER 1] en [MASTER 2] geluid.
— Wanneer u de knop naar rechts draait: Het geluid van [MASTER
1] en [MASTER 2] gaat relatief luider klinken.

4 Draai de [LEVEL]-instelling H in het

hoofdtelefoongedeelte naar rechts.

Het geluid wordt weergegeven via de hoofdtelefoon.

e Wanneer er nog een keer op de [CH-1] of [CH-2]-knop in het hoofdte-
lefoongedeelte wordt gedrukt, wordt het meeluisteren geannuleerd.

e [MASTER 1] en [MASTER 2] volgen kan niet worden geannuleerd.

Gebruik van een microfoon of een
extern apparaat (MIC/AUX-gedeelte)

(

1 Stel de [MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 3]
ingangskeuzeschakelaar H in.
— [MIC]: De microfoon die is aangesloten op de [MIC]-aansluiting
wordt gekozen.
— [AUX1-3]: Selecteert de externe apparatuur die is aangesloten
op de [AUX1-3]-aansluitingen.

2 Draai de [LEVEL]-knop El in het MIC/AUX-gedeelte
naar rechts.

Het geluid van de microfoon of de externe bron wordt via de luidsprekers
weergegeven.

Bijregelen van de geluidskwaliteit

Draai aan knop [HI] of [LOW]-knop B in het MIC/
AUX-gedeelte.

Zie Specificaties op bladzijde 14 voor het bereik van het geluid dat kan
worden bijgeregeld met elk van deze regelaars.



Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen

e Verkeerde bediening kan vaak de oorzaak zijn van een schijnbare storing of foutieve werking. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat,

controleert u eerst de onderstaande punten. Soms ligt de oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer daarom ook de andere com-

ponenten en elektrische apparatuur die gebruikt wordt. Als u het probleem aan de hand van de onderstaande controlepunten niet kunt verhelpen,
verzoekt u dan uw dichtstbijzijnde officiéle Pioneer onderhoudsdienst of uw vakhandelaar om het apparaat te laten repareren.

e Dit apparaat kan soms niet goed werken vanwege statische elektriciteit of andere externe invioeden. In dat geval kunt u de juiste werking herstellen
door de stroom uit te schakelen, 1T minuut te wachten en dan de stroom weer in te schakelen.

Probleem

De stroom wordt niet ingeschakeld.

Controle

Is de meegeleverde netstroomadapter correct
aangesloten?

Oplossing

Sluit de meegeleverde netstroomadapter op de juiste manier aan op het stop-
contact. (pagina 6)

Bevestig het snoer van de meegeleverde netstroomadapter op de juiste manier
aan de snoerhaak van dit toestel. (Pagina 6)

Staat de [ON/OFF]-schakelaar voor de stroomvoor-
ziening op [ON]?

Zet de [ON/OFF] schakelaar voor de stroomvoorziening op [ON]. (Pagina 9)

Er klinkt niet of nauwelijks geluid.

Staat de [CD, PHONO/LINE] ingangskeuzeschake-
laar in de juiste stand?

Schakel de [CD, PHONO/LINE]-ingangskeuzeschakelaar om en schakel de
ingangsbron voor het kanaal om. (Pagina 10)

Staat de [PHONO/LINE]-keuzeschakelaar op het
achterpaneel van dit toestel in de juiste stand?

Zet de aansluiting op de juiste stand met de [PHONO/LINE]-keuzeschakelaar op
het achterpaneel van dit toestel. (Pagina b)

Staan de [TRIM], [kanaal-schuifregelaar], [crossfa-
der] en [MASTER LEVEL]-regelaars juist ingesteld?

Zet de [TRIM], [kanaalschuifregelaar], [crossfader] en [MASTER LEVEL]-regelaar
in de juiste stand. (Pagina 10)

Zijn de aangesloten luidsprekers met eigen ver-
sterking enz. juist ingesteld?

Stel de externe geluidsbronkeuze, de geluidssterkte e.d. op de luidsprekers met
eigen versterking correct in.

Zijn de aansluitsnoeren goed aangesloten?

Zorg dat de aansluitsnoeren juist zijn aangesloten. (pagina 6)

Zijn de aansluitbussen en de stekkers vuil?

Maak de aansluitbussen en de stekkers schoon voordat u aasluitingen gaat
maken.

Vervorming in het geluid.

Staat [MASTER LEVEL] in de juiste stand?

Verstel [MASTER LEVEL] zo dat de oranje indicator van de masterniveau-aandui-
ding alleen bij het piekniveau oplicht. (Pagina 10)

Staat [TRIM] in de juiste stand?

Verstel [TRIM] zo dat de oranje indicator van de kanaalniveau-aanduiding alleen
bij het piekniveau oplicht. (Pagina 10)

De crossfader werkt niet.

Staat de [THRU, 7N, 7\ crossfader-curvekiezer
ingesteld op [THRU]?

Zet de [THRU, 7N, 7\ crossfader-curveschakelaar in een andere stand dan
[THRU]. (Pagina 10)

Het starten van de DJ-spaler via de
fader lukt niet.

Staat de [CH-1] of [CH-2]-knop in het faderstart-
gedeelte uit?

Zet de [CH-1] of [CH-2]-knop in het faderstartgedeelte aan. (bladzijde 11)

Is het bedieningssnoer naar behoren aangesloten?

Sluit dit apparaat aan op uw DJ-speler met een bedieningssnoer. (pagina 6)

Zijn de audiosnoeren goed aangesloten?

Sluit dit apparaat aan op de audio-uitgangsaansluiting van een DJ-speler met
een audiokabel. (pagina 6)

Geluid wordt vervormd wanneer er
een analoge speler wordt aangesloten
op de [PHONO/LINE]-aansluitingen
van dit toestel.

Het is ook mogelijk dat de indicator
voor het kanaalniveau niet veranderd,
ook niet wanneer er aan [TRIM] wordt
gedraaid.

Heeft u een analoge speler aangesloten met een
ingebouwde phono-equalizer?

Als de analoge speler is uitgerust met een ingebouwde phono-equalizer, moet u
deze verbinden met de [CD] aansluitingen. (pagina 6)

Als de analoge speler met ingebouwde phono-equalizer een PHONO/LINE keuze-
schakelaar heeft, moet u deze op PHONO zetten.

Is er een audio-interface voor computers aangeslo-
ten tussen de analoge speler en dit toestel?

Als de computer audio-interface een uitgangssignaal op lijnniveau produceert,
moet u deze verbinden met de [CD] aansluitingen. (pagina 6)

Als de analoge speler een PHONO/LINE keuzeschakelaar heeft, moet u deze op
PHONO zetten.

spuejlapaN
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Over handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken

e Pioneer is een gedeponeerd handelsmerk van PIONEER
CORPORATION.

¢ De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

¢ Bij het afspelen van muziek op dit apparaat verzoeken wij u vriende-
lijk om rekening te houden met de geldende auteursrechten.

Specificaties

Netstroomadapter

Stroomvoorziening........coooeee.
Opgegeven stroomsterkte
Opgegeven uitgangsvermogen....

Algemeen - Hoofdtoestel

Gewicht hoofdapparaat ... 3,1 kg
Buitenafmetingen............... 240 mm (B) x 107,7 mm (H) x 300,2 mm (D)
Toegestane bedrijffstemperatuur.........cccococvviiiiiinin, +5°Ctot +35°C
Toegestane luchtvochtigheid............... 5 % tot 85 % (zonder condensatie)
Audiogedeelte

Bemonsteringswaarde
A/D-, D/A-omzetter
Frequentiekarakteristiek

CD/LINE/AUX/MIC ...t 20 Hz tot 20 kHz
Signaal/ruisverhouding (nominaal uitgangsvermogen)

Totale harmonische vervorming (CD — MASTER 1
Standaard ingansniveau / Ingangsimpedantie
-12 dBu/10 kQ
12 dBu/47 kQ
..—48 dBu/47 kQ
-52 dBu/10 kQ
-12.dBu/10 kQ
AUX 2, 3. =12 dBu/10 kQ
Standaard uitgangsniveau / Belastingsimpedantie / Uitgangsimpedantie

MASTER 1 ...+6 dBu/10 kQ/330 Q

MASTER 2 +2 dBu/10 kQ/1 kQ

PHONES ..o, +2 dBu/32 Q/33 Q
Nominaal uitgangsniveau / Belastingsimpedantie

MASTER 1... .+22 dBu/10 kQ

MASTER 2 ... +18 dBu/10 kQ

P —

\.—®

|

HP MIX  HPVOL

OVErSPraak (CD) .....ccoveviviiieiieiieee s 74 dB
Kanaalequalizerkarakteristiek
HI o —o tot +9 dB (13 kHz)

..—oo tot +9.dB (1 kHz)

Low ...~ tot +9 dB (70 kHz)
MIC/AUX equalizer-karakteristiek
HI —12 dB tot +12 dB (10 kHz)

—-12 dB tot +12 dB (100 Hz)

In/uitgangsaansluitingen

CD ingangsaansluiting
Tulpstekkerbussen....

PHONO/LINE ingangsaansluitingen

TUIPSTEKKEIDUSSEN ..ot 2 st.
MIC ingangsaansluiting
Klinkstekkerbus (@ 6,3 MM). ..o 1st

AUX-ingangsaansluiting
Tulpstekkerbussen
Mini-klinkstekkerbus (& 3,5 mm)

MASTER-uitgangsaansluiting

TUIPSEEKKEIDUSSEN .ot 1 set
BALANCED OUTPUT-uitgangsaansluiting

KLR-2@NSIUTING vt 1 stk.
PHONES-uitgangsaansluiting

Stereo-klinkstekkerbus (@ 6,3 MM) ..o 1 st.
CONTROL-aansluiting

Mini-klinkstekkerbus (@ 3,5 MM) ..o 2 st

* Detechnische gegevens en het ontwerp van dit product kunnen van-
wege voortgaande verbetering zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.

e ©2011 PIONEER CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.
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Le damos las gracias por la adquisicién de este producto Pioneer. Lea a fondo estas instrucciones de utilizacién para que aprenda a utilizar correcta-
mente su modelo. Después de haber terminado de leer estas instrucciones, guérdelas en un lugar seguro para, en caso de ser necesario, consultarlas
en el futuro.

En algunos paises o regiones, la forma de la clavija de alimentacién y del enchufe de corriente pueden ser diferentes de la mostrada en las ilustracio-
nes de explicacién. Sin embargo, el método de conexién y operacion del aparato es el mismo.

ADVERTENCIA
Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo
de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningn
recipiente lleno de liquido (como pueda ser un vaso o
un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo,
salpicaduras, Illuvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA
Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con
fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del
aparato.

D3-4-2-1-7a_A1_Es
Entorno de funcionamiento
Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+5°C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa
(rejillas de refrigeracion no obstruidas)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en
lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del

sol (o de otra luz artificial potente).
D3-4-2-1-7c¢*_A1_Es

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA
MANIPULACION DEL CABLE DE

ALIMENTACION

Tome el cable de alimentacion por la clavija. No
extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el
cable de alimentaciéon cuando sus manos estén
mojadas, ya que esto podria causar cortocircuitos o
descargas eléctricas. No coloque la unidad, algin
mueble, etc., sobre el cable de alimentacién.
Asegurese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a
otros cables. Los cables de alimentacion deberan ser
dispuestos de tal forma que la probabilidad de que
sean pisados sea minima. Una cable de alimentacion
danado podra causar incendios o descargas eléctricas.
Revise el cable de alimentacién esta dafado, solicite el
reemplazo del mismo al centro de servicio autorizado

PIONEER més cercano, o a su distribuidor.
S002*_A1_Es

PRECAUCION

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO
NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO
UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

D3-4-2-1-1_B2_Es

PRECAUCION
El interruptor de la alimentacién ON/OFF de este
aparato no corta por completo toda la alimentacién
de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de
alimentacién hace las funciones de dispositivo de
desconexion de la corriente para el aparato, para
desconectar toda la alimentacién del aparato debera
desenchufar el cable de la toma de corriente de CA.
Por lo tanto, aseglrese de instalar el aparato de
modo que el cable de alimentacién pueda
desenchufarse con facilidad de la toma de corriente
de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el
peligro de incendio, el cable de alimentacion también
debera desenchufarse de la toma de corriente de CA
cuando no se tenga la intencién de utilizarlo durante
mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de
vacaciones).

D3-4-2-2-2a*_A1_Es

Este producto es para tareas domésticas generales.
Cualquiera averia debida a otra utilizacion que tareas
domésticas (tales como el uso a largo plazo para
motivos de negocios en un restaurante o el uso en un
coche o un barco) y que necesita una reparacion
haré que cobrarla incluso durante el periodo de
garantia.

K041_A1_Es

tratamiento, recuperacién y reciclado.

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislacion
vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrénicos que requieren un procedimiento adecuado de
|

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrénicos usados
en las instalaciones de recoleccién previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los paises que no se han mencionado en el parrafo anterior, pongase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el

método de eliminacién correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurara de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperacién y
reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

@Es

K058b_A1_Es



Contenido

Como leer este manual
Los nombres de las visualizaciones, menuds y botones de este manual
van entre corchetes. (p. ej.: Canal [MASTER], [ON/OFF], menu [File])

@Antes de empezar a usar la unidad
Caracterfsticas
Ejemplo de configuracion del sistema....
Contenido de 1@ CaJA.......voiiiiiiii s

@ Conexiones
Nombres de las partes
Conexién de los terminales de entrada/salida..
Acerca del adaptador de CA

@ Operacion
Panel de control
Acerca del interruptor de alimentacion de esta unidad
Operaciones bésicas (seccion del mezclador) ...

Uso de la funcion de filtro (seccion de filtro)
Seleccién de las caracteristicas de curva de crossfader

(seccion de CroSsfader) ... 11
Inicio de reproduccién en un reproductor DJ de Pioneer

usando el fader (seccion de inicio de fader) ..o "
Monitoreo del sonido con los auriculares (seccién de auriculares).... 12
Utilizando un micréfono o aparato externo (Seccién MIC/AUX) ... 12

@ Informacién adicional
SolUCION dE ProODIBMAS ....iviviviiiii s 13
Diagrama en blogues
Acerca de las marcas de fabricay marcas registradas
ESPECIfICACIONES . .viiiii s




Antes de empezar a usar la unidad

Caracteristicas

Esta unidad es un mezclador DJ que emplea la tecnologia de la serie DJM de Pioneer, la norma mundial en sonido de clubes. La unidad es del tipo
estandar, equipada con las funciones basicas necesarias para mezclar sonidos, lo que permite al DJ realizar una reproduccién completa.

SOUND COLOR FILTER

Cada canal esté equipado con una funcion SOUND COLOR FILTER

por la cual pueden obtenerse efectos de filtro girando simplemente un
control grande. Esto le permite organizary mezclar pistas intuitivamente
para actuaciones de DJ.

ECUALIZADOR DE 3 BANDAS

Esta unidad esta equipada con un ecualizador de 3 bandas que permite
ajustar por separado el volumen de las gamas de frecuencias altas,
medias y bajas. No sélo se puede ajustar el tono a su gusto, sino que

el sonido de cierta gama se puede apagar completamente girando el
control totalmente a la izquierda (funcién de aislador).

MIC/AUX INPUT

Esta unidad esta equipada con tres juegos de entradas AUX para intro-
ducir sefales de audio de aparatos externos (ordenadores, aparatos

de audio portétiles, TV, sintetizadores, etc.) y también una entrada de
micréfono. No sélo se puede usar para actuaciones de DJ, sino también
como preamplificador para apreciar musica.

XLR OUTPUT

Esta unidad esta equipada con salidas balanceadas XLR con muy poca
pérdida de calidad de la sefal de audio, para lograr actuaciones de DJ
con alta calidad de sonido. También se puede conectar a altavoces con
amplificadores u otros aparatos compatibles con entradas XLR sin tener
que hacer ningin cambio en los terminales.

Ejemplo de configuracion del sistema

Combinando esta unidad con un reproductor DJ y un equipo periférico se puede crear un sistema DJ como el mostrado en el diagrama de mas abajo.

Para entrada de audio

nn

Sintetizador

Ordenador

Aparato de audio portatil,
Micréfono

cooo

Para salida de audio

altavoces con amplificador,
componentes,
amplificadores, etc.

CDJ-350, etc.

DJM-250 CDJ-350, etc.

Para comprobar la
entrada/salida de audio

Auriculares
HDJ-500, etc.

Contenido de la caja

Adaptador de CA

Clavija de alimentacién

Tarjeta de garantia

Manual de Instrucciones (este manual)

Es



Conexiones

Asegurese de desconectar la alimentacion y desenchufar el adaptador de CA de la toma de corriente antes de hacer o cambiar conexiones entre

aparatos.

Espere hasta que todas las conexiones entre los aparatos estén terminadas antes de conectar el adaptador de CA.

Use sélo el adaptador de CA incluido con esta unidad.

Consulte el manual de instrucciones del componente que va a ser conectado.

Nombres de las partes

\

Conmutador ON/OFF (la pagina 9)

Conecta y desconecta la alimentacién de esta unidad.

Terminal DCIN
Conecte a una toma de corriente con el adaptador de CA incluido
(con la clavija de alimentacién montada).
Espere hasta que las conexiones de todos los aparatos estén termi-
nadas antes de conectar el adaptador de CA.
Use sélo el adaptador de CA incluido.

Conmutador selector PHONO/LINE (la pagina 6)
Cambia la funcion de los terminales [PHONO/LINE].

A AVISO

Cuando cambie la posicion del conmutador selector [PHONO/LINE],
ponga [MASTER LEVEL] en [-]. Note que se puede generar ruido y
puede salir sonido a un volumen alto.

Terminales PHONO/LINE (la pagina 6)
Conecte aquf un aparato de salida de nivel fonografico (reproductor
analégico (capsula fonocaptora MM), etc.) o un aparato de salida de
nivel de linea (reproductor DJ, etc.) Cambie la funcién de los termi-
nales segun el aparato conectado usando el conmutador selector
[PHONO/LINE] del panel posterior de esta unidad.

Terminales CD (la pagina 6)
Conecte a un reproductor DJ o a otro aparato de nivel de linea.

A Terminal CONTROL (la pagina 6)
Conecte usando un cable de control (incluido con los reproductores
DJ de Pioneer).

Terminal SIGNAL GND (la pagina 6)
Conecte aquf el cable de tierra de un reproductor analégico.
Esto ayuda a reducir el ruido cuando se conecta un reproductor
analégico.

H Terminales AUX (la pagina 6)
Conecte a los terminales de salida de aparatos externos (ordenado-
res, aparatos de audio portatiles, TV, sintetizadores, etc.).

El Terminal MIC (la pagina 6)

Conecte a un micréfono.

Terminales MASTER 1 (la pagina 6)
Conecte aqui altavoces con amplificador, etc.
e Compatible con salidas balanceadas tipo conector XLR.

Terminales MASTER 2 (la pagina 6)
Conecte aqui altavoces con amplificador, etc.
e Compatible con salidas desbalanceadas tipo conector RCA.

Gancho de cables

Enganche aquf el cable de alimentacién del adaptador de CA.
Ranura de seguridad Kensington

Conector PHONES (la pagina 6)

Conecte aqui los auriculares.

|oueds3y



Conexion de los terminales de entrada/salida

e Cuando cree un DVS (sistema de vinilo digital) combinando un ordenador, interfaz de audio, etc., tenga cuidado en la conexién de la interfaz de
audio a los terminales de entrada de esta unidad y en los ajustes de los conmutadores selectores de entrada.
Consulte también el manual de instrucciones del software DJ y de la interfaz de audio.

Ejemplo: | Seccion de entrada de audio
CDJ-350 |
: Reproductor
I Reproductor DJ analdgico
|
Cable de |
control [1] :

A terminales de A terminales de
cables de tierra | |sa|ida de audio

Cable de tierra

Cable de audio

l ! ﬂmmm‘l Micréfono
| Cable de micréfono
A micréfono
A una toma ON-
de corriente
Aparato de
audio portatil

Adaptador de CA
(incluido)

Seccion de salida de audio

Cable de audio

|

[1] Para usar la funcién de inicio de fader, conecte un cable de control (la pagina 11).
La funcién de inicio del fader sélo se puede usar cuando hay conexién con un reproductor DJ de Pioneer.

< Gancho de cables

Afloje el tornillo del gancho del cable y fije el cable de
alimentacion de CA debajo del gancho.
Gancho de cables

L=

@:@

Cable de alimentacién del adaptador de CA

DCIN

¢ Pongael gancho del cable fuera del alcance de los nifios. Si lo
traga un nifio, péngase inmediatamente en contacto con un
médico.

@Es

Cable de audio

A terminales de
salida de audio

©

Ordenador

A terminales de
salida de audio

Cable de audio

—

Sintetizador

A terminales de

salida de audio
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Acerca del adaptador de CA

Instrucciones de seguridad

Para garantizar su seguridad personal y maximizar todo el potencial
operativo de su unidad, leay siga estas instrucciones de seguridad.

Lea y guarde las instrucciones
Lea toda la informacion del funcionamiento y del usuario provista con
este producto.

Limpieza
Use un pafno himedo para limpiar la caja exterior. Evite usar cualquier
liquido, aerosoles o productos de limpieza con base de alcohol.

Agua o humedad
Evite usar o colocar este producto cerca del agua u otras fuentes de
liquidos.

Accesorios
No ponga este producto en una mesita de ruedas, soporte o mesa ines-
table. El producto puede caerse y estropearse seriamente.

Ventilaciéon

No bloquee ni tape este producto cuando lo use. Esta unidad no debe-
ria colocarse en una instalacion empotrada a menos que esté bien
ventilada.

Medio ambiente

Evite colocar este producto en un lugar expuesto a mucho polvo,
temperaturas altas, humedad alta, o sometido a vibraciones o golpes
excesivos.

Fuentes de alimentacion

Utilice este producto sélo con las fuentes de alimentacion recomenda-
das. Si no esté seguro de la fuente de alimentacién, consulte al repre-
sentante autorizado de Pioneer.

Proteccion del cable de alimentacion

Cuando desenchufe la unidad, tire de la clavija, no del cable. No maneje
el cable con las manos mojadas porque podria causar un cortocircuito o
sufrir una descarga eléctrica. No deje que nada pellizque ni se apoye en
el cable de alimentacion, y no lo coloque en un pasillo.

Alimentacion
Apague el sistema antes de instalar éste o cualquier otro hardware.

Sobrecarga

Evite conectar demasiados aparatos a una sola toma de corriente
o fuente de alimentacién, porque esto podria causar incendios o
cortocircuitos.

Entrada de objetos y liquidos
No meta nunca objetos inadecuados en el aparato. Evite derramar cual-
quier liquido en el interior o exterior de la unidad.

Servicio

Al abrir o quitar la cubierta usted se expone a una posible descarga
eléctrica u otros peligros. Contacte con un representante de servicio
autorizado por Pioneer para reparar este producto (consulte la Tarjeta de
servicio y asistencia adjunta).

Daios que necesitan reparaciones

Desenchufe la unidad y solicite las reparaciones al personal de servicio

cualificado en las situaciones siguientes:

e Cuando el cable de alimentacién, la clavija de alimentacion o el
chasis estén dafados.

e Sise han derramado liquidos o han cafdo objetos dentro del
producto.

e Siel producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.

e Siel producto no funciona normalmente cuando se siguen las
indicaciones del manual de instrucciones. Ajuste sélo aquellos
controles indicados en el manual de instrucciones. Los ajustes mal
hechos de otros controles pueden causar dafios y pueden requerir
un trabajo extensivo por parte de un técnico cualificado para que la
unidad vuelva a funcionar normalmente.

e Cuando el producto muestre un cambio bien definido en su funcio-
namiento — esto indica la necesidad de reparaciones.

Verifiqgue que no haya irregularidades con el adaptador de CA o la clavija

de alimentacién, luego inserte hasta oir un clic la clavija de alimenta-

cion en la posicion especificada del adaptador de CA siguiendo el proce-
dimiento especificado. Para conocer detalles, vea Montaje de Ja clavija de

alimentacién en la pagina 8.

Si hay irregularidades con el adaptador de CA o la clavija de alimenta-

cion, pida a su centro de servicio autorizado por Pioneer mas cercano o

a su concesionario que realice el trabajo de reparacion.

* No se ponga el cable del adaptador de CA alrededor del cuello. Si lo
hiciera podria asfixiarse.

* No use esta unidad con una moneda, clip para papel u otro objeto de
metal metido entre el adaptador de CA'y la clavija de alimentacion.
Hacer esto podrfa causar un cortocircuito, lo que podrfa producir un
incendio o una descarga eléctrica.

¢ Cuando monte el adaptador de CA en una toma de corriente de
pared, aseguUrese de que quede espacio entre el adaptador de CA
y latoma de corriente. Un contacto defectuoso o una moneda, clip
para papel u otro objeto metalico metido en el espacio podria causar
un cortocircuito, lo que podria producir un incendio o una descarga
eléctrica.

Moneda, clip para papel u otro objeto metélico

|oueds3y

Cara Superior

* laclavija de alimentacién podria separarse del adaptador de CAy
quedar en latoma de corriente si alguien tropieza con el cable de
alimentacién del adaptador de CA o si algo golpea el adaptador de
CA. Si pasa esto, desconecte la clavija de alimentacién de la toma
de corriente con las manos secas, sujetandola como se muesta en el
diagrama de abajo y sin tocar las partes metélicas. No use ninguna
herramienta para desconectarla.

L~

No toque




Montaje de la clavija de alimentacion

Deslice la clavija de alimentacién a lo largo de los railes
guia de la unidad del adaptador de CA como se muestra
en el diagrama de abajo, y luego presione hasta que se
oiga un clic.

< Desconexion de la clavija de alimentacion

Mientras pulsa el botéon [PUSH] de la unidad del
adaptador de CA, deslice la clavija de alimentacion
alejandola del adaptador como se muestra en el

diagrama de abajo para desconectarla.
Una vez montada la clavija de alimentacién no es necesario
desconectarla.

Clavija de alimentacion

Este producto viene con los tipos de clavijas de alimentacién mostra-
dos mas abajo. Use la clavija de alimentacion apropiada para el pais o
regién en que usted se encuentre.

Tipo 1 (para Europa)

Tipo 2 (para el Reino Unido)



Operacion

Panel de control

Seccion MIC/AUX
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iy
(0 s
(0 [
@

) . LEVEL ) .

16

'SOUND COLOR FILTER
:)—I—:)

|
(pu

Seccion del filtro \v+

o | [ cne % % o | [ cne
e 14, Seccion de i

nicio del fader

CROSS FADER C
™ < 7N
et

[—m

55 5=

[ @ CH-1 CH-2
I? Seccion del

¢ %M%:Hj N crossfader
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auriculares

Seccion de mezclador

H Control MASTER LEVEL (la pagina 10)

Seccion MIC/AUX

Esta seccion maneja el sonido de los micréfonos o aparatos externos
(ordenadores, aparatos de audio portétiles, TV, sintetizadores, etc.) (la
pagina 12).

Conmutador selector de entrada MIC, OFF, AUX 1,
AUX 2, AUX 3

Control LEVEL (Seccion MIC/AUX)
Controles HI, LOW

Seccion de auriculares

El sonido introducido en esta unidad se puede comprobar con los auri-
culares (la pagina 12).

Botones CH-1, CH-2 (Seccion de auriculares)
B Control MIXING
Control LEVEL (Seccion de auriculares)

B Conector PHONES

Seccion de mezclador

Para hacer la mezcla de DJ bésica se pueden ajustar por separado dos
juegos de sefiales de audio (la pagina 10).

El Conmutador selector de entrada CD, PHONO/LINE
Control TRIM

Control EQ (HI, MID, LOW)

Indicador de nivel maestro

Indicador de nivel de canales

Fader de canal

Crossfader

Seccion del filtro

Indicador SOUND COLOR FILTER
Control SOUND COLOR FILTER

Seccion de inicio del fader

Botones CH-1, CH-2 (Seccion de inicio del fader)

Seccion del crossfader

THRU, 7¥, 7X (conmutador selector de curva de
crossfader)

Acerca del interruptor de
alimentacion de esta unidad

Para conectar la alimentacion

Ponga el conmutador [ON/OFF] del panel posterior de

esta unidad en [ON].
Conecta la alimentacion de esta unidad (la pagina b).
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Operaciones basicas (seccion del
mezclador)
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Salida de sonido

Verifique que esta unidad esté bien conectada al reproductor DJ, etc.
antes de reproducir sonido. Para conocer instrucciones de conexion,
vea Conexidn de los terminales de entrada/salida en la pagina 6.

Ajuste a un nivel apropiado el volumen de los altavoces con amplificador
conectados a los terminales [MASTER 1] y [MASTER 2]. Note que saldra
sonido con un volumen alto si el volumen se ajusta demasiado alto.

Para conocer instrucciones del monitoreo del sonido, vea Monitoreo del
sonido con los auriculares (seccién de auriculares) en la pagina 12.

< Para dar salida al sonido del canal 1 [CH-1]

Para dar salida al sonido del canal 2 ([CH-2]) [2], realice el procedimiento
de abajo sustituyendo [CH-1] con [CH-2].

1 Use el conmutador selector de entrada [CH-1] [1][CD,
PHONO/LINE] Bl
Seleccione la fuente de entrada para [CH-1] de entre los aparatos conec-
tados a esta unidad.
— [CD]: Selecciona el reproductor DJ conectado a los terminales
[CD].
— [PHONOV/LINE]: Selecciona el aparato conectado a los termina-
les [PHONO/LINE].

2 Gire el control [CH-1][1][TRIM] ] a la derecha.

Ajusta la entrada de nivel de audio al terminal [CH-1].

El indicador de nivel de canal [CH-1] B se enciende cuando las sefales
de audio estan entrando correctamente en [CH-1].

Ajuste el control [TRIM] para que el indicador naranja se encienda
donde el volumen de la pista estd més alto (el climax, etc.).

Tenga cuidado para que no se encienda el indicador rojo o el sonido
podria distorsionarse.

3 Mueva el fader de canal [CH-1] [1][H alejandolo de
usted.
El nivel de la salida de sonido de los terminales [CH-1] se ajusta.

Es

4 Cambie [THRU, 7¥, 7X] (el conmutador selector de
curva de crossfader) [E.

Esto cambia las caracteristicas de la curva del crossfader. Para conocer
detalles, vea Seleccion de las caracteristicas de curva de crossfader (sec-
cién de crossfader) en la pagina 11.

5 Mueva el crossfader [B.

Cambie el canal cuyo sonido sale por los altavoces.
— Borde izquierdo: Sale el sonido [CH-1].
— Posicién central: El sonido de [CH-1] y [CH-2] se mezclay sale.
— Borde derecho: Sale el sonido [CH-2].

e Estaoperacion no es necesaria cuando el conmutador [THRU, 7X,
7\ (selector de curva de crossfader) se pone en [THRU].

6 Gire el control [MASTER LEVEL] il a la derecha.

Sale sonido de los altavoces.

El indicador de nivel maestro @ del panel de control se enciende.
Ajusta [MASTER LEVEL] para que el indicador naranja se encienda en el
punto de la pista donde el volumen esta mas alto (el climax, etc.).

Tenga cuidado para que no se encienda el indicador rojo o el sonido
podria distorsionarse.

Ajuste de la calidad del sonido

Gire el control [CH-1] [1] o [CH-2][2] EQ (HI, MID, LOW) [H.

Consulte Especificaciones en la pagina 14 para conocer el margen de

sonido que se puede ajustar con cada control.

e Elsonido de esa gama se puede apagar completamente girando el
control al extremo izquierdo (funcion de aislador).

Mezcla usando los fader

Prepare de antemano la unidad para que el sonido de [CH-1] [1] salga
por los altavoces. Para conocer instrucciones de preparacion, vea Salida
de sonido en la pagina 10.

< Mezcla usando los fader de canales

1 Ponga [THRU, 7X, 7X] (el conmutador selector de
curva de crossfader) [l en [THRU].

2 Use el conmutador selector de entrada [CH-2][2][CD,
PHONOY/LINE] El.

3 Gire el control [CH-2][2] [TRIM] ] a la derecha.

4 Pulse el botén [CH-2] Hl en la seccion de auriculares.
El sonido de [CH-2] se monitorea desde los auriculares.

5 Gire el control [MIXING] B.

Ajuste el balance del volumen de monitoreo de la salida de sonido de los
terminales [MASTER 1] o [MASTER 2] (el sonido de [CH-1]) y el sonido
de [CH-2].

6 Utilice el reproductor DJ conectado a los terminales
[CH-2].

Mientras verifica el sonido por los auriculares, ajuste el tempo de la pista
[CH-2] para que concuerde con el tempo de la pista [CH-1].

7 Mientras mueve el fader del canal [2] [CH-2] hacia
atras, mueva el fader del canal [1][CH-1] hacia delante.
Mientras verifica la salida de sonido de los altavoces, use los fader de
canales para sustituir el sonido de [CH-1] con el sonido de [CH-2].
La mezcla termina una vez que sale el sonido [CH-2] por los altavoces.

< Mezcla usando el crossfader

1 Ponga [THRU, 7¥, 7X] (el conmutador selector de
curva de crossfader) [ en [7<] o [7X].

2 Use [CH-2] 2]
Siga las indicaciones de los pasos 2 a 6 bajo Mezcla usando los fader de
canales en la pagina 10.



3 Mueva poco a poco el crossfader [El hacia la derecha.
Mientras verifica la salida de sonido de los altavoces, use el crossfader
para sustituir el sonido de [CH-1] con el sonido de [CH-2].

La mezcla termina una vez que sale el sonido [CH-2] por los altavoces.

Uso de la funcion de filtro (seccion
de filtro)

v ' \ :
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E Proneer
Cada canal esté equipado con una funcion SOUND COLOR FILTER
por la cual pueden obtenerse efectos de filtro girando simplemente un
control grande.

El sonido agudo o grave se puede eliminar girando el control

[SOUND COLOR FILTER] [@.

Gire el control [CH-1][1] o [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] H.

El efecto se aplica al sonido y el color del indicador cambia.

Eltipo de efectoy el color del indicador cambian segun el sentido de
giro del control [FILTER], como se muestra en la tabla de abajo.

Sentido de giro Descripcion del efecto  Indicador

Aplica el efecto de sonido

lzquierda agudo que se desvanece. Rojo (parpadeando)
(LPF: filtro pasabajos)

Centro — Naranja (encendido)
Aplica el efecto de sonido

Derecha grave que se desvanece. Verde (parpadeando)

(HPF: filtro pasaaltos)

Mezcla usando el control SOUND COLOR
FILTER

Prepare de antemano la unidad para que el sonido de [CH-1] [1] salga
por los altavoces. Para conocer instrucciones de preparacion, vea Salida
de sonido en la pagina 10.

Para conocer instrucciones del monitoreo del sonido, vea Monitoreo del
sonido con los auriculares (seccién de auriculares) en la pagina 12.

1 Use el crossfader y [CH-2] [2].
Siga las indicaciones de los pasos 2 a 6 bajo Mezcla usando los fader de
canales en la pagina 10.

2 Gire el control [CH-2][2] [SOUND COLOR FILTER]
completamente a la derecha.

3 Mueva el fader de canal [CH-2] alejandolo de
usted.

4 Mientras gira el control [CH-1]
[SOUND COLOR FILTER] [H a la izquierda desde el centro,
gire el control [CH-2][2] [SOUND COLOR FILTER] [ hacia

el centro.

Mientras verifica la salida de sonido de los altavoces, use los controles
[SOUND COLOR FILTER] [l y sustituya el sonido de [CH-1] y [CH-2].
Mueva el fader de canal [CH-1] [1] [l hacia la parte delantera. La mezcla
termina una vez que solo sale el sonido de [CH-2] por los altavoces.

Seleccion de las caracteristicas de
curva de crossfader (seccion de
crossfader)

CROSS FADER
< 7%
el

[((—i8

— [THRUL: Elija esto cuando no quiera usar el crossfader.

— [7X]: Péngalo aqui para una curva que ascienda gradualmente.

— [7X]: Péngalo aqui para una curva que ascienda abruptamente.
(Cuando el crossfader se aleje del borde derecho o izquierdo, el
sonido saldra inmediatamente desde el lado opuesto.)

Inicio de reproduccion en un
reproductor DJ de Pioneer usando el
fader (seccion de inicio de fader)

FADER START

CH CcH2

Si conecta un reproductor DJ de Pioneer usando un cable de control
(suministrado con el reproductor DJ), usted puede iniciar la reproduc-
cion o el control de otra operaciones del reproductor DJ con el fader de
esta unidad.

La funcién de inicio del fader s6lo se puede usar cuando hay conexién
con un reproductor DJ de Pioneer.

Conecte de antemano esta unidad y el reproductor DJ de Pioneer. Para
conocer instrucciones de conexion, vea Conexion de los terminales de
entrada/salida en la pagina 6.

Para iniciar la reproducciéon usando los
fader de canales

1 Ponga [THRU, 7¥, 7X] (el conmutador selector de
curva de crossfader) [ en [THRU].

2 Pulse el boton [CH-1] o [CH-2] [H en la secciéon de inicio
del fader.

Active la funcién de inicio del fader.
3 Mueva el fader de canal [l todo hacia delante.

4 Ajuste el cue del reproductor DJ
El reproductor DJ hace una pausa en la reproduccion en el punto cue.

5 Mueva el fader de canal [l] alejandolo de usted.

La reproduccion empieza en el reproductor DJ.

e Sivuelve a ajustar el fader de canal en la posicién original, el repro-
ductor vuelve instantdneamente al punto cue ya establecido y hace
una pausa en la reproduccion (vuelta a punto cue).

E]
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Para iniciar la reproduccion usando el
crossfader

1 Ponga [THRU, 7, 7X] (el conmutador selector de
curva de crossfader) [ en [7<] o [7X].

2 Pulse el botén [CH-1] o [CH-2] [H en la seccién de inicio
del fader.

Active la funcién de inicio del fader.

3 Mueva el crossfader [B.
Mueva el crossfader al borde opuesto al canal para el que usted quiera
usar la funcién de inicio de fader.

4 Ajuste el cue del reproductor DJ
El reproductor DJ hace una pausa en la reproduccién en el punto cue.

5 Mueva el crossfader [B.

La reproduccion empieza en el reproductor DJ.

e Sivuelve a ajustar el crossfader en la posicion original, el reproduc-
tor vuelve instantdneamente al punto cue ya establecido y hace una
pausa en la reproduccion (vuelta a punto cue).

Monitoreo del sonido con los
auriculares (seccion de auriculares)
g

MIXING

1 Conecte los auriculares al terminal [PHONES].
Para conocer instrucciones de conexién, vea Conexién de los terminales
de entrada/salida en la pagina 6.

2 Pulse el botén [CH-1] o [CH-2] H en la seccion de
auriculares.
Seleccione el canal que quiera monitorear.
— [CH-1]: El sonido de [CH-1] se monitorea.
— [CH-2]: El sonido de [CH-2] se monitorea.
e Estaoperacién no es necesaria para monitorear el sonido [MASTER
1] o [MASTER 2] (canal maestro).

3 Gire el control [MIXING] B.
— Cuando lo gire a la izquierda: El volumen de [CH-1] y [CH-2] sube
relativamente.
— Posicién central: El volumen del sonido de [CH-1] y [CH-2] tiene
el mismo volumen que el sonido de [MASTER 1] y [MASTER 2].
— Cuando se gira a la derecha: El volumen de [MASTER 1] y
[MASTER 2] sube relativamente.

4 Gire el control [LEVEL] M en la seccion de los

auriculares a la derecha.

Sale sonido de los auriculares.

e Cuando se pulsa de nuevo el boton [CH-1] o [CH-2] en la seccién de
auriculares, el monitoreo se cancela.

e Elmonitoreo de [MASTER 1] y [MASTER 2] no se puede cancelar.

Utilizando un micréfono o aparato
externo (Seccion MIC/AUX)

(

mc_ OF aux1
e
B\

1 Use el conmutador selector de entrada [MIC, OFF,
AUX 1, AUX 2, AUX 31 A
— [MIC]: Se selecciona el micréfono conectado al terminal [MIC].
— [AUX1-3]: Selecciona el aparato externo conectado a los termi-
nales [AUX1-3].

2 Gire el control [LEVEL] F en la seccion MIC/AUX a la

derecha.
El sonido del micréfono o del aparato externo sale por los altavoces.

Ajuste de la calidad del sonido

Gire el control [HI] o [LOW] H en la seccion MIC/AUX.
Consulte Especificaciones en la pagina 14 para conocer el margen de
sonido que se puede ajustar con cada control.



Informacion adicional

Solucion de problemas

e Laoperacion incorrecta se confunde a menudo con un problema o un fallo de funcionamiento. Si piensa que algo funciona mal con este com-
ponente, compruebe los puntos de abajo. Algunas veces, el problema puede estar en otro componente. Inspeccione los otros componentes y los
aparatos eléctricos que esté utilizando. Si no se puede corregir el problema después de comprobar los elementos de abajo, pida al servicio de
Pioneer autorizado mas cercano o a su concesionario que realice el trabajo de reparacion.

e Esta unidad puede no funcionar bien debido a la electricidad estatica o a otras influencias externas. En este caso, el funcionamiento apropiado se
puede restaurar desconectando la alimentacién, esperando 1 minuto y volviendo a conectar la alimentacion.

Problema

La alimentacion no se conecta.

Verificacion

{Esté bien conectado el adaptador de CA incluido?

Remedio

Conecte bien el adaptador de CA incluido a la toma de corriente. (pagina 6)

Coloque bien el cable de alimentacion del adaptador de CA incluido en el gan-
cho para cables de esta unidad. (Pagina 6)

Esté el interruptor de la alimentacién [ON/OFF]
en [ON]?

Ponga el interruptor de la alimentacién [ON/OFF] en [ON]. (Pagina 9)

No hay sonido o éste estéd muy bajo.

{Esté el conmutador selector de entrada [CD,
PHONOV/LINE] en la posicién apropiada?

Cambie el conmutador selector de entrada [CD, PHONO/LINE] a la fuente de
entrada del canal. (P4gina 10)

Esta el conmutador selector PHONO/LINE] del
panel posterior de esta unidad en la posicién
correcta?

Cambie la funcion de los terminales usando el conmutador selector PHONO/
LINE] del panel posterior de esta unidad. (Pagina 5)

{Estén los controles [TRIM], [fader de canales],
[crossfader] y [MASTER LEVEL] en las posiciones
apropiadas?

Estén los controles [TRIM], [fader de canal], [crossfader] y [MASTER LEVEL] en
las posiciones apropiadas. (Pagina 10)

(Estéan bien preparados los altavoces con amplifi-
cadores, etc. conectados?

Ajuste bien la seleccion de entrada externa, el volumen, etc., en los altavoces
con amplificadores, etc.

¢{Estén bien conectados los cables de conexién?

Conecte correctamente los cables de conexién. (pégina 6)

(Estén sucios los terminales y las clavijas?

Limpie los terminales y las clavijas antes de hacer conexiones.

Sonido distorsionado.

(Estd [MASTER LEVEL] en la posicién apropiada?

Ajuste el control [MASTER LEVEL] de forma que el indicador naranja del indica-
dor de nivel maestro se encienda en el nivel de pico. (Pagina 10)

(Esté& [TRIM] en la posicion apropiada?

Ajuste el control [TRIM] de forma que el indicador naranja del indicador de nivel
de canales se encienda en el nivel de pico. (P4gina 10)

No se puede usar crossfade.

(Esta el conmutador [THRU, 7N, 7\ (selector de
curva de crossfader) en [THRU]?

Ponga el conmutador [THRU, 7N, 7\l (selector de curva de crossfader) en una
posicion que no sea [THRU]. (Pagina 10)

No se puede iniciar un reproductor
DJ con fader.

(Esté el botén [CH-1] o [CH-2] en la seccion de
inicio del fader en la posicion de apagado?

Ponga el botén [CH-1] o [CH-2] en la seccion de inicio del fader en la posicion de
encendido. (la pagina 11)

{Esté bien conectado el cable de control?

Conecte esta unidad y el reproductor DJ con un cable de control. (pagina 6)

{Estan bien conectados los cables de audio?

Conecte esta unidad al terminal de salida de audio de un reproductor DJ con un
cable de audio. (pagina 6)

El sonido se distorsiona cuando se
conecta un reproductor analégico
alos terminales [PHONO/LINE] de
esta unidad.

O, el encendido del indicador de nivel
de canal no cambia a pesar de girar el
control [TRIM].

{Ha conectado un reproductor analégico con
ecualizador fonogréfico incorporado?

Si el reproductor analégico esté equipado con un ecualizador fonogréfico incor-
porado, conéctelo a los terminales [CD]. (pagina 6)

Si el reproductor analégico con ecualizador fonogréfico incorporado tiene un
conmutador selector PHONO/LINE, péngalo en PHONO.

(Esté una interfaz de audio para ordenadores
conectada entre el reproductor analégico y esta
unidad?

Si la salida de la interfaz de audio del ordenador esté en el nivel de linea, conéc-
tela a los terminales [CD]. (pagina 6)

Si el reproductor analdgico tiene un conmutador selector PHONO/LINE, péngalo
en PHONO.
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Diagrama en bloques
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Acerca de I_as marcas de fabrlca y Caracterfsticas del ecualizador de canales
marcas registradas HU o o a +9dB (13 kH2)

e Pjoneer es una marca registrada de PIONEER CORPORATION.

e Los nombres de compaffas y productos mencionados aqui son
marcas de fabrica de sus respectivos propietarios.

e Cuando reproduzca archivos de musica adquiridos en esta unidad le
rogamos que respete los derechos de autor.

Especificaciones

Adaptador de CA
Alimentacion
Corriente nominal
Salida NOMINAL ..viiii

General - Unidad principal
Peso de la unidad principal
Dimensiones méximas....240 mm (An) x 107,7 mm (Al) x 300,2 mm (Pr)
Temperatura de funcionamiento tolerable..............c.oov..e. +5°Ca+35°C
Humedad de funcionamiento tolerable .....5 % a 85 % (sin condensacién)

Seccion de audio
Frecuencia de muestreo
Convertidor A/D y D/A
Caracterfsticas de frecuencia
CD/LINE/AUX/MIC ..ot 20 Hz a 20 kHz
Relacion sefal/ruido (salida nominal)
CD.
LINE ..
PHONO....

Distorsién armonica total (CD — MASTER 1)
Nivel de entrada / Impedancia de entrada estandar

=12 dBu/10 kQ

=12 dBu/47 kQ
—-48 dBu/47 kQ
..=b2 dBu/10 kQ
-12dBu/10 kQ
—-12 dBu/10 kQ
Nivel de salida / Impedancia de carga/ Impedancia de salida estandar
MASTER 1 ...+6 dBu/10 k€/330 Q
MASTER 2 .42 dBu/10 kQ/1 kQ

PHONES +2 dBu/32 Q/33 Q
Nivel de salida nominal / Impedancia de carga
MASTER 1 ... +22 dBu/10 kQ

MASTER 2 . +18dBu/10 kQ

Es

.—wa+9dB(1kHz)
...—oa+9dB (70 Hz)

-12dBa +12dB (10 kHz)
-12dBa +12dB (100 Hz)

Terminales entrada/salida

Terminal de entrada CD
Conector de contactos RCA

Terminales de entrada PHONO/LINE

Conector de contactos RCA......cooiiiiiiiiiiien 2 juegos
Terminal de entrada MIC
Conector fonografico (G 6,3 MM) .o 1juego

Terminal de entrada AUX
Conector de contactos RCA
Miniconector fonogréfico (& 3,6 mm)

Terminal de salida MASTER
Conectores de contactos RCA ...

Terminal de salida BALANCED OUTPUT

CoNECOr XLR ..t 1juego
Terminal de salida PHONES

Conector fonogréafico estéreo (@ 6,3 MM).......ccocoviiiiiiiiiinn, 1juego
Terminal CONTROL

Miniconector fonografico (& 3,5 MM) ..o 2 juegos

¢ Las especificacionesy disefio de este producto estén sujetos a cam-
bios sin previo aviso.
e © 2011 PIONEER CORPORATION. Todos los derechos reservados.
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Bnarogapum Bac 3a nokynky agaHHoro usgenus Pioneer. Moxanyicta, BHUMATENbHO N3y4nTe AaHHble MHCTPYKLMM MO SKCMyaTauumn Ans Haanexa-
LL|ero Mcnonb3oBaHust AaHHOW moaenu. Mo 3aBepLUeHNIO N3y4eHNs MHCTPYKLMIA, XpaHUTe UX B HAAEXHOM MecTe ANsi CnpaBok B byayLem.
In some countries or regions, the shape of the power plug and power outlet may sometimes differ from that shown in the explanatory drawings.

However the method of connecting and operating the unit is the same.

NPEAYNPEXOEHUE

[aHHoe oBopyaoBaHue He ABnsieTcs
BOAOHeNpoHMLIaeMbIM. Bo nsbexaHve noxapa unu
MOpPakeHNs SNEKTPUYECKMM TOKOM He NMomeLanTte
panomM ¢ o6opyaoBaHMeM eMKOCTM C XKUOKOCTAMM
(Hanpvmep, Basbl, LIBETOYHBIE FOPLLKM) U HE
[onyckanTte nonagaHvs Ha Hero Karnenb, 6pbIar, 4oXas

nnn Bnaru.
D3-4-2-1-3_A1_Ru

NPEAYNPEXOEHUE
Bo usbexaHwvie noxapa He npubnmxarTe K
060pyA0BaHNI0 UCTOYHMKM OTKPLITOMO OTHS

(Hanprmep, 3axoKeHHbIe CBEYN).
D3-4-2-1-7a_A1_Ru

YcnoBusa JKcnnyartauuu

W3penue akcnnyatupyeTcs Npu cnegyroLwmx
TemnepaTtype 1 BMaxHOCTK:

+5 °C po +35 °C; BnaxHocTb meHee 85 % (He
3acroHsANTe oxnaxaarlme BEHTUNATOPbI)

He yctaHaBnusawTe n3genve B nnoxo
NpoBETPVBAEMOM NMOMELLEHMMN UM B MECTE C BbICOKOW
BMaXHOCTbO, OTKPBLITOM A1 MPSIMOrO CONTHEYHOTO

cBeTa (I/IJ'IM CUINBbHOIO NCKYCCTBEHHOIO CBeTa).
D3-4-2-1-7c*_A1_Ru

LanHoe uapenue npefHa3HayeHo A/ UCMOJIb30BAHUS
B o6WwKUXx Xxo3aWCTBEeHHbIX Uuensx. B cnyuae
BO3HUKHOBEHUS NIOBOU HEUCNPABHOCTH, CBA3aHHOM C
UCMONb30BAHUEM B [PYrUX, HEXENU XO3AWCTBEHHbIX
uensx (Takux, Kak [OJWTENbHOE WCMNO/Mb30BaHWe B
KOMMEPUECKHX LiesIsSX B pecTopaHe Wiu B asTomobure,
UK Ha Kopabne) v Tpebylolel peMOoHTa, TaKOM PEMOHT
OCYLLECTB/ISIETCA 32 NaTy, aXKe B TEUEHWE rapaHTUUHOro

cpoka.
K041_A1_Ru

BHUMAHUE

BO USBEXXAHWME MOPAXEHNA SNEKTPUYECKNM
TOKOM HE CHUMAWTE KPbILLKY (MN 3AOHIOKO
CTEHKY). BHYTPU HE COOEPXATCA OEATIIN,
MPEAHASHAYEHHbLIE AJ1A PEMOHTA
MOJIb3OBATEJIEM. ANA OBCITYXNBAHNA
OBPATUTECb K KBAITM®NLIMPOBAHHOMY
COTPYOHWKY CEPBVCHOW CINY>KBbI.

D3-4-2-1-1_B1_Ru

BHUMAHUWE

Boikntoyatens ON/OFF gaHHoro yctporictea He
MOSTHOCTBIO OTKIKOYAET ero OT anekTpoceTn. YTobbl
NOMHOCTbLIO OTKIIOYNUTL NUTaHNE YCTPOMCTBA,
BbITaLLMTE BUIIKY Kabensa nutaHus 13
3MeKTpopo3eTkun. [o3aToMy YyCTPOMNCTBO crnedyeT
yCTaHaBnuBaTh Tak, YToObl BUNKY kabens nutaHusi
MOXHO ObIf10 Nerko BblTalMTb U3 PO3EeTKU B
ypesBblYalHbIX 06cTosATENLCTBAX. BO n3bexaHue
noxapa crnegyeT n3Bnekatb BUNKy kabens nutaHuns
13 PO3€eTKM, eCnn YCTPONCTBO He ByaeT
MCMNONb30BaTbCH B TEHEHME JONTOro BpeMeH!

(Hanpvmep, ecnu Bbl ye3xaeTte B OTNyCK).
D3-4-2-2-2a*_A1_Ru

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU MNMPU
OBPALLEHWU C CETEBbIM LLUHYPOM

[epxuTte ceTeBoW LLIHYP 3a BUNKY. He BblTackueante
BUIKY, B3SIBLUMCb 3a LLHYP, W HUKOTAA He KacanTech
CeTeBoro LWHypa, ecnv Bawum pyku BnaxHble, Tak kak
3TO MOXET MPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHWUIO Un
NOPaXeHWI0 ANEeKTPUYEeCcKM TokoM. He cTaBbTe
annapar, npeameTbl Mebenu 1 T.4. Ha CeTeBOW LUHYP,
He 3axumanTe ero. He 3aBs3biBaliTe y3rnoB Ha LUHype
N He CBSA3bIBaNTe ero ¢ Apyrumn wHypamun. CeTteBble
LUHYPbI AOMKHbI NeXaTb Tak, YTOObl Ha HUX HENb3st
ObIN0 HacTynuTb. MNMoBpeXaeHHbI CETEBON LLHYP
MOXET CTaTb MPUYNHOM BO3HUKHOBEHWSA MoXapa unu
nopasuntb Bac anektpuyecknm TokoMm. Bpems ot
BpeMeHW NpoBepsanTe ceTeBon LWHyp. B cnyyae
0oBHapyXeHuUsi NoBpexaeHns obpaTutecb 3a 3aMeHomn
B GrnvbkanLLMn opmumanbHbIi CEPBUCHBIN LIEHTP
dpupmbl PIONEER vnu k Bawemy aunepy.

S002*_A1_Ru

COOTBETCTBYHOLLIEe 0bpaLleHVe, BO3BPaT v NepepaboTky.

Ecnu Bbl xenaete yTunm3npoBaTtb aHHOe nsgenuve, He Bbl6pacbIBal7ITe ero BMecTe € 06bl4HbIM ObITOBLIM MYyCOpOM. CyLLl,eCTByeT
oTAenbHaa cuctema cﬁopa MCNONb30BaHHbIX 3NMEKTPOHHbIX MN3[EenuiA B COOTBETCTBUMN C 3aKOHOAATENBCTBOM, KOTOpasa npegnonaraet
|

YacTHble KNMeHTbI-B cTpaHax-uneHax EC, B LBeiuyapun u Hopeernu mMoryT 6ecnnaTHo BO3BpaLLaTh UCMOMNb30BaHHBIE 3MEKTPOHHbIE U3Aenus
B COOTBETCTBYHOLLME NYHKTLI cGOpa Uin Aunepy (Mpu NoKynke CXOAHOTO HOBOTO U3AENWS).

B CTpaHax, He nepevYncrneHHbIX Bbllle, OAna nony4vyeHua VIHCbOpMaLI,I/IVI O NpaBUIibHbIX cnocobax ytunmsaumm o6pa|.|.|a|7|Ter B COOTBETCTBYHOLLMNE

YUPEXOEHUS.

MocTynas Takum 06pa3om, Bbl MOXeTe ObiTb YBEPEHbI B TOM, YTO YTUNN3UPYEMbI NPOAYKT ByAeT COOTBETCTBYOLLMM 06pa3om obpaboTaH,
nepefaH B COOTBETCTBYIOLLMIA NYHKT U NepepaboTaH 6e3 BO3MOXHbIX HEraTUBHbIX MOCIIEACTBUI ATl OKPYXXaloLLei cpeabl U 300pOBbS NOAEN.

@Ru
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Copep)xaHue

Kak cnegyet untaTtb AaHHOE PyKOBOACTBO
HasBaHus akpaHOB, MEHIO 1 KHOMOK B JAHHOM PYKOBOACTBE yKa3aHbl B
ckobkax. (Hanpumep, kaHan [MASTER], meHtio [ON/OFF], [File])

@ Lo Hauana
CsoiicTBa
MpnMep HacTpoWikn cUCTeMbI
KOMMAIEKT MOCTABKM ...t

@ MoaknoyeHus
HasBaHus yacten
MopkntoveHre BXOAHbIX/BbIXOAHbBIX TEPMUHANOB.
O6 aganTepe nepeMeHHOro Toka

@ YnpaBneHue
MaHenb ynpasnexus
O nepekroyaTene NUTaHWS JaHHOTO annapata
OcHoBHoe ynpaeneHve (pasgen MUKLWepa) .........
Vcnonb3oBaHue hyHKUMK punbTpa (pasgen dhunbTpa)....
BbiGop xapakTtepucTuk KpuBom kpoccdenaepa (pasgen

[oToTeteTe o 1= a1 o =) OSSR 11
3anyck BocnpoussegerHus DJ npourpeiBatens Pioneer ¢

nomoLLbto dpernaepa (3anyck C NOMOLLBIO PENAEPA).......vevrrereeeenns 1
YnpaBreHue 3By4YaH/eM Yepes HayLLHUKV

(PA3AEN HAYLLHMKOB)........cvieeisteeeeesteesie st 12
Mcnornb3oBaHye MUKPOGOHa UM BHELLIHETO YCTPOCTBA

(PA3AEN MIC/AUX) ...ttt 12

@ﬂononHuTeanan uMHcopmauus
Bo3MO>Hble HEMCNPaBHOCTU U CNOCOBbI MX YCTPAHEHMSI .................
CTPYKTYPHAST CXEMA ..t eteeniete ettt nee et eneas
O TOProBbIX Mapkax 1 3aperncTpupoBaHHbIX TOProBbIX MapKax..
TexHu4yeckune XapaKTepUCTUKN....




1o Hayana

CBoicTBa

[HaHHblii annapat sBnsetcst DJ mukwepom, coaepxalumnm TexHonoruto cepun DIM ot Pioneer, mupoBoro ctaHaapTa B kny6HOM 3ByYaHuu. [laHHbIN
annapat CTaHAAPTHOrO TUMa C OCHOBHLIMU PYHKLIMSMU A5 MUKLUMPOBAHUS, NO3BOMNSIOLLMM TErko BbIMOMHATL NOSIHOLEHHOe Bocnpon3seaeHne DJ.

SOUND COLOR FILTER

Kaxpabii kaHan ob6opyaosaH dyHkumnenn SOUND COLOR FILTER,
no3BonsoLen Nony4nTb punbTpyoLme 3 dekTbl, NPOCTO NOBOPa-
4ymBasi 6oMbLUYIO PyyKy. OTO NO3BONSAET YNOPAAOYNTE M MUKLLMPOBATb
OOPOXKM UHTYUTUBHO ANnst DJ ncnonHexui.

3-NMOJIOCHbIN SKBAJIAA3EP

[HaHHblii annapaT o6opyaoBaH 3-NoNocHbLIM 3KBanan3epom, No3Bossio-
MM pa3fenbHO perynnpoBaTb YPOBHM FPOMKOCTU BbICOKO-, CpefHe- 1
HN3KOYaCTOTHbIX Anana3oHoB. MOXHO He TONMbKO OTperynmposaTtb
HY>XHYI0 TOHaNbHOCTb, @ eLLe NMOSTHOCTLIO OTKIOYUTL 3ByYaHWe onpe-
[leNeHHOro AnanasoHa, NoBEepHYB PyyKy NPOTUB 4aCOBOW CTPENkKM A0
KOHL@A (PyHKLMS padbeanHMTens).

MIC/AUX INPUT

[aHHbli annapat o6opyanoBaH Tpemsi Habopamu Bxogos AUX ansa
npuema ayaMocurHanoB OT BHELLHMX YCTPOUCTB (KOMMbIOTEPOB, nepe-
HOCHbIX ayAMOYCTPOWCTB, TENEBU30POB, CUHTE3ATOPOB, Ap.), @ Takke
BXOZOM ANst MUKpOodoHa. OHM MOTYT MCMOMb30BaTbCS HE TOMbLKO AnNs
DJ ucnonHeHuin, HO Takxke 1 B Ka4eCcTBe NpeABapUTENbHOro yeunurens
ANS OLLYLLEeHUS My3bIKU.

XLR OUTPUT

[HaHHblii annapaT 06opyaoBaH CUMMETPUYHBIMU Bbixodamu XLR ¢
Maron noTepen Ka4ecTsa aymocurHana, no3sonss BbinonHATL DJ
MCMOMHEHUS C BbICOKUM Ka4eCTBOM 3By4aHUsi. Takke UX MOXHO Noa-
KMIOYNTb K aKTUBHBIM FPOMKOrOBOPUTENSAM UMK APYrM YCTPOWCTBAM,
nopgaepxusatomm Bxodbl XLR, 6€3 nto6bix M3MEeHeHW TepMUHANoB.

MpuMep HaCTPONKKN CUCTEMDI

CkombuHupoBaB AaHHbI annapaT ¢ DJ npouvrpeiBatenem u nepudepuiiibiM 06opyaoBaHMeM, MOXHO nony4uTe DJ cuctemy Hanogobue otobpa-

KEHHOW Ha PUCYHKE HUXe.

[ns ayavoexona

nn

CUHTe3aTop

KomnbtoTepbl

MepeHocHoe ayaNoyCTPOICTBO,
MukpodhoHbI

cooo

[ins ayauoBbixoaa

aKTMBHbIE FPOMKOrOBOPUTENH,
KomnoHeHTbI, ycunutenu, ap

N em—

S-DJ05, ap.

[ em—}

S
s 7y

chJ-850
CDJ-350, ap. DJM-250 CDJ-350, ap.
[Ins npoBepku
ayaunosxopa/ebixoaa
HaywHukun
HDJ-500, ap.

KoMnsiekT noctaBku

Apantep nepeMeHHOro Toka

Bunka nutanus

apaHTUIAHBIN TanoH

MHCTpyKUMM No akcnnyaTaumm (AaHHbIA AOKYMEHT)

@Ru



MoaxknwueHus

ﬂepen BbINOMHEHNEM WM U3MEHEHUEM MOAKTHOYEHWNIA mexay yCTpOVICTBaMM, 06s13aTeNbHO OTKMIOYMTE NUTAHNE U OTCOANHUTE aganTtep nepemMeH-

HOro TOKa OT PO3ETKN.

BbinonHuTe BCE NOoAKNOYEHNS mMexay yCTpOVICTBaMVI, 3aTeM Noakrn4vnTe agantep nepemMeHHoro Toka.
V]CI'IOJ'II:ByIZTe TOJNbKO aganTep nepemMeHHOro Toka, nocTaBnsieMblil C JaHHbIM annapaTtom.

CMOTpUTE UHCTPYKLIMM NO SKCNyaTaLmu K NoAKMo4aeMOMY KOMMOHEHTY.

Ha3BaHusa yacrteu

3aaHAa NaHesb, NepenHss naHenb
a a a a

wil

H

0, M. [

ON+ +OF|

[®

Mepekniouyaten ON/OFF (cTp. 9)

BkntoyeHne 1 oTkNioYeHne NMTaHna 4aHHoro annapara.

Tepmunan DCIN
MopakniounTe K po3eTke Yepes NocTaBnsieMblii agantep nepeMeH-
HOro TOKa (C YCTAHOBIEHHOW BUINKOW NMUTaHUS).
BbInonHvTe NoaKkMioYeHNs Mexay BCemMn YCTPOCTBaMu, 3aTem
noakniounTe agantep nepeMeHHoro Toka.
McnonbayiiTe Tonbko NocTaBnseMbln agantep nepemMeHHoro Toka.

Mepekntoyatens cenekropa PHONO/LINE (cTp. 6)
MepekntovaeT pyHkumio TepmmuHanos [PHONO/LINE].

A NPEOOCTEPEXEHUE

Mpu nepekntoyeHun nepekntovatensi cenekropa [PHONO/LINE],
yctaHoBuTe Ha [MASTER LEVEL] Ha [-~]. MoMHuKTe, 4yTO ByaeT
reHepupoBaTbCs LLYM 1 3ByYaHune 6yaeT BbIBOAUTLCS HA BbICOKOM

YPOBHE rPOMKOCTH.

TepmuHansi PHONO/LINE (cTp. 6)
MoakntounTe cloaa yCTPOMCTBO C BbIXOAOM 3BYKOCHUMaTenst (aHa-
TOroBbIN NpourpbiBaTenb (4Ns ronoBok 3BykocHumatens MM), ap.)
UKW YCTPOWCTBO C NUHENHbIM BbixogoM (DJ npourpeiaTens, Ap.).
MepekntoyaiTe PYHKLNIO TEPMUHATIOB B COOTBETCTBMU C NOAKMO-
YeHHbIM YCTPONCTBOM Yepes nepekntoyarens cenekropa [PHONO/
LINE] Ha 3agHel naHenu gaHHoro annapara.

TepmuHansi CD (cTp. 6)
Mopxkntounte k DJ npourpbiBaTento Unu ApyroMy yCcTponcTey
TIMHEHOro ypOBHS.

A Tepmunan CONTROL (cTp. 6)
Mopxntounte Yepes kabenb ynpasnexus (noctaesnsieTtcs ¢ DJ npo-
urpbiBatensiMu Pioneer).

Tepmunan SIGNAL GND (cTp. 6)
MopkntounTte ctoga npoBoA4 3a3eMiieHna aHanoroBoro npourpbeiea-
Tensa. 3To No3BonuUT YMEHbLUUTL LWYM Npu NOAKMIOYEHNUN aHanoro-
BOro npourpbiBaTensa.

H Tepmuuansi AUX (cTp. 6)
MoakntounTe K BbIXOHBIM TEPMUHANaM BHELLHUX YCTPOWCTB (KOM-
NbloTEPbI, NEPEHOCHbIE ayANOYCTPOMCTBA, TENEeBU30pPbI, CUHTE3a-
TOpbI, Ap.).

El Tepmunan MIC (cTp. 6)

MopakntounTe K MUKPOMOHY.

TepmuHansl MASTER 1 (cTp. 6)
nOAKI‘I}OHMTe Croda akTUBHbIe rpoMKoropuTenu, ap.
e CoOBMECTUMbI C CUMMETPUYHBIMU BbIXO4aMU C KOHHEKTOpamMu
Tuna XLR.

TepmuHanbl MASTER 2 (cTp. 6)
MopkntounTe cloaa akTUBHbIE FPOMKOrOpUTENW, p.
¢ COBMECTUMbI C HECMMMETPUYHBIMU BbIXOAAMM C rHe3aamm
WiTbipbkoBoro Trna RCA.

Kptok npoBoaku
nO,EI,BerTe croga CUnoBow kabernb afjantepa nepeMeHHOro Toka.

Cnot 3amka KeHcuHrToHa

MHesno PHONES (cTp. 6)

I'Io,quoqme croga HayLWHUKN.

d
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MoaknroueHne BXOAHbIX/BbIXOAHbIX TEPMHMHAJIOB

¢ [pu cosganum DVS (Digital Vinyl System), cocTosieit 13 komnblotepa, ayavonHtepderica, ap., byapTe BHUMaTeNbHbI NPW NOAKMIOYEHUN ayan-
ouHTepderica K BXOAHbIM TEpMUMHAnam A4aHHOro annaparta 1 Npu ycTaHoBKax nepeksitoyaTenemn CenekTopos BXoAa.
Takke CMOTPUTE MHCTPYKLIMK NO 3KCNyaTaumm K nporpaMmmMHomy obecnederunto DJ u k ayanonHtepdeiicy.

Mpumep: |
CDJ350 | Pazpen ayauoBxoaa

|

| DJ AnanoroBbii

| npourpbiBatens npourpbiBaTenb

|

Ka6enb I
ynpaBneHus :
K tep anal K ay IXOA4HbLIM
3a Tep! nal
MNMpoBoAa 3a3emnenus
Aynuokabenb
MwukpochoH
Ka6enb MukpodoHa
K mukpodony
K poseTke
MepeHocHoe
ayAuoyCcTpoOMCTBO
An Ayavokabenb D
anTep

nepeMeHHOro Toka K ayanoBbIxoaHbIM @
(noctaBnsieTcs) TepMUHanam

KomnbioTep

Ayavokabenb
K ayanoBbIxoaHbIM

TepMUHaNam /=————\

CuUHTe3aTop

©
Ayavnokabenb [—\
K y Al 1XC M
TepMuHanam =2 20
Pasgen ayguoBbixoga

[1] Ansa ncnonb3oBaHus GyHKUMM 3anycka ¢ NoMoLLbio deiaepa, NoakmounTe kabenb ynpasnexus (ctp. 11).
PyHKLMS 3anycka C NOMOLLbIO dheiifepa MOXeT MCMNOMb30BaTbCA TONbKO Npu noAkntoveHnn k DJ npourpeiBaTento Pioneer.

< Kprok npoBoaku
OcBo6oanTe BUHT KprOKa NPOBOAKU U 3aXKMUTe nop,
KPHOK CUIOBOW Kabenb agantepa nepeMeHHOro Toka.

Kptok npoBoaku
NG AN
® DCIN R L

CunoBol kabenb ajanTtepa nepemMeHHOro Toka

* Pacnonoxure Kpiok NPOBOAKM B MeCTax, HeAOCTYMHbIX AETAM.
B cnyyae, ecnu pebeHok NpornoTun ero, cpasy-xe obpatutech
K Bpauy.

@Ru



06 apanTepe nepeMeHHOro Toka

MpaBuna 6e3onacHoCcTH

[ns obecneyeHns NnyHOM 6€30MacHOCTH U AN MaKCUMarbHOro
1cnonb30BaHUsi BO3MOXHOCTEN annapaTta BHAMATENbHO NPoYTUTE 1
crnefyinTe aaHHbIM npasunam 6e30nacHoCTy.

MpoyuTuTe N coxpaHuTe NHCTPYKLUMN
[MpoyTnTe BCIO MHbOpMaLMIO NO yNpaBrieHnio n MHdopMaLmio Ans
nonb3oBaTenen, npunaraemyio Kk JaHHOMy U3aenuio.

Ouuctka

Mpy 04nCTKe BHELLHEN CTOPOHBI KOPMYyCa NCMOMb3yATE CMOYEHHYIO
TKaHb. N3beraiTe ncnonb3oBaHns nobbix XUOKNX, a3p030JS1bHbIX Unn
CO3[4aHHbIX Ha OCHOBE CnnpTa YUCTALLUX CPENCTB.

Bo.qa U BNaxHoCTb
He ncnonbayinTe nnuv pacnonaravite JaHHOe U3genue Bo3ne BoAbl UNnn
APYrMX UCTOYHUKOB XWUAKOCTU.

Akceccyapbl
He pacnonaravite gaHHoe nsgenve Ha HeyCTOMYMBOW Tenexke, CTonke
unu ctone. Magenue MoxeT ynacTb U NOBPEAUTLCS.

BeHTUnAuusa

He 6J'IOKMpyl;lTe uwnn SaKprBaﬁTe AaHHOoe nsaenve Bo Bpems UCnosb-
30BaHWUA. D.aHHbIVI annapart He [JOJDKeH yCTaHaBIMBaTbCA B 3aKPbITbIX
MecTax, rae He obecneynBaeTcs Hagnexawasa BeHTUnAaumna.

Cpena

He pacnonaraiite gaHHoe nsgenve B CrIMLLKOM MblfbHbIX, XapKuXx,
BMaXHbIX MECTaX, UM MecTax, NOABEPXKEHHbIX U3NULIHEN BUGpaLmn
NN TON4YKaM.

UcTouHKM nuTaHuA

McnonbayiiTe AaHHoe n3fgenue ToMNbKo OT PeKOMEH0BaHHbIX NCTOYHN-
KOB NUTaHMA. ECnn HeT yBEPEHHOCTU B UCTOYHUKE NUTaHWS, obpaTu-
Tecb K aBTOpPM30BaHHOE NpeacTaBnTenLCTBO Pioneer.

3awuTe cunoBoro kabens

Mpu oTcoeanHeHun annapara BbITATMBanTe, yaepXXveas 3a BUIKY, a He
3a kabenb. He anKacaﬁTer K Kabenw unu sunke MOKPbIMW pyKamu,
TakK KaK 3TO MOXET Bbl3BaTb 3N1EKTPOLLOK UITN KOPOTKOE 3aMblKaHue. He
3aLI.leMJ'IHl7ITe n He Knagute HU4ero Ha cunoBomn Kaﬁe]‘lb, He npoknagbl-
BalTe ero Ha nyTu.

Mutanve
Mepen yctaHoBkoW faHHoro unu ntoboro apyroro o6opynosaHust
OTKMIOUNTE NUTAHUE CUCTEMBI.

Meperpy3ka

He nogknioyanTe CAMLWKOM MHOIO YCTPOMCTB K OQHOWM PO3eTKe uUnu
WCTOYHUKY NUTaHWS, Tak Kak 3TO MOXET NPUBECTU K MoXapy UIn KopoT-
KUM 3aMblKaHUSIM.

ﬂonaAaHMe npeaomMmeToB U )KVIAKOCTeVI

Hwvkorga He 3aTankvBanTe HECOOTBETCTBYHOLLME NPEeAMETbl B yCTPOW-
ctBO. N3beraiiTe nponmBaHns niobbIX XUAKOCTER BHYTPb UMK Ha
YCTPOWCTBO.

O6cnyxuBaHue

Mpu OTKPBLIBAHUM UMW OTCOEANHEHU KPbILLKW BO3HWUKAET PUCK 3rek-
TPOLLOKa Unn Apyrx onacHocten. OTHOCUTENbHO PeMOHTa AaHHOro
nsgenus obpallaiiTecb B aBTOPU30BAHHOE CEPBUCHOE NpeacTaBu-
TenbcTBO Pioneer (cmoTpuTe npunaratoiytocs Kaptouky no obcnyxu-
BaHWIO 1 NOAAEPXKE).

MoBpexaeHus, Tpedytowwme o6CcnyKnBaHus

OTcoeauHUTE annapar oT po3eTku U 06paTuTech 3a 06CNyX1BaHUEM K

KBanudULMpOBaHHbLIM CneuuanyicTam B CrieQyoLmnx crnyyasx:

e [lpv NOBpeXaeHNM CUINOBOro kKabensi, BUIKU U Macchl.

e Ecnu Ha n3genvie Nnponunach XWAKOCTb MW BHYTPb nonarn Kakomn-
nnbo npegmer.

e Ecnu usgenuve nofBeprnock BO3AeNCTBUIO JOXKAS UMW BOAbI.

* Ecnu nsgenue He cpabaTbiBaeT kak 06bI4HO, Aaxe ecnv cnego-
BaTb MHCTPYKLMSM MO dKcnnyatauuv. PerynvpyiiTe TonbKko Te
opraHbl ynpaBrieHusi, ykasaHHblE B MHCTPYKUMSIX MO SKCMyaTauuu.
HeHagnexalias perynmposka opraHoB ynpaBneHusi MOXeT npuBe-
CTU K MONOMKE U MOXeT noTpe6oBaTb Gonbliue peMoHTa kBanudu-
LMpoBaHHbIMU crieumanvicTaMu Ans Bo3BpaTa annapata B pabovee
COCTOSIHME.

¢ Korpa usgenve cpabaTbiBaeT CO 3HAUMTENbHOW pas3HULIen — 3To
03HayvaeT, 4YTo TpebyeTcs obcnyKMBaHMe.

MpoBepbTe cocTosiHWE aganTepa NepeMeHHOro Toka Unmu BUMKKU nuTa-

HWs1, 3aTEM BCTaBbTe BUMKY MUTaAHUS B COOTBETCTBYHOLLEE MECTO Ha

afjanTepe NepeMeHHOro Toka, cnefysi ykasaHHou npoleaype, noka He

nocnbIwmnTCA Wen4yok. MogpobHee, cMoTpUTE YcTaHOBKa BUIIKa nuta-

HMs Ha cTp. 8.

Mpy HaNMYMM HeCOOTBETCTBUS Ha ajanTepe NEPEMEHHOro Toka unu

BUIKe NuTaHus, obpaTtuTech B Gnvxalumin aBTOPU30BaHHbIA CEPBUC-

HbIV LeHTp Pioneer nnu k aunepy 1 nonpocute npoBecT PEMOHT.

* He obopauuBaiitTe NnpoBof agantepa nepeMeHHOro Toka BOKpyr
cBoel Wen. ATo MOXET BbI3BaTb yaAyLUbE.

e He ucnonb3yiiTe AaHHbI annapaT, eCnu Mexay afanTepom nepe-
MEHHOIO TOKa M BUNKOW NUTaHWNS MMeeTCs 3acTpsiBLUAs MOHeTKa,
CKpenka unv Apyrovi MeTanimyeckmin npegmeT. To MoXeT
BbI3BaTb KOPOTKOE 3aMblKaHVe, YTO MOXET NPUBECTU K MOXapy unu
3MEKTPOLLIOKY.

e [pu nogknioYeHnn agantepa NepeMeHHoOro Toka kK HacTEHHOMN
po3eTke y6eauTech, YTO Mexay afanTepom NnepeMeHHOro Toka
1 HacTeHHOW pPO3eTKoMN HeT 3a3opa. [noxoe noaknoYeHne unm
3acTpsiBLUast MOHeTKa, CKpernka Unv Apyroi MeTannmyeckuin npes-
MeT B MPOMEXYTKE MOXKET BbI3BaTb KOPOTKOE 3aMblkaHUe, YTO
MOXET MPUBECTU K MOXaPY UMW 3EKTPOLLIOKY.

MOHeTbI, CKpenku unv apyrue metannuyeckue npeameTtbl
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¢ Bunka nutaHus MOXeT 0TCOeaANHUTLCS OT afjantepa nepemMeHHoro

TOKa

3aieHeT CUNoBoii kabernb agantepa NepeMeHHOro Toka Unu YTo-
HMByab 3adeHeT aganTtep nepemMeHHoro Toka. B Takom crnyyae

1 OCTaBaTbCA NOAKIIOYEHHOI K pO3eTke, ecnn KTo-Hubyab Bunka nutaHua

K naHHoOMy 13genuio npunaratTcsi TUMbl BUIOK MUTaHNS, 0TOBpaXxeH-
Hbl€ HXe. V]CﬂOJ’IbSyVITe BWUIKY NUTaHUSA, COOTBETCTBYIOLLYIO Ballen

N3BNEKNTE BUIKY MUTAHUA U3 PO3ETKN CYXUMU pyKaMu, yaepxumeasa

ee Kak 0TobpaxeHo Ha PUCYHKe HUXE U 6e3 NPUKOCHOBEHUS K

CTpaHe Unu pernony.

MeTannuyeckum Yactsm. He FIpVIMeHFIIZTe HUKaKUX UHCTPYMEHTOB Tun 1 (Anﬂ EBpOnbl)

AN N3BrevYeHns.

L~

He npukacaiitecs Tun 2 (ana CoeguHeHHoro KoponescTea
Benuko6putanum u CeBepHoun Upnanaun)

YcTaHOBKa BWJIKa NUTaHUNA

3aaBuHbTE BUJIKY NTUTaAHUA crneays HanpaeBnsAalowWUM
noyio3KkamM BHYTpPU aaanTtepa nepemMeHHOro Toka Kak
0T06pa)|<eHo Ha PUCYHKe HUXe, 3aTeM HaXKMUTe Ha Hee
AO LeJiyKa.

< U3BneuyeHne BUWIKU NUTaHUNA

YaepxuBas HaxaTon kHonky [PUSH] Ha aganTepe
nepeMeHHOro ToKa, BbIABUHbTE BUIKY NUTaHUSA
13 aganTepa Kak oToGpaXeHO Ha PUCYHKe HUXKe U

U3BJ1EKUTE ee.
Kak TonbKo ycTaHoBMneHa BUka nutaHus, HeT Heob6X0AMMOCTM n3Bne-

KaTb ee.
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FADER START
CcHA cH2

Paspen 3anycka ¢
nomolbto deiinepa

CROSS FADER C
L IVANVAY
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Paspen

) M , kpoccdeiraepa
- T )

Paspen
HayLWHUKOB

Pazpen mukwepa

H Pyuka MASTER LEVEL (ctp. 10)

Paspen MIC/AUX

[aHHbIVi pasaen ynpasnsieT 3By4aHnemM OT MUKPOGOHOB MM BHELLHWUX
YCTPOWCTB (KOMNbIOTEPbI, NEPEHOCHbIE ayANOYCTPONCTBA, TENEBU-
30pbl, CUHTE3aTopbl, Ap.) (cTp. 12).

Mepekntoyatens cenekropa Bxoaa MIC, OFF, AUX 1,
AUX 2, AUX 3

Pyuka LEVEL (pazgen MIC/AUX)
Pyuku HI, LOW

Pa3zaen HaywWHWKOB

C NoMoLLb0 HAYLLHWMKOB MOXHO MPOCHyLWaTh 3By4YaHue, NocTynarwLlee
Ha faHHbI annapart (cTp. 12).

Knonku CH-1, CH-2 (pa3aen HayLHWKOB)
B Pyuka MIXING

Pyuka LEVEL (pa3aen HayLHUKOB)

B Mesgo PHONES

Pazpgen mukwiepa

MoxHo pasgenbHo oTperynvpoBaTh ABa Habopa ayamocurHanos ans
ocHoBHoro DJ mukwnposaxus (ctp. 10).

El NepekniovaTtens cenekropa Bxoga CD, PHONO/LINE
Pyuyka TRIM

Pyuka EQ (HI, MID, LOW)

MHAMKaTOP KOHTPOSLHOIO YPOBHSA

MHauKaTop ypoBHSA KaHana

deitgep kaHana

Kpoccdenpep

Pasznen unbTpa

Muankatop SOUND COLOR FILTER
Pyuka SOUND COLOR FILTER

Pa3pen 3anycka c nomoubto deiigepa

KHonku CH-1, CH-2 (pa3aen 3anycka ¢ NOMOLLbIO
theitnepa)

Pa3pgen kpocceingepa

THRU, 7¥, 7X (nepekntoyaTenb cenekropa KpuBomn
Kkpoccdengepa)

O nepexksouaTesne NUTaHUSA JAHHOIO
annaparta

BksiroueHme nutaHus

YcraHoBuTe nepekntountens [ON/OFF] Ha 3agHen

naHenu gaHHoro annapata Ha [ON].
370 BKMOYAET NUTaHWe AaHHoro annapara (cTp. 5).



OcHoBHoOe ynpasneHue (pasgen
MUKLUEpa)
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BbiBO 3By4YaHusA

Mepen BbIBOAOM 3By4YaHus yoeauTech, YTO AaHHbLIN annapar npa-
BUIbHO noAkrtoveH k DJ npourpbiBaTento, Ap. NMoa6pobHee o noa-
KMIoYeHnsAX cMoTpuTe [1ogKntoYeHne BXOAHbIX/BbIXOAHbIX TEPMUHAIIOB
Ha cTp. 6.

YcTaHOBUTE COOTBETCTBYIOLLMIA YPOBEHb FPOMKOCTU Ha aKTUBHbIX
rPOMKOroBOpPUTENSIX, MOAKMIOYEHHbIX K TepMuHanam [MASTER 1] n
[MASTER 2]. MomHUTe, 4TO ecrnn yCTaHOBMEH CIULLKOM BbICOKMIA ypo-
BEHb POMKOCTM, 3By4aHve ByaeT BbIBOAUTLCSA Ha BbICOKOM YPOBHE
rPOMKOCTM.

Moapo6Hee 0 KOHTPOIE 3ByYaHWUs CMOTPUTE YrpaBreHue 3By4aHnem
yepes HayLUHWKW (pasaen HayLLIHUKOB) Ha CTp. 12.

< BbiBOp 3ByvyaHus kaHana 1 [CH-1]

[ns BbiBoga 3ByYaHus kaHana 2 ([CH-2]) (2], BbinonHuTe npoueaypy
HWxe n 3amennTte [CH-1] Ha [CH-2].

1 TMepekntoynTe NepekntoyaTenb cenekTopa Bxoaa
[CH-1][1] [CD, PHONO/LINE] EL
M3 nogknioveHHbIX K JaHHOMY annapaTy yCTPONCTB BblibepuTe NCTou-
HVK npuema ans [CH-1].
— [CD]: Bribop DJ npowurpbiBaTensi, NoAKMIOYEHHOTO K TEpMUHa-
nam [CD].
— [PHONO/LINE]: Bbibop ycTpoircTBa, NOAKMIOYEHHOTO K TEPMU-
Hanam [PHONO/LINE].

2 TMosepHute pyuky [CH-1][1][TRIM] [l no yacosomn
CTperiKe.

PerynupoBka ypoBHsi 3By4aHusi, noctynatolero Ha TepmuHan [CH-1].
Korpa ayavocurHansl Hagnexaimm obpasom noctynatot Ha [CH-1],
BbICBEYMBAETCA UHAMKATOP YpoBHSA kaHana [CH-1] [E.
OtperynupyiTe pyyky [TRIM] Takum o6pa3om, 4To6bl HA caMoM rpom-
KOM MeCTe BHYTPU JOPOXKM BbICBEYMBANICS OPaHXEBLIA MHAMKATOP (B
HauBbICLLEN TouKe, Ap.)

Cobniogante npefoCTOPOXHOCTb, YTOObI HE BbICBETUICS KPACHbIN
WHAMKaTOP, UNK 3ByYaHWe MOXeT BblTb UCKaXKeHO.

Ru

3 TMepeaBuHbTe henaep kaHana [CH-1][1] [ oT cebs.
PerynMpyeTc;l YPOBEHb 3By4YaHU4, BbIBOOALLEroCA OT TepMUHaros
[CH-1].

4 Mepekntounte [THRU, 7X, 7X] (nepeknioyaTenb
cenekTopa KpuBou Kpoccdenaepa) .

370 nepeknioyaeT xapaKkTePUCTUKIN KPUBOI kpoccdenaepa.
Moppo6Hee, cmoTpute Bbibop xapakTepucTuk KpuBowi kpoccgperigepa
(pasgen kpocceperinepa) Ha cp. 11.

5 MNepeaBuHbTe Kpoccdeiaep IE.

MepekniounTte KaHan, Yen 3ByK BbIBOAMTCS OT POMKOroBopuTEnen.
— JleBas kpomka: BeiBogutcs 3ByvaHue [CH-1].
— LleHTpanbHasi noavums: MuUKLWINPYeTCsi U BbIBOAMTCS 3ByYaHue

[CH-1] n [CH-2].

— [paBas kpomka: BeiBogutcs 3ByyaHue [CH-2].

* B paHHoW onepaumun HeT Heo6X0ANMOCTH, ECNK NepekIoYaTenb
[THRU, 7¥, 7\] (cenekTop kpuBoii kpoccdeinaepa) ycTaHoBNEH Ha
[THRU].

6 BpawanTe pyuky [MASTER LEVEL] il no yacoBou
CTperkKe.

3By4aHve BbIBOAWUTCS OT FPOMKOrOBOPUTENEA.

Ha naHenwu ynpaBneHusi BbICBEUMBAETCS MHANKATOP KOHTPONBbHOMO
ypoeHs [A.

Otperynupyiite [MASTER LEVEL] Takum o6pa3om, 4To6bl B caMoM
rPOMKOM MECTE BHYTPM JOPOXKM BbICBEUMBANCS OpaHXKeBbI UHAWKA-
TOp (BbICLLASA TOYKA, AP.)

Cobniogante npefoCTOPOXHOCTb, YTOObI HE BbICBETUNCS KPACHbIN
WHAWKaTOP, UNK 3By4YaHWe MOXeT BblTb UCKaXKeEHO.

PerynupoBka KauecTBa 3By4aHMsl

Bpauwaiite pyuky [CH-1][1] unu [CH-2] [2] EQ (HI, MID,

Low) .

Mo AnanasoHy 3ByyYaHue, perynupyeMomy KaxabIM perynstopom,

cMoTpuTe TexHu4yeckue xapakTepucTuky Ha cTp. 14.

e 3Byy4aHue Ans TaKoro Anana3oHa MOXHO MOMHOCTHIO OTKMIOYUTb,
NMOBEPHYB PYy4Ky A0 KOHL|@ MPOTUB YacoBOW CTpernku (hyHKLMs
pasbeauHuTens).

MukwupoBaHue c noMoubio eiinepos

BapaHee noAroToBbTe annapat Takum o6pa3om, 4Tobbl 3ByYaHne
[CH-1][1] BBIBOAMNOCH OT rpoMkorosoputesnei. MoapobHee 06 onepa-
umn cMoTpute BriBoa 3By4YaHus Ha ctp. 10.

< MukwupoBaHMe c NoMoLbIo (peiifepoB KaHasloB

1 YcraHoBurte [THRU, 7X, 7X] (nepekntoyarenb
cernekropa kpuBon kpocccenaepa) Il Ha [THRU].

2 nepeKnlquTe nepeKkn4yartesib cesfieKtopa Bxoga
[CH-2] [2] [CD, PHONO/LINE] L.

3 MosepHute pyuky [CH-2] [2] [TRIM] [l no yacosomn
cTperke.

4 HaxmuTe kHonky [CH-2] B pasgene HaywHukos H.
3Byy4aHune [CH-2] koHTponupyeTcst Yepes HayLLHUKU.

5 Bpawaiite pyuky [MIXING] H.

OTtperynupyinte 6anaHc KOHTPOMbHOrO YPOBHS TPOMKOCTM 3ByYaHUS,
BbIBOAMMOro oT TepmuHanos [MASTER 1] unu [MASTER 2] (3By4aHue
[CH-1]) n 3By4aHus [CH-2].

6 Ynpasnsante DJ npourpbiBaTenem, NogKnO4YeHHbIM K
TepmuHanam [CH-2].

Bo Bpems KOHTPONSA 3ByYaHVs Yepesa HayLIHVKX, OTperynupymnTe Temn
[opoxku [CH-2], 4Tobbl OH coBnagan ¢ TeMnom Aopoxku [CH-1].



7 Mepemewasn cenaep kaHana [CH-2] 2| Ha3aga,
nepemectuTe cpeigep kaHana [CH-1][1] Bnepea.
KoHTponupys 3By4aHune oT rpokmMorosopuTenew, ynpaenss denge-
pamu kaHanoB, 3ameHuTe 3By4aHue [CH-1] Ha 3By4yaHue [CH-2].
MukwmpoBaHue 3aBepLuaeTcs, kak Tonbko 3ByvaHue [CH-2] HaunHaeT
BbIBOOAUTLCA OT rpOMKOI’OBOpMTeﬂeﬁ.

< MwuKwmMpoBaHMe C NOMOLUbIO Kpoccdeiaepos

1 YcraHoBute [THRU, 7%, 7X] (nepekntoyartenb
cenektopa kpuBomn kpocccenaepa) B Ha [7<] unu [7X].

2 Ynpasnsiite [CH-2][2].
YnpaBnawTe Kak onucaHo B Wwarax 2 — 6 B MukLwmpoBaHue ¢ noMoLLbo
evigepos kaHanos Ha cTp. 10.

3 TMocTteneHHo nepemeante kpoccdenaep [H Bnpaso.
KoHTponupysi 3By4aHue oT rpokMOroBopuTtenei, ynpasnsis kKpoccden-
aepamu, 3ameHnTe 3ByyaHune [CH-1] Ha 3By4aHue [CH-2].
MukwmpoBaHue 3aBepLuaeTcs, kak Tonbko 3ByyaHue [CH-2] HaunHaeT
BbIBOAWUTBLCSA OT FPOMKOrOBOpPUTENEN.

Ucnonb3oBaHue pyHKUUKN punbTpa
(pasnen punbTpa)

:
|
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|
|

Kaxabivi kaHan obopynosaH dyHkumet SOUND COLOR FILTER,
No3BONSOLWEN NONYyYnTb UnbTpytoLwme 3 deKTbI, NPOCTO NOBOPaYn-
Bas GOMbLLYIO PyyKy.

Bpatyas py4ky [SOUND COLOR FILTER] [, MmoxHo y6paTh 3By4aHue
BEPXHUX UITN HWKHUX YacToT.

Bpawaiite pyuky [CH-1][1]vunu [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] .

K 3ByyaHuto npumeHsieTcst apeKT 1 MeHsieTcs UBET nHaukatopa.
Tun adhdpekTa v LBET MHAMKATOPa PasNnMyaloTcs B COOTBETCTBUN C
HanpasneHvem BpaiyeHuns pyykm [FILTER], kak noka3aHo B Tabnuue
HUXe.

HanpaBneHue
P OnucaHue adpdpekta WHankaTtop

BpalueHus
MpumensieTcs adppekT ¢
ocnabneHnem BepxHUX

Bneeo yacToT. KpacHsbii (MuraeT)
(LPF: counbTp HUXHUX
yacTor)

LlenTp — OpaHxeBblii (BbICBEYEH)
MpumensieTcs adpcpekT
¢ ocnabneHneM HKHNX

Bnpaeo yacTor. 3eneHbli (Muraert)

(HPF: counbTp BEPXHUX
yacToT)

MukwmnpoBaHue ¢ noMoLybio pyuku SOUND
COLORFILTER

B3apaHee NoAroToBbTE annapar Takum ob6pasoM, YToGbl 3ByYaHue
[CH-1] [1] BbIBOAMNOCH OT rpomkoroBoputeneii. Nogpo6Hee 06 onepa-
unm cmoTpuTe BbiBog 3By4YaHus Ha cTp. 10.

Moapo6Hee 0 KOHTpOne 3By4aHWUs CMOTpUTe YrnpasrieHne 3ByYaHnem
yepes HayLHUKK (pasgen HayLLHMKOB) Ha cTp. 12.

1 YnpaensiTe kpocceingepom u [CH-2][2].
YnpasnavTe Kak onucaHo B Wwarax 2 — 6 B MukLumpoBaHue ¢ noMoLLbo
evinepoB kaHanoB Ha cTp. 10.

2 TonHocTbio noBepHUTe pyuKy [CH-2]
[SOUND COLOR FILTER] [l no yacoBoW cTpernke.

3 TMepeaBuHbTe hengep kaHana [CH-2] OT cebs.

4 TMpw BpaweHun pyyku [CH-1][1]

[SOUND COLOR FILTER] [l npoT1B YacoBou

CTpPEeriKu OT LieHTpa, BpalwanTe pyuky [CH-2]

[SOUND COLOR FILTER] [M B HanpaBneHuu ueHTpa.
MpocnywuBas 3By4aHue, BbIBOAMMOE OT FPOMKOrOBOPUTENEIA, C NOMO-
bto py4ek [SOUND COLOR FILTER] [l 3ameHuTe 3ByyaHve [CH-1] n
CH-2].

|[-|epe,£l,Bl/|HbTe enpep kavana [CH-1] [1] @ Bnepea. MukwuposaHue
3aBepLuaeTcs, Kak Tonbko 3By4aHune [CH-2] BbiBoanTCSA OT
rPOMKOrOBOpUTENEVA.

Bbi60p xapaKTepuCTUK KPUBOMU
kpocccenpepa (pa3aen
Kpocccenaepa)

CROSS FADER

— [THRU]: BbibepuTe, korga HeT He06X0AUMOCTU UCMONb30BTb
Kpoccdenaep.

— [7X]: YcTaHoBKa NocTeneHHo pacTyLuei KpUBOIA.

— [7\]: YcTaHoBKa pesko pacTyleit kpusoi. (Korga kpoccdenaep
nepemMeLLaeTcsa OT NeBOW UK NPaBon KPOMKM, 3By4aHUe Hemea-
TIeHHO BbIBOAMTCS C NPOTUBOMOOXHOWM CTOPOHbI.)

3anyck Bocnpou3seaeHus D]
npourpbiBaTens Pioneer c noMoLbio
¢einpepa (3anyck c NOMOLYbIO
cdeipepa)

FADER START

)

Ecnun DJ npourpbiBaTtent Pioneer nogkntoyeH Yepes kabenb ynpas-
nenus (noctaensietca ¢ DJ npourpeiBaTenem), MOXHO 3anyCTUTb BOC-
npousseAeHne 1 ynpaenATb Apyrumu onepauusmu DJ npourpbiBaTtens
€ nomoLpto dengepa 4aHHOro annapaTa.

PyHKLMS 3anycka C NOMOLLbIO deiiepa MOXKeT UCMONb30BaTbCS
TOnbKO Npu noakntoveHun k DJ npourpeiBaTento Pioneer.

3apaHee noaknoyMTe JaHHbIi annapaT u DJ npourpeiBaTens Pioneer.
Mon6pobHee o noakntoueHUsix cMoTpuTe [MoaKIYeHNe BXOAHbIX/
BbIXOAHbIX TEPMUHAIIOB Ha CTp. 6.

3anyck Bocnpou3sBeaeHus yepes cdeigepbl
KaHaoB

1 YcraHoBuTte [THRU, 7X, 7X] (nepeknto4yaTtenb
cenekropa kpuBon kpocccenaepa) [l Ha [THRU].

2 HaxmuTe kHonky [CH-1] unu [CH-2] [B B pazpene

3anycka c nomolubio chengepa.
Bkntounte dyHKUMIO 3anycka ¢ noMoLLbio deraepa.

3 TMepepBuHbTe hengep kaHana [l B camoe Hauano.

4 YctaHoBuTe MeTKy Ha DJ npourpbiBaTene
DJ npowvrpbiBaTens ycTaHaBnNuBaeT nay3sy BOCNPOU3BEAEHNSA HA TOYKe
METKW.

Ru@
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5 TMepepBuHbTe henpep kaHana [l ot cebs.

Ha DJ npourpbiBaTene 3anyckaeTcs BOCNpoOU3BeaeHne.

e Ecnu cpeiinep kaHana ycTaHOBIEH B UCXOAHOE NOMOXEHWe, Npo-
urpbiBaTesflb MFTHOBEHHO BO3BpaLLaeTCA Ha yXe YCTaHOBITIEHHYIO
TOYKY METKU 1 yCTaHaBnMBaeT nay3y BOCNPOU3BeAeHUs (BO3BpaT K
mMeTke).

3anyck BocrnpousBeAeHus yepes
Kkpoccceigep

1 YcraHosurte [THRU, 7X, 7X] (nepeknto4yaTtenb
cenekTopa kpuBom kpocccengepa) [El Ha [7<] unu [7X].

2 HaxmuTe kHonky [CH-1] unu [CH-2] [H B pazgene
3anycka ¢ noMmolybto engepa.
Bkniounte cpyHKUMIO 3anycka ¢ noMoLLbio dengepa.

3 MepeaBuHbTe Kpocchenaep .

MepemecTnTe Kpoccderaep Ha MPOTUBOMOOXHYIO OT KaHana KpoMKy,
ON51 KOTOPOro XOTUTE UCNOMNb30BaTh PYHKLMIO 3arycka C NOMOLLbIO
dengepa.

4 YctaHoBuTe MeTKy Ha DJ npourpbiBaTene
DJ npowvrpbiBaTenb ycTaHaBnNMBaeT nay3sy BOCMPOU3BEAEHNS HA TOYKe
MeTKN.

5 MNepeaBuHbTe Kpoccdeiaep IE.

Ha DJ npourpbiBaTtene 3anyckaeTcsi BOCNpou3BeaeHmne.

* Ecnu kpoccengep yctaHOBMEH B UCXOAHOE MOMNOXEHWe, Npo-
urpbiBaTenb MrHOBEHHO BO3BPALLAETCA Ha yXXe YCTaHOBIIEHHYIO
TOYKY METKM U yCTaHaBNMBaET nay3y BOCnpousseaeHus (Bo3spart K
meTke).

YnpassneHue 3By4aHueM yepes
HaywWwHUKK (pa3aen HayLLHUKOB)

HEADPHONES

1 TMopakniounuTe HayWHUKKU K TepMmuHany [PHONES].
Moapo6GHee o NoaknYeHUsIX cMoTpuTe logkntoyeHne BXOAHbIX/
BbIXOAHbIX TepMUHarioB Ha CTp. 6.

2 Haxmute kHonKy [CH-1] unu [CH-2] Hl B pa3aene
HayLWHUKOB.
BbibepuTe kaHan Ans KOHTPONS.
— [CH-1]: KoHTponupyeTtcs 3By4aHue [CH-1].
— [CH-2]: KoHTponupyeTcs 3By4aHue [CH-2].
e HeT Heo6Xx0AMMOCTU B AAHHOW Onepauuy Anst KOHTPOMs 3ByYaHus
[MASTER 1] unu [MASTER 2] (ocHOBHOI kaHan).

3 Bpauwaiite pyuky [MIXING] H.

— [pu noBopoTE NPOTUB HaCOBOW CTPEKN: YPOBEHb IPOMKOCTMN
[CH-1] n [CH-2] cTaHOBUTCS OTHOCUTENBHO rPOMYE.

— LleHTpanbHas no3nuus: YpoBeHb rpoMkocTu 3Byqanust [CH-1] n
[CH-2] HaxoanTCA Ha OAMHAKOBOM YPOBHE rPOMOCTM CO 3ByYa-
Huem [MASTER 1] u [MASTER 2].

— T[lpu noBopoTE NO YacoBoOW CTpenke: YPOBHM FPOMKOCTMN
[MASTER 1] n [MASTER 2] cTaHOBATCA OTHOCUTENBHO rpoOMYe.

4 BpauwanTe pyuky [LEVEL] H B pa3aene HaywHUKOB

Mo 4yacoBom CTperke.

3By4yaHvie BbIBOANTCS OT HaYLLHUKOB.

¢ [lpy noBTOpHOM HaxaTuu kHonku [CH-1] nnn [CH-2] B pa3gene
HayLLIHUKOB PEXWM KOHTPOSISt OTMEHSIETCS.

* HeBO3MOXHO OTMEHUTb KOHTponb [MASTER 1] n [MASTER 2].

Ucnonb3oBaHne MMKpohOoHa unun
BHeLUHero ycrpoucrea (pasgen MIC/
AUX)

(

1 TepeknounTe NnepeknoYaTesnb ceriekTopa Bxoga
[MIC, OFF, AUX 1, AUX 2, AUX 31 A.
— [MIC]: BbibrpaeTcst MMKPOGPOH, NOAKMIOYEHHBIV K TEpMUHany
[MIC].
— [AUX1-3]: BblGupaeT BHeLlHee yCTPOMCTBO, MOAKIIOYEHHOE K
TepmuHanam [AUX1-3].

2 Bpauwaiite pyuky [LEVEL] HFl B pazgene MIC/AUX no
4YacoBoOW CTperke.

SByanme MI/IKpOd)OHa nnn BHeLWHero yCTpOI;ICTBa BbIBOOUTCA OT
rPOMKOroBOpUTENEN.

PerynupoBka kauecTBa 3By4aHusl

BpawamnTte pyuky [HI] unu [LOW] B B pa3gene MIC/AUX.
Mo Anana3oHy 3By4YaHue, perynmpyemMomy KaxabiM perynsitopom,
cMoTpuTe TexHn4yeckue xapakTepucTuku Ha cTp. 14.



HNononHutenbHas nHdopmauums

B0O3MOXHble HEUCNPABHOCTU U CNOCO6bI UX YCTPAHEHUS

e 3auacTyt HenpasuibHoe cpabaTbiBaeHNe OWMBGOYHO BOCNPUHMMAETCS 3a HENONaAKW Unu HemcnpaBHOCTU. ECnun Bbl cunMTaeTe, YTo MMeeTCs
Kakasi-nmbo HeMcnpaBHOCTb Ha @HHOM KOMTMOHEHTE, U3yunTe MHCOPMaLIMIO HUXKeE. B HEKOTOPbIX Cryyasix Hemonaaka MOXeT CoAepXaTbCs Ha
[IpYroM KOMMOHEHTE. [poBepbTe ApYyre KOMMOHEHTBI, @ TaKKe UCNONb3yeMble 3MeKTPonpuEopbl. ECriv HEBO3MOXHO GbINO YCTPaHUTL HEUC-
NpaBHOCTb NOCHE U3YYEHNs MYHKTOB HKe, obpaTuTech B GnvkailLumnii aBTOPU30BAHHbI CEPBUCHDBIN LIeHTp Pioneer nnu k aunepy Ans nposege-

HUS PEMOHTA.

e [aHHbIN annapaTt MOXeT He CpaGaTbblBaTb COOTBETCTBYHOLWNM 06pa30M no Npu4nHEe CTaTU4eCcKoro anekTpnuyecTea U no Apyrum BHELWHUM
npuynHam. B takom cnyyae, O6bl‘4Hyl0 pa6o1'y MOXHO BO306HOBWTb, OTKMIOYMB NUTaHNe, oboxaas 1 MWHYTY U 3aTeM CHOBa BKITHOYUB NUTaHUE.

HeucnpaBHocTb MpoBepbTe

He BkntoyaeTca nuTaHue. nOﬂKﬂ}OHeH—J’IV] nocraBnsieMbln apantep
nepemMeHHOro Toka CoOOTBeTCTBYHOLWNM

obpazom?

Cnoco6 ycTpaHeHusi

MoakniounTe COOTBETCTBYIOLMM 06pa3oM NocTaBnsEMbI agantep nepe-
MEHHOrO TOKa K po3eTke. (CTp. 6)

HapexHo 3akpenuTe cunoBon kabenb nocTaBnsiemMoro agantepa nepe-
MEHHOro ToKa Ha Kptoke NpoBoAKu AaHHoro annaparta. (CTp. 6)

YcTaHoBneH-nu nepeknioyatens [ON/OFF]
Ans anekTponutanus Ha [ON]?

YcTaHoBute nepekntoyatens [ON/OFF] ans anektponuTanusi Ha [ON].
(C1p.9)

3ByyYaHue OTCyTCTBYET WU CIIULLIKOM HU3KUI
YPOBEHb 3BYYaHUsI.

YcTtaHoBneH-nu cenektop Bxoaa [CD,
PHONO/LINE] Ha COOTBETCTBYHOLLYIO
nosmum?

MepekntounTe nepekntoyatens cenektopa Bxoaa [CD, PHONO/LINE] Ha
MCTOYHUK BXoAa kaHana. (CTp. 10)

YcTaHOBMEH-NW NepeknioyaTterb cenekropa
[PHONO/LINE] Ha 3agHelt naHenu 4aHHoro
annapata Ha COOTBETCTBYIOLLLYIO MO3ULNI0?

MepeknioyanTe PyHKLMIO TEPMUHAIIOB Yepea NepekrioyaTerb cenekropa
[PHONO/LINE] Ha 3aaHeit naHenu AaHHoro annapata. (Ctp. 5)

YcTaHosneHbl-nu pyyku [TRIM], [bennepa
kaHana], [kpoccpenaepal u [MASTER LEVEL]
Ha cooTBeTCTBYyHOLNE I'IOSI/ILII/II/I?

YctaHosute py4ku [TRIM], [denaepa kaHana], [kpoccenaepal n
[MASTER LEVEL] Ha cooTBeTcTBYOLME nosuumu. (CTp. 10)

HaCTpOeHbI-J‘IVI COOTBETCTBYOLLUM 06p830M
NOAKITHYEeHHble aKTUBHblE TPOMKOroBopu-
Tenu, ap.?

YcTaHoBUTE COOTBETCTBYIOLLMM 06pa3oM yHKLUMIO BbIGOpa BHELIHErO
WNCTOYHUKA, YPOBHS TPOMKOCTU, AP., HA @KTUBHbIX TPOMKOTOBOPUTENSIX, AP.

MopkntoyeHbI-Nu coeauHUTEnNbHbIE kabenu
COOTBETCTBYIOLMM 06pasom?

MopkntounTe coeanHUTENbHBIE Kabenu COOTBETCTBYIOLWMM 06pa3om. (CTp.
6)

He 3arpA3HeHbI-Nn TepMuHanbl U LIJTeKepr?

I'Iepep, BbIMOJIHEHNEM I'IO,ClKJ'HO‘-leHVII;I O4YNCTUTE TEPMUHATbI N LUTEKEPbI.

VckaxeHue 3ByYaHust. YctaHoBneH-nu [MASTER LEVEL] B cooTBeT-

cTByloLLEe nonoxexHune?

Otperynupyite pyyky [MASTER LEVEL] Takum o6pa3som, 4Tobbl opaH-
XEBbIN UHAUKATOP UHAMKATOPA KOHTPOSILHOTO YPOBHS Obin BbICBEYEH Ha
nvkosom yposHe. (CTtp. 10)

YctaHosner-nu [TRIM] B cooTBeTCTBYIOLIEE
nonoxexve?

OtperynupyiiTte pyuky [TRIM] Takum o6pa3om, 4ToGbl OpaHXeBbIA UHAN-
KaTop nHgmKaTopa ypoBHA KaHana 6bIs1 BbICBEYEH HA MMKOBOM YpOBHE.
(Ctp. 10)

Kpoccaerinep HepocTyneH. YcTaHoBneH-nn nepeknioyatens [THRU, 7N

. 7\ (cenekTop KpuBoit kpoccdeiiepa) Ha

YcTaHoBuTe nepeknioyatens [THRU, 7YX, 7‘] (cenekTop KpuUBOIA Kpocc-
dheraepa) Ha nosuuuio, kpome [THRU]. (Ctp. 10)

[THRU]? b
Banyck DJ npourpeiBatens ¢ NOMOLLbIO He oTtkntoyeHbl-nu kHonku [CH-1] unn [CH-2]  BkntounTe kHonku [CH-1] unu [CH-2] B pa3gene 3anycka ¢ NOMOLLb0 ﬁ
ennaepa HegoCTyneH. B pasfene 3anycka c nomoLupio dengepa? cengepa. (ctp. 11) g
MoakntoyeH-nu kabenb ynpaBneHnst cooT- MogakntounTe faHHbI annapat v DJ npourpeiBaTtens Yepea kabenb ynpas- §‘

BETCTBYOLLMM 06pasom?

nenus. (cTp. 6)

MopaknioyeHbl-nn ayaokabenu cooTBeTCTBY-
towmm obpasom?

I'Io;:wmoume ﬂaHHbII;l annapaT K TepMuHany ayamoBbixoaa DJ npouvrpbiBa-
Tens Yepes ayavokabens. (cTp. 6)

3Byy4aHue UckaxaeTcst pu NoAKMoYeHNN
aHaroroBoro NPoUrpbIBaTENs K TepMUHanam
[PHONO/LINE] Ha naHHOM annapare.

Mnu He nepeknioyaeTca noacseTka MHanKa-
TOpa YpOBHS kaHana fJaxe npy BpalleHumn

MoakntoYeH-nv aHanorosbIN NpourpeiBaTens
CO BCTPOEHHbLIM (hOHOBBLIM dKBanansepom?

Ecnv aHanoroBbIii NpourpeiBaTens 060pyaoBaH BCTPOEHHLIM (POHOBbLIM
9KBanansepom, NoakIYnTe ero kK TepmmHanam [CD]. (cTp. 6)

Ecnu aHanorosbin npourpbiBaTesib CO BCTPOEHHbIM dI)OHOBbIM aKkBanan-
3epom obopyaosaH nepekniodatenem PHONO/LINE, nepekniounte ero
Ha PHONO.

pyuyku [TRIM].
He noakntoveH-nu ayanonHtepdenc ans

KOMMNbHOTEPOB MEXAY aHanoroBbiM NpouUrpbI-
Barenem v AaHHbIM annapaTOM?

Ecnu ayanounnTepdeiic komnbloTepa BbIBOAUTCA Ha NMMHENHOM YPOBHE,
nopaknoyuTe ero k TepmuHanam [CD]. (cTp. 6)

Ecnu aHanoroBbii npourpbiBaTens 060pyAoBaH nepekrnoyaTenem
PHONO/LINE, nepekntounte ero Ha PHONO.
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O TOproBbiX MapKax u
3aperucTrpMpoBaHHbIX TOProBbIX
Mapkax

* Pioneer aBnsieTcsa 3apermcTprpoBaHHON TOProBoOn MapKow
PIONEER CORPORATION.

* YkasaHHble 34eCb Ha3BaHUsi KOMNaHUIA U U3LENUIi ABMSAIOTCS TOp-
KOBbIMU MapkaMu X COOTBETCTBYIOLLMX BNafenbLeB.

* Bo Bpemsi BoCnpov3BeAeHUs UMEIOLLUXCS My3blKaribHbIX (haiinos
Ha AaHHOM annapare, y6eauTensHO npocum Bac cobnioaatb
aBTOpCKWe npaBsa.

TexHuyecKne XxapaKkTepucTuku

ApanTep nepemMeHHOro Toka

MuTanwne ................. ot 100 B go 240 B nepemeHHoro Toka, 50 My/60 Ny
HOMUHAIMBHBIA TOK ..ttt ettt 800 MA
HOMUHANbHBIA BBIXOM, ......cevveeveeeeeeeeeeernneennnns nocTosiHHoro Toka 5 B, 3 A

O6wwun pasgen — OcHoOBHOWM 6nok

BEC OCHOBHOIO @MMAPATA ..vvveeeieiiiiiieeeeeiiiiieeeeessiteieeesesnseeeeeeeennne 3.1kr
Makc. rabapuTbl...........ccoc... 240 mm (L) x 107.7 mm (B) x 300.2 mm (1)
[onyckaemas paboyasi TEMNEPATYPA........cccveerveennes oT +5°C go +35°C

[Honyckaemas paboyasi BNaxHoCTb. 0T 5 % Ao 85 % (6e3 koHaeHcaumm)

Aypvopaspen
HacTOTa ONCKPETUBALMM ...ttt et seee e 48 kl'y,
MpeobpasoBatenib A/D, D/A .....c..oooiieiieeit e 24 6ut

YacToTHas xapakrepucTuka
CD/LINE/AUX/MIC....
CooTHOLLEHNE cUrHan/lwymMm (HOMUHanbHbIN BbIXOA)

Ob6uwee HenuHenHoe nckaxeHne (CD — MASTER 1) ..
CraHgapTHbI ypoBeHb Bxoda / MimneaaHc Bxoaa
....=12 dBu/10 kQ
.—12 dBu/47 kQ
.—48 dBu/47 kQ
....=52 dBu/10 kQ
....—12 dBu/10 kQ
AUX 2,3 ....=12 dBu/10 kQ

CTtaHgapTHbIn ypoBeHb Bbixofa / mnepaHc Harpysku / MiMnegaHc
BblXoAa
MASTER 1.... .. +6 dBu/10 kQ/330 Q

..+2 dBu/10 kQ/1 kQ
+2 dBu/32 /33 Q

MASTER 2.
PHONES

Ru

HomuHanbHbI ypoBeHb Bbixoaa / ViMneaaHc Harpysku
MASTER 1
MASTER2...............

MepexoagHoe 3aTtyxaHuve (CD)

XapakTepucTukun akBanavsepa kaHana

+22 dBu/10 kQ
+18 dBu/10 kQ2

....0T — 0o +9 ab (13 kl"y)
oT — go +9 ab (1 kl'y)

LOW ..t oT —~ o +9 ab (70 'u)
Xapaktepuctukm aksanansdepa MIC/AUX

ot -12 gb po +12 gb (10 kl'w)
oT-12 b po +12 a6 (100 Iy)

TepMuHanbl Bxoga/Bbixoaa

BxoaHown TepmuHan CD
LUTbipbKkoBOE rHe3go0 RCA

BxogHble TepmuHansl PHONO/LINE

LLTbipbkoBOe rHE300 RCA......coiiiiiiieeie e 2 Habopa
BxogHow TepmuHan MIC

He300 HaYLIHMKOB (I 6,3 MM)........coouiiiiiiiiie e 1 Habop
BxogHown TepmmHan AUX

LLTbipbkoBOE rHE300 RCA ..ot 2 Habopa

THe300 MUHN-OXKEK (T 3,5 MM) ..ot 1 Habopa

BobixogHon TepmuHan MASTER
LtbipbkoBble rHe3ga RCA
BbixogHon TepmuHan BALANCED OUTPUT

KOHHEKTOP XLR ...ttt 1 Habop
BbixogHon TepmuHan PHONES

CrepeodboHnyeckoe rHe3no HayLHukos (J 6,3 MMm) ............ 1 Habop
TepmuHan CONTROL

"He340 MUHM-AXKEK (D 3,5 MM) ..o 2 Habopa

e TexHUYeckne XxapakTepPUCTUKM U KOHCTPYKLMS AaHHOTO U3AEnus
MOTYT U3MEHATbCA 6e3 yBeJOMIIEHMS.
¢ © PIONEER CORPORATION, 2011. Bce npaBa 3al4M1LEHbI.






MpumeyaHue:

B cootBeTcTBUM CcO cTaThen 5 3akoHa Poccuiickon Pegepauun “O 3awmute npae notpedbutens” n YkasaHmem
MpasuTtenbcTBa Poccunckon ®Pegepaunn Ne 720 ot 16 nioHs 1997 roga kopnopauums Pioneer Europe NV
yCTaHaBMMBAET YCMOBUE Ha CMEAYIOLLYI0 NPOAOIKUTENBHOCTL CpoKa Cryx6bl ohuLmManbHO NOCTaBsSEMbIX HA
Poccuiickuin peIHOK TOBapoB.

Ayavo n BugeoobopynoBaHue: 7 net
MepeHocHoe ayamoobopyaoBaHue: 6 net
[pyroe obopyaoBaHue (HayLLHUKX, MUKPOMOH 1 T.4.): 5 neT

ABTOMOOUNbHAsA 3MEKTPOHUKA: 6 neT
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